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Kunhegyes Véros Onkormanyzata vizikézmil vagyonardl készitett vagyonértékelésrol

Kunhegyes Viros Polgdrmesterétol

Tisztelt Képviselotestiilet!

A vizikézmii-szolgaltatasrél szolo 2011. évi CCIX. torvény 12. §-a szerint a vizikézmii
tulajdonosa a tulajdondban 1évé vizikézmii vonatkozaséban kiteles vagyonértékelést
végeztetni. Az elkésziilt vagyonértékelés a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.-vel
(tovabbiakban: TRV Zrt.) kététt bérleti-lizemeltetési szerz6désiink mellékletét kell hogy
képezze.

A TRV Zrt. véllalta a vagyonértékelés elkésziiléséhez szitkséges feladatok ellatasat.
Kunhegyes Véros Onkorméanyzata a 174/2013. (IX. 26.) hatirozatdval dontstt a megbizasi
szerz0dés megkotésérdl, melynek teljesitési hatarideje idokozben tobbszér médosult.

2016. 4prilis 15-én a TRV Zrt. atadta a vizikézmiivek vagyonértékelésének szabalyairol és a
vizik6zmii-szolgéltatok altal kézérdekbdl kizzéteendd adatokrol sz616 24/2013. (V. 29.) NFM
rendeletnek megfelelden elkészitett, Kunhegyes Véros Onkormanyzata tulajdonaban lévé
vizik6zmi vagyonra vonatkozé vagyonértékelést. A vagyonértékelés fordulénapja: 2015. 06.
30. Az értékelt kézm(i netté6 megéllapitott értéke: 2.262.574.050.-Ft.

A megallapitott vagyonérték a 2015. junius 30-i Allapotot tilkrdzi, nem tartalmazza a
vagyonértékelés fordulonapjat kovetd értékndveld felvjitisokat, beruhdzasokat, igy sem az
EAOP-5.1.16E-09-2009-0003 azonositd szamd, wKunhegyes vizmindség-javitds és vizbdzis
Jejlesztés” cimil palydzat, sem az Abadszalk-Kunhegyes K6z6s Szennyvizkezelé Téarsulds
altal megvaldsitott, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076 azonositdsi szamu, ,,Abadszalok-
Kunhegyes kozéis szennyvizelvezetési és tisztitdsi projekt” cimii palyazat keretében
megvaldsult fejlesztéseket,

A vizikbzmii-szolgaltatasrol sz6lé 2011. évi CCIX. térvény 12. § (1) bekezdése alapjén a
vagyonértekelés eredményét legkésébb a soron kivetkezé mérlegkészités fordulénapjaval kell
a konyvekben étvezetni.

A vagyonértékelés elkészittetésével Kunhegyes Varos Onkorményzata eleget tett a vizikdzmii
szolgaltatasrol sz6ld 2011. évi CCIX torvény targybani rendelkezéseinek. Tovabbi
kotelezettséget a vagyonnyilvéntartasokon térténd atvezetés jelent.

Kérem eléterjesztésen megtargyaldsat és az alabbi hatdrozati javaslat elfogadasat!

Tervezet!
........ /2016.(...) Kt. hatdrozat,
Kunhegyes Véros Onkorményzata vizikézmii vagyonarél készitett vagyonértékelésrél

Kunhegyes Varos Onkormanyzati Képvisel§-testillete a vizikbzmi-szolgaltatasrél szol6 2011.
évi CCIX. torvény 12. § (1)-(2) bekezdései alapjan

Jjovdhagyja
a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. kozremiik6désével elkészitett vagyonértékelést.

A vagyonértékelésben szereplé adatokat a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen 4t kell
vezetni a vagyonnyilvantartasokon.
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1. Ertékelési Tandsitvany

A vagyon értékelését megrendelé
adatai

Tiszamenti Reglonalis Vizmtivek Zrt.
{5000 Szoinok, Kossuth L. u. 5.)

A vizsgalt kézmii megnevezése

vizikozmd vagyon

Ertékelt kézmii tulajdonosa

Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Ertékelés célja

A vizlkbzmliivek vagyonértékelésének
szabalyairdl és a vizikbzmli-szolgaltatok altal
kbizérdekbdl kdzzéteendd adatokrdl szold
24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfeieid
vagyonértékelés elkészitése

Ertékelés fordulénapja

2015.06.30,

Ertékelt k6zmi netté megéllapitott
értéke

2 262 574 050 Ft

A szakvélemény érvényessége

6 hénap

Az értékeld szervezet megnevezése

Allaml Regiondlis Vizmiivek Kézmiivagyon
Ertékel6 Konzorciuma

(7754 Boly, HGsok tere 8/C):
ECOELINE Zrt. és BDL Kérnyezetvédelmi Kit.

Az értékeld szervezet
képviseletében eljiré személy
sajatkezii aldirdasa

Némw

ECOELINE Zrt., vezérigazgato

Allam! Regionélls Vizm(ivek Kézmiivagyon
Ertékel6 Konzorciuma

A vagyonértékelés sltaldnos
szabalyairol sz616 rendelkezés
(24/2013. (V. 29.) NFM rendelete)
alapjan eljaré személy sajatkezi
aldirdasa

- %
T o
__Kovdes Karoly

"BDL Kornyezetvédelmi Kft,
{igyvezets igazgatd
Okl. épitomérmdk ok/. szam:100/74/1987
Vagyonértékeld névjegyzék: PTL 1197600
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2. A Megrendeld adatai, elézmények, utasitasa, adatszolgaltatas

A Megrendeld adatai:

Megrendeld: Tiszamentl Regionalis Vizmivek Zst.
(tovébbiakban: Reglondlis Vizmi)

postacim: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

képvisell: Hajdd Gébor vezérigazgatd

A Megrendels jogdlidsa: A vizsgalt vizikdzmivek iizemeltetdje

Elézmények:

A vizikbzmiivek vagyonértékelését a vizikbzmii-szolgdltatasrol sz6l6 2011. évl CCIX.
torvény (Vksztv.) kételezd jelleggel irja eld.

A vagyonértékelés modszertanat a nemzetl fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM
szamu, a vizlkdzmivek vagyonértékelésének szabalyalrdl és a vizlkzmii-szolgaltatok
sltal kozérdekbdl kbzzéteendd adatokrél szold rendelete (tovébbiakban: Rendelet)
hatdrozza meg.

A Megrendel§ utasftasa:
A tobbségében &llami tulajdoni regiondlis vizmiivek (tovabbiakban: Reglonalis
Vizmiivek):

« Tiszamenti Regionalls Vizmivek Zrt.,

« Dunantudli Reglondlis Vizmd Zrt.,

e Duna Menti Reglondlis Vizmd Zrt.,

o Eszakmagyarorszagi Regionélis Vizmivek Zrt.,

o Eszakdundntdll Vizmi Zrt.
&ltal  Gzemeltetett, oOnkormanyzati tulajdonG  vizlkbzmii-vagyonra vonatkozé
kézmiivagyon-értékelésl feladatok elltasa, megfelelve a vizikbzmtivek
vagyonértékelésének szabalyairol és a vizikbzmii-szolgaltatok altal kdzérdekbd!
kézzéteendd adatokrél sz6l6 2472013, (V. 29.) NFM rendelet elvardsalnak megfeleléen.

A Megrendeld adatszolgaltatdsa:

Az alapadat szolgédltatds a vizlkdzmivek vagyonértékelésének szabdlyalrdl és a
vizikbzmii-szolgaltatok altal kbzérdekbd! kbzzéteendd adatokrél sz6l6 24/2013. (V. 29.)
NFM rendelet vonatkozo paragrafusainak megfelelGen tortént.

Az adatszolgaltatds teljes korliségérsl a Megrendeld nyilatkozat formajaban tandskodik.
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3. A vagyonértékelés altalanos szabalyai

A vizikézmivek vagyonértékelésének altalanos szabalyai mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM
Rendelet 3.-6. paragrafusal rendelkeznek a vizikézmi vagyonértékelés elSkészitésérdl,
modszerérdl, végrehajtdsarol és dokumentaldsarol is.

Vagyonértékelés elékészitése

A vagyonértékeléshez szlikséges alapadatok (vizjogi engedélyek, {izemeltetési
szabalyzatok, rendelkezésre 3ll6 eszkozleltdr, stb.) atadasra keriiinek a vagyonértékelést
végz6 részére. Az alapadat-szolgaltatds soran a vizikézmii tulajdonosa és iizemeltetSje
egylttmikodik egymassal és a vagyonértékelést végzével, Az dnkormanyzati vagyon
dzemeltetSje irasban nyilatkozik arrél, hogy minden rendelkezésére ali6, a

vagyonértékeléshez sziikséges adat dtadasra kertilt,
Vagyonértékelés modszere

Alapszabailyként a vizikdzmivek vagyonértékelésére az avuldssal korrigalt Ujrael&allitssi
kéltségalapy mddszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesitett, kivételes esetekben az
indexalt bekerllési kéltség modszere is alkaimazhaté.

A vagyonértékelés miiszaki megalapozottsagat
» a meglévl miiszaki nyilvantartdsok vagyonértékelésnek megfeleld feldolgozasa,
e az értékelendd kézmtivek dliagmutatdjanak helyszini, szakeértdi
szemrevételezéssel torténd megallapitasa,
o valamint a potlasi koltségek miszaki jellemzék alapjdn torténd szakértdi
meghatarozasa biztositja.

A Rendeletnek megfeleléen az dllagmutaté értéke az (izemben lévd vizikézmiivekre
vonatkozoan legalabb 10%. Az dllagmutaté meghatarozasanal a fizikai avuids mellett,
amennyiben relevans, funkcionalis avultsag is figyelembe vehetd.

A vagyonértékelés végrehajtdsa

A Rendelet 5. §. (8) bekezdés értelmében ,A vizikézmiivagyon értékét vizikézmii-
objektumonként kell meghatarozni, az egyes vizikozm{i-objektum dokumentalt értékelési
Jellemz6i alapjan, a vizikézmi-objektum pétidsi kéltségének és &llagmutatdjanak

szorzataként,”
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A vizsgalt vizikézmlivekre vonatkozdan, a Rendeletnek megfeleld, homogén miiszaki
ismérvekkel rendelkez6 objektumok szerint strukturdlt, objektumszintl, tételes
vagyonleltér keriil feldllitdsra, mely tartalmazza az alabbiakat:

az egyes objektumok azonositasat,

az objektumok potlasi értékének meghatdrozasdhoz szikséges, fébb miiszakl
jellemzoket

az objektumok allapotjellemzéit (létesités éve, varhatd élettartam, dllagmutaté) és
a potlas varhato évét

az objektumok pétlasi koltséget

az objektumok megéllapitott vagyonértékét: a potlasi koltség és az allagmutaté
szorzataként.

A vagyonértékelés dokumentdlasa

A vagyonértékelésrdl kézmiivagyon-ériékelési szakvélemény készil. A szakvélemény

bemutatja a vagyonértékelés korilményeit, modszertandt, az értékelt vizikdzmi

bemutatasat, miiszaki allapotanak révid, széveges jellemzését, valamint a megéllapitott

vagyonérték osszegzését. A szakvélemény kotelezd része az Ertékelésl Tanusitvany,

kotelez6 melléklete a részletes vagyonleltar.
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4. A vagyonértékelési dokumentacio felépitése és tartalma

Jelen szakvélemény, valamint a mellékletét képezé részletes vagyonleltar tartalmazza az
adott onkormanyzat tulajdondban lévs, Regionalis Vizmii altal Gzemeitetett, jellemzden a
vizsgait telepliés kozlgazgatasi hatdrain belil taldlhaté vizikbzmiveket.

A vagyonértékelés végrehajtasat befolydsolo lényeges kériilmények (adatszolgéltatas,
vizikbzmi rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgaltatas Regiondlis Vizmiivenként
eltérd szintje mellett az énkormanyzatok, mint tulajdonosok szempontjait is figyelembe
véve, mind az adatok feldolgozasaban, mind a mddszertan alkalmazdsdban az

egységesség elvére térekedtiink.

A vagyonértékelés alapjan elkésziiit, a Rendeletnek megfelelé Kozmlivagyon-értékelési
Szakvélemény tartalmazza a fels6fokt) vagyonértékeldi képesitéssel és felséfokl miszaki
vagy felséfok? gazdasdgi képesitéssel is rendelkezé szakértd &ltal a vizikézmi
tulajdonosa részére kidllitott Ertékelési Tanusitvanyt, valamint meilékletként a
megallapitott vagyonérték konyvvizsgdléd &ital torténd hitelesitését (Flggetlen

kényvvizsgaldi jelentést).

Az értékelt vizikdzmiivek szdveges bemutatdsa, mliszaki allapotdnak jellemzése jelen
szakvéleményen beliil, szakagi (viz, szennyviz) bontdsban torténik.

Az értékelt vizikdzmiivek a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelGen
keriiinek feltintetésre. A vizikbzm(ivagyon-leltdr részletezése 24/2013. (V. 29.) NFM
rendelet 2. mellékiet szerint keriil kialakitdsra, és CD meliékletként elvalaszthatatlan
részét képezi a jelen szakvéleménynek.
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5. Az értékelési alapelvek részletezése

Jelen vagyonértékelési feladat keretében a Regiondlls Vizmivek altal ilzemeltett,
dnkormanyzati tulajdonu vizikézmiivek vagyonértékelése toriénik.

5.1. ARhalanos értékelési alapelvek

A vagyonértékelés soran az adatok feldolgozésa a Tobb szempontd Integralt
Kézmiivagyon-értékelési Adatbdzis (TIKA) vagyonértékelési szoftver tdmogatasaval és
felhasznaldsaval torténik. A  vagyonértékelés sordn  tulajdonosként feldllitott
vagyonleltdrak a Megrendeld felé a TIKA Viewer felhasznaldi szoftver formajaban
keriilnek atadasra. A TIKA Viewer szoftver lehetéséget ad a Megrendeldnek a
szakagankénti, tulajdonosonkénti, telepilésenkénti, iizemigazgatosagonkénti, valamint a
vizikbzmii-rendszerenkénti lekérdezési, adatfeldolgozdsi, adatszolgaltatasi feladatok
elvégzésére. A TIKA Viewerben taldlhaté vagyonleltarak és lekérdezések exportalhatdak
Microsoft Excel formatumban.

A vagyonértékelés soran feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek
megfeleld  részletezettséggel  legaldbb  agazatonként  (épitészet,  gepészet,
Irdnyitastechnika, villamosenergla-elltds), vagy komplexebb, pontszerii létesitmeények
esetén (pl. vizmitelep, szennyviztisztito-telep, stb.) funkcio szerinti megbontasban (a
létesitményen beliil azonos funkcidt elldté objektumok csoportja) keriiltek értékelésre. A
Rendeletben fel nem sorolt minden egyéb vizikbzmii elem, az ,egyedi vizikdzmd
létesitmény” kategdriaban értékelendd.

A vonalas létesitmények (vizelosztdst és szennyvizelvezetést biztositd vezetékhaldzat)
leltarba vételének alapjét elsdsorban a rendelkezéstnkre bocsdtott miszaki
adatszolgaltatds jelenti. Az egyéb adatszolgdltatdsok, valamint az {zemeltetdi
egyeztetések alapjan a térképi nyilvantartdsokrdl a vagyonértékelés céljanak megfeleld
adattartalmu analitikus nyilvantartasok készilnek.

A vonalas létesitmények objektumonkénti definidldsa ivdvizhdlézat esetében
csomodponttél-csomopontig terjedd szakasz, a szennyviz gravitdcids halézat esetében
anyag, dtmérd és beépités éve szerint homogén szakasz utcanév-valtasnal megtorve,
nyomévezetéknél az dtemeld a befogadd akndlg terjedd szakasz alapjan térténik.

A pétldsi (Ojraeldéllitasi/helyettesitési) kolség meghatarozésa, a Rendeletnek
megfeleléen, dsszetett objektumon beliil legaldbb épitészet, gépészet, energia ellatas és
irdnyitastechnika bontasban, tipizdlhatd objektumok esetében a ,Fajlagos kéltségek
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utmutatd szennyvizkezelési és ivévizmindség-javitési projektekhez” cimii Gtmutatéra,
illetve egyes nem tipizdlhaté esetekben aktudlis piaci informéacidkra tamaszkodva
térténik. A Rendeletnek, valamint a szakmai normaknak megfeleléen a pétiasi koltség
tartalmazza a kivitelezési, beszerzési kéitségeken til az adott eszkdz létrehozasahoz
szllkséges egyéb jarulékos kéltségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas
létesitmények esetén, a fajlagos pétldsi koltségek a KEOP (tmutaténak, ill. az
adatszolgaltatasnak megfeleifen tartalmazzak a bekotések értékét, A potldsi kéltség
altalanos forgalmi adét (AFA) nem tartalmaz.

A Rendelet alapjan az allagmutaté a vizikézm(-objektum valés miiszaki ailapotara
vonatkoz6 mutatészém, amely kifejezi az adott eszkéz avultsagat. Ennek megfelelden az
allagmutatok meghatarozasanal a létesitési év és a varhaté élettartam mellett,
figyelembe kell venni az adatszolgéltatds, az iizemeltetSi tapasztalatok, a meglévé
allapot-felmérési dokumentaciok, valamint a kitakart, Idthaté vagyonelemek esetében a
helyszini bejarasok tapasztalatait is.

A Rendelet szerint a vizikézmi-objektum &llagmutatdjat 0,2~1,0 értékek kozitt kell
meghatdrozni. Ezért a szakmai normakkal is dsszhangban, lizemel$ vezetékhalézat,
létesitmény, miitargy esetében 10%-os avultsdgi értéknél kisebbet nem vesziink
figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés sziikséges.

Mlszaki felmérés sordn szerzett tapasztalatok alapjén, a miitargy-iétesitmény
allapotmindsitési leirasanak ki kell fejeznie annak pilianatnyi miiszaki allapotat. A becsiilt
allagmutaté 100% a beszerzés, illetve létesités évében, Uj allapotban. A becsiilt avultsagi
mutatd 0% amikor az eszk6z hasznavehetetlen fiiggetleniil attdl, hogy hény év telt el az
izembe helyezéstdl szémitva. Amennyiben aliagot javité feldjitas, korszeriisités torténik,

ezzel ugrasszerlen novelhet6 a mindségi osztalyzat, az allagmutaté mértéke.

Az adott mindségi osztélyhoz rendelhetd kivetelményszintek meghatarozésa:

x Minéségi Allagmutaté ol " E
Kod osztalyzat % Kovetelményszintek
Kifogastalan, vagy megfeleiden karbantartott,
6 Ujszer 81-100 kisebb javitast vagy javitast nem igényld
allapot(
5 % 61-80 Jo miszaki allapot, a[lagn:negovo, karbantarto
munkat igényel
. ) Gazdasagosan felljithatd egyes szerkezeti
E el R részek (burkolat, gépészet, stb.)

! hitp://www.nkek.hwkeop/segedletek-utmutatok
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p Mindségi Allagmutatod i 2 s
Kod osztalyzat % Kovetelmeényszintek
3 Feltjitandd 11-40 Fokozottan Ie!'omlot.t allap'c.u::, 'fellJJ.l‘taSl'Z igényel,
esetenkeént teljes feldjitas szilkséges
2 Kritikus 10 Selejtezés, bontds fenyeget, de még Gizemel
1 | Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés szilkséges

Azon vizlkozmii objektumok, melyek fizikailag még fellelheték, de a vizikézmii-
szolgdltatds nyUjtdsdhoz nem szilkségesek, (elbontdsukra, selejtezeésiikre, mas céln
hasznositasukra eddig adminisztrativ stb. okokbél nem kerilt még sor), a tdrvényl
definicié alapjan nem mindsiilnek vizikézmiinek. Funkciondlis avultsaguk miatt, ezen
objektumokat a vagyonleltdr 0% avultsagl mutatéval tartalmazza.

Azon vizikézmii objektumok, melyek nem 3alinak folyamatos Gzemben, de mint puffer
és/vagy havaria és/vagy tartalék, az elldtds folyamatossaganak biztositasahoz
szilkségesek, vizikézminek minésiilnek. Ezen eszkozok az elbzé fejezetben leirt
modszernek megfelelen kerillnek értékelésre. Potlasi koltségiik jelenlegi funkciojuknak,
megfelelen, dllagmutatéjuk valés miiszakl dllapotuk alapjén kerill meghatarozasra.

5.2. Specialis értékelési alapelvek

A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfeleléen az adatszolgéltatas teljes kériisegérol
a Megrendeld nyilatkozat formajaban tanlskodik. A Teljességi nyilatkozat
kiegészitéseként a Regionalis Vizmiivek részérdl aldirasra keriilt a specialis vagyonelemek
adatszolgaltatasardl sz616 nyilatkozat is. Ez a nyilatkozat tartalmazza az:

» a kozos tulajdonban 1évd vizikdzmiivek

» a Regionalis Vizmiivek tulajdonaban Iévé rendszerfiiggetien vizikézmiivek

+ Eurdpai Unids forrasbél megvalésult/megvalésulé vizikézmivek
kérét 6s értékét bemutatd adatszolgdltatdst, melyek az érintett Snkormanyzatok
nyllatkozatain alapulnak.

A vagyonértékelés targyat képezé vizi kézml objektumok egy része kbzos dnkormanyzati
tulajdonban van. Az egyes onkormdanyzatok k&z6s tulajdonban lévé vizikézmii
objektumairdl, az ezekhez kapcsolédd, 2015.06.30-3n fennalld tulajdoni aranyrol a
Regiondlis Vizmiivek nyilatkozott a meglévd, valamint &nkormanyzati nyilvantartasok
alapjan.

A kbzds dnkormanyzatl tulajdonra vonatkozd adatszolgaltatas 2015. szeptember végén
lezérult. Azokban az esetben, ahol az objektumrdl megallapitasra kerilt, hogy k&zos
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tulajdonban van, de az adatszolgdltatds lezarasdnak iddpontjdban tlsztdzatlan a
tuiajdonkdzdsség tagjainak tulajdoni aranya, azok rendezése érdekében a szakértdl
jelentéshez meilékeljik az aldbbi nyilatkozat mintdt, Amennyiben a nyilatkozatot az
érintett teleplilési 6nkormanyzatok polgdrmesterei kézosen aldirjék, a szakértsi jelentés
elkészitését kivetSen megallapithaté az adott vizikézmi(i objektumra a vagyonértékelést
kévetd vagyoni érték tulajdonos énkormanyzatonként az elfogadott tulajdoni ardnyock

alapjan.
Nyilatkozat minta javaslat
Nyilatkozat
Alulirott POIGArMESLer, e, Onkormanyzat
képviseletében, valamint
BIUIIFOtL...e e polgarmester  ......iicriiseeseenns Onkormanyzat

képviseletében
mint énkormanyzati tulajdonostarsak kijelentjiik, hogy az aldbbi, kézos tulajdonunkban
levé vizikdzmli objektum(ok) tulajdonl ardnya a kovetkezd:

vizikbzmii Elhelyezkedés Miszaki
objektum (Telepiilés/helyrajzi | Hossz/Darabszam Vagyonérték
= paraméterek
megnevezése szam/utca)
T gsszesen
Onkormanyzat Onkorményzat
Tulajdoni arany 100 %

A tulajdonkdzdsség tagjai a felsorolt vizikozm( objektum(ok) értékét a fenti tulajdoni
aranynak megfelelé vagyonértéken veszik figyelembe.,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alairasl aldiras2

i0
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Az Eurépai Uniés pénziigyi forrasbol megvaldsitott beruhdzasokra, azok kételezd
fenntartasi idoszakaban (3ltaldban 5-10 év), az adott tdmogatdsi konstrukcid (KEOP,
eszkozokre vonatkozdan szigord

ISPA stb.) szabdlyainak megfelel6, a targyi

nyilvantartas! eldi
A résziinkre atadott vagyonleltdrak az EU tdmogatdssal létrehozott eszkdzdket
elkiilénithetd modon tartalmazzak, dsszvagyonértékilk megegyezik a Kedvezményezett

kényveiben szerepld, 2014. december 31-én aktualis, nettd nyilvantartasi értékiikkel.

rasok vonatkoznak.

Figyelembe véve, hogy 2015. junius 30.-i idGpontra vonatkozoan
+ az eurdpai unids tarsfinanszirozasbél megvaldsuld beruhazas befejezédéti-e,
o a kdzmiiberuhazashoz kapcsolédo kételezd fenntartasi lddszak még fennall-e,
» a kézmiivagyontargynak ki a tulajdonosa (kinek a nyilvantartasaban szerepel),
e zoldmez6s beruhazas valdsult-e meg,
az Eurépai Unids pénzigyi forrasbdl megvaldsulé kozmivagyontargy vagyonértékének
meghatarozasa eltéré maodon keriilt meghatarozasra.
Az aldbbi tablazatban dsszefoglaltuk, milyen szempontok figyelembe vételével, milyen

médon tortént meg az adott vizikézm(i vagyonértékének meghatarozasa:

KEOP Fenntartasi - 2 . =
beruhdzas | idészakban | Tulajdoni helyzet i::_‘:ﬂ:g:g: Ertékelendd Milygl:tg;:é';}::el;eml
allapota lévd
. a tulajdonos
lezarult . - . .
. nem az Uzemeld onkormanyzatok
2013&5':’30' igen Snkormanyzat relevans viziktizmid kényvelben szerepld
2014.12.31-i netto értéken
lezérult . uazxe%:sevsge%sp  vagyonértékel§ altal, a
20 kedvezményezett / o' pétlas] kbltség maodszerévek
15.96.30. igen tarsulds nem beruhazassal meghatarozott
elétt nem érintett vaayonértéken
vizikdzmd gy
lezdruit rendezetien tulajdonl
2015.06.30 iaen kedvezményezett / iaen az iizemeld viszonyok miatt a
eiﬁtt. ’ g tarsulds 9 vizikdzmi vagyonértékelés nem
térténik meg
lezarult vagyonartékeld altal, a
. . . nem az izemeld potlasi koliség madszerévek
ZDIZigg'm‘ mar nem CULChm iz relevans v(zlkbzmi meghatarozott
vagyonértéken
lezarult vagyonértékeld altal, a
2015.06.20 . nen kedvezmenyezett / nem az lizemel& potlasi kiltség mddszerévek
eiﬁrt‘ ' tarsulas relevans vizikbzmd meghatarozott
vagyonértéken
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KEOP Fenntartasi i - Pl
= - . Zoldmezas | - . Milyen értéken keriil
beruhadzds | idGszakban | Tulajdoni helyzet i Ertékelendd p
allapota 16v5 beruhazis értékelésra?
KEOP s oy
folyamatban nem kedvezményezett / iaen beruhazdssal fo:_:?;:ta;b‘?: Ie:gél:::ér:;aé:as
lévé relevans tarsulds 9 létrejive nem tﬁlg't\énlk me
vizikézmd 9
ﬁig'neg'aev&?? vagyonértékeld altal, a
folyamatban nem kedvezmeényezett / nem beruha'ééssal potlasl kdltség modszerévek
lévé relevans tarsulas meghatdrozott
nem érintett vagyonértéken
vizlkézm gy

A vizlkézmii-szolgéltatas hatékonyabb megszervezése érdekében az tizemeltet§ szamdra
elidegenitett, azaz a Regionalis Vizmiivek tulajdonaban 1évd rendszer figgetlen vizikézmil
elemeket a vagyonleltarakban nem szerepeltetjiik.

A vizlkdzmivek vagyonértékelésérl szOl6 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek
megfelelden vizsgaltuk az értékelt vizikbzmlivekhez kapcsolédé foldteriileteket. A
Nemzeti vagyonrol szélé 2011. évi CXCVI. tv. alapjan, az 6nkormanyzati tulajdondban
léve foldteriiletek forgalomképtelen ingatlanok. A vizlkézmiivekre vonatkozdan a
24/2013. (V.29.) NFM rendelet &ltal elvdrt koltségalapl értékelés a vizikézmiinek
mindstlé foldterliletek esetében nem értelmezhetd. Mivel a vonatkozd szamviteli
szabalyok értelmében féldteriiletek utan értékcsdkkenést elszamolnl nem lehet, valamint
vagyongazdalkodasi szempontbdl ezeknek pétlasi, ill. rekonstrukcids igénye sem merill
fel, a foldterileteket nem kell értékelni, a vizikézmii vagyonleltarakban szerepeltetni.

12
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6. A vagyonértékelés kapcsolodd kdnyvvizsgaloi tevékenység bemutatasa

A Regiondlis Vizmlivek altal izemeltetett, 6nkormanyzati tulajdonu vizikdzmii-vagyonra
vonatkozé vagyonértékelés elkészitése és strukturdlt vizikézm( vagyonleltar alapjan
megéllapitott vagyonérték k6nyvvlzsgaldl tanusitvanyban keriilt rogzitésre.

Az Bnkormanyzati tulajdon( vizikézmiivekre vonatkozod vagyonértékelés kényvvizsgaldi
hitelesitését, annak zaradékat a jelen Vagyonértékelési Szakvélemény melléklete képezi.
A kbnywvizsgaldi zaradék a vagyonértékelés eredményeként létrejott érték
dnkormanyzati szamviteli rendszerben térténd atvezetéshez ad jogszabalyi alapot.

A konyvvizsgaldi tanlsitvany kiadasét a Consulting-Audit Onkormaényzati Kényvvizsgalod
és Tandcsadd Kft. (MKVK szama: 00072.) képviseletében, Laky Csaba konyvvizsgalo
(MKVK szdma: 004722.) végezte.

A Consulting-Audit KFT, illetve Laky Csaba, mint alairé kényvvizsgalé a szilkséges
engedélyekkel és jogositvanyokkal rendelkezik.

A konyvvizsgélat célja annak vizsgalata, hogy

e a 2015. jOnius 30-i leltér az érintett telepillés Onkormanyzat tulajdonaban lévd
vizlkézmi vagyontargyakat teljes kériien mutatja-e be, errdl az adat tulajdonos a
teljes kérl Informaciét megadta-e,

o a vagyonértékelés fordulénapjan az adott &nkormanyzat tulajdonaban lévd
objektumok vagyonértékelése a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelben
tértént-e meg.

A kbnyvvizsgald! jelentés dsszedllitdsa a Nemzeti Kényvvizsgaldi Standard 800. téma
szam( iranymutatdsaban megfogalmazottak szerint tértént meg.

A kdnyvvizsgald jogait, kételességeit, felelésségét a Magyar Kdnyvvizsgaldi Kamarardl, a
kdnyvvizsgaldi tevékenységrdl, valamint a kdnyvvizsgaldi kozfeliigyeletrdl sz6l6 2007. évi
LXXV. hatdrozza meg. A targyi ellendrzési tevékenysége a Magyar Nemzeti
Konyvvizsgalati Standardok szerint egyéb - nem jogszabalyba foglalt - vizsgalatnak

mindsiil.
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7. Telepiilés adatok

A terillet konnyebb beazonosithatésdga érdekében az aldbbiakban 8sszefogialtuk a

legfontosabb koézlgazgatdsi, népességre, foldrajzi elhelyezkedése, valamint kérnyezetre
vonatkozd adatokat.

Telepiilés adatok
Onkorményzat neve, cime: Pozicié
& 28 i
; o
— b E =
Kunhegyes Véros Onkormanyzata o R
5340 Kunhegyes, Szabadsdg tér 1. o b
Forrds: maps.google.hu
Kézigazgatas
Régid Eszak-Alféld
Megye Jasz-Nagykun-Szolnok
Jéras Kunhegyesi
Jogallds Véros
Népesség
Teljes népesség 7 636 fa (2014. jan. 1.)
Felhasznaléi egyendrték 5360
Foldrajzi adatok, elhelyezkedés
Terilet 148,94 km?*
Koordinata 47° 22’ 12.54" N, 20° 37’ 51.46" E
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8. Kunhegyes Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban talalhaté vizikdzmiivek
vagyonértéke

Az alabbi tsbldzatban Bsszefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgdlt tnkormanyzat
tulajdondban lévé, a Vizmd  altal
vagyonértékelésének eredményelit.

Reglonalls tizemeltetett  vizikdzmiivek

A 24/2013 (V.29.) NFM

rendeletnek megfeleld,

szakvélemény CD melléklete tartalmazza.

részletes vagyonleltarakat a

A megallapitott vagyonérték dsszegzése objektumcsoportonkénti bontasban

TRV Zrt. / Kunhegyes Varos Onkormanyzata

Patldsi koltség | Vagyonérték
Objektum db Hossz (Ft) (Ft) Tulajdonos
Mélyfardst kit, hagyomanyos Kunhegyes Varos
stmérdvel 3 0 44 725 503 15 565 258 Onkormanyzata
Kut, nagy atmérdvel (parti s2lrésd 0 o 0 0 Kunhegyes Varos
kit) Onkorményzata
Galéria 0 0 0 0
Banyav(z kivétel 0 1} 0 o
Egyéb vizklvétel (pl. forrdsfoglalds) ] 0 0 o
Felszinl vizkivétel ] 0 0 0
Kunhegyes Varos
Vizmitelepek 1 0| 357166 324 208 439 411 Ankormanyzata
Ivéviz kezelések 0 0 0 0
Kunhegyes Varos
Viztornyok 1 0 82 000 000 S7 400 000 Onkormanyzata
Viztdrold medencék 0 1] 0 1]
Nyomdsfokozdk 0 . 0 0 )
I | T Kunhegyes Varos |
Ivéviz hildzat 0 |51263,13| 803212 056 161 213 850 anom'lényz_ata
Egyedi vizikbzm{-létesitmények a
fenti csoportokba be nem sorolhatd 1] 1] 0 0
vizikbzm( elemek ivéviz
. Kunhegyes Varos
Szennyvizdtemeldk 9 0 76073773 55 933 484 Onkormanyzata
Szennyviztisztito telepek 0 0 0 0
Egyedi szannyvizkezeld Iétesitmény 0 1] 1] 0
Természetkozeli szennyviztisztitdk 0 0 0 0
Egyedi zart szennyviztirolé 0 0 0 0
Kunhegyes Varos
Szennyvlzesatorna (gravitdcids) 0 |45 281,851 841 787 043 | 1 631 259 633 Onkormanyzata
Szennyvlzvezetékek Kunhegyes Véros
(kényszeréramoltatdst ) 0 |15782,12} 214 334 300 132 762 414 Onkorm&nyzata
Egyedi vizikbzmii-létesitmények a
fenti csoportokba be nem sorolhaté 0 o 0 o
vizlktizmi elemek szennyviz o " P |
3 419 298 999 | 2 262 574 050

Kunhegyes Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban talalhats, TRV Zrt. altal

iizemeltetett vizikbzmiivek vagyonértéke dsszesen

2262574 050 Ft,
azaz kétmilliard-kétszazhatvankétmillié-6tszazhetvennégyezer-dtven forint.
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8.1. Ivdvizellaté rendszer miiszaki bemutatisa

Teleptlés neve: Kunhegyes
Regiondlis vizm{d meagnevezésa: Tiszamenti Reglondlls Vizmdvek Zrt,
Vizikbzmd rendszer megnevezése: KH-IV

A vizsqalt teiepiilés tuiajdonaban iévd lvovizelldtd vizikézmii objektumcsoportok:

Vizikdzmé objektum-csoport db Hossz (im)

Mélyfarasa kit, hagyomanyos atmérével

Kuat, nagy dtmérével (parti szdrdsd kit)

Vizmitelepek

B0 -

Viztornyok

Ivéviz halbzat 51 263,13

Tulajdonviszonyok

A teiepilésen taldlhatd Ivovizeildté hdlézat teljes egészében Kunhegyes Varos
Onkormanyzaténak tulajdondban van.

Fenntartasi idiszakban 1évé EU tamogatassal létrehozott objektumokra
vonatkozd informaciok

A telepiilésen jelenleg a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonositdé szdmu, Kunhegyes
vizminbségjavitas és vizbazisfejlesztés projekt van folyamatban, mely a vagyonértékelés
2015.06.30-( forduidnapjalg nem kerdlt lezérasra.

Vizellaté rendszer miiszaki bemutatasa:

A telepillés vizelldtasa 1967-t6l épiilt és épiil k! még napjainkban is. Az elldtds sajat
vizbazlsrol torténik, egykor 6 furt kit volt taldlhatd a teiepiilés terilletén, ma mar csak 3
db fort kat bilztositja az elldtdshoz sziikséges vizmennyiséget. Az egykori kutak
megsziintetésre kerilltek egy kivételévek az 1. szamu firt kat, mely hozaméaval allandé
vizbazisa a telepiilésnek.

A kitermelt viz minfségi paraméterel nem felelnek meg a rendeleti el§irdsoknak, ezért
kezelésére szilkség van. Vasas, manganos és ndtrlum tartalma Is meghaladja a
hatarértéket. A varos halézatdn 3 db nem miikéds, témedékelésre varo kit taldlhato.
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A viztisztitds! technolbgia eléklérozast kévetden vastalanitds. Az egykor Gzemeltetett
kutak vizében jelen volt a metan gaz Is a megengedettnél magasabb értékben, ezért a
viztelepen a gdztalanitdsl technolbgia is megépiilt. Jelenleg a technoléglat nem
lizemeltetik, a két folyamatosan {izemben Iévé kut paraméter nem tartalmazzak a gdzt a
megengedettnél magasabb koncentrédciéban. A 9. szamt kat vizében van metan, de ezt a
kutat csak sziikség esetén hasznaljdk. A kezelt viz klordiox!dos fertétlenitést kbvetden a
2%250 m?-es viztaroléba keriil, a halézati szlvattylk a telepilés hidroglébuszaba, llletve a
halézatba tovabbitjdk az ivovizet. A viztisztitd telep napl kapacitdsa 4290 m?. 3382 db
fogyasztasi helyet szolgél kl. Jelenleg szolgéltatott viz mennyisége 800-1100 m?/d.

A kiépitett rendszer kor és dgvezetékes vizhalbzat, kapacitdsa a fogyasztdi igényeket
biztositja. Tovabbi nyomésfokozdsra nincs sziikség és a terepadottsagok mlatt
nyomascstkkentd berendezés mikédtetese sem sziikséges.

A halozat az ivévizelldtason kivill alkalmas az olté vizigény biztositdsara is.

Vizkivételek

Miiszakl paraméterek tsszefoglalé bemutatésa:

A 2472013, (V. 29.) NFM
rendeletnek megfelelé
miiszaki paraméterek:

Atlagos
Sllagmutaté
(%e)

Elhelyezkedés
utca/hrsz.

Létesités

Megnevezés s

Megjegyzés

Talp mélység:167,8 m
Névleges kapacitds:422 m?/d
Befejezb béléscsd

atmérd: 165/155mm

Vizadé réteg kora, tipusa: felsé
pleisztocén aprészemcsés
homok

Szivattyd: GRUNDFOS SP 17-
10 Q= 22 m3/h H=50m P=5,5
kW

Akna, éptlet: 1,1%1,5/1,0m,
kbnnyil szerketes nyeregtetds
fedlappal

Villamos és IT: foldkdbel,
2x250 m?-es medence
szintmozgdsa

Talp mélység:167,0 m
Névleges kapacitas: 1082 m¥/d
Befejezd béléscsd
atmér6:316/280 mm

Vizadé réteg kora, tipusa: felsd

Kunhegyes/Hrsz:

1.kat ( B-29) 2175/28

1967 Termeld kit 25

8.kt { K-46) Kunheo}r:slaaos

1985

pleisztocén aprészemcsés
homok

Szivattyl: GRUNDFOS SP 46-5
Q=50 m3/h H=40 m P=7,5 kW
Akna, épllet: 2,5x1,30/1,0m
kénnyld szerkezetes
nyeragtetds fedlappal.

Villamos és IT: féldkabel,2x250
m>-es medence szintmozgésa

Termeld kit
szell5zécsavel,
a kat helysz(ni
szamozasa II.

36
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. - A 24/2013. (V. 29,) NFM : Atlagos
Megnevezés E':::g%‘-:::é’ Létée:efbés rendeletnek megfeleld Megjegyzés | Sllagmutaté
' miszaki paraméterek: (%)
Talp mélysdg: 100,0 m
Névleges kapacitds: 1082 m*/d
Befejezd béléscsh &tmérd:
165/152 mm
Vizadé réteg kora, tipusa: felsé | TermelGkat,
plelsztocén aprészemcsés vizmingsége
homok miatt csak
9 kit (K-47.) H"rg",g%‘;j/g 1985 |SzivattyG: HO4A Q=24 m3/h | iddszakosan 26
. H=66 m P= 7,5 kW hasznaljdk.
Akna, épllet: akna Helyszini
2,5x%1,30/1,0m kénnyd s2dmozdsa 111,
szerkezetes nyeregtetds
fedlappal, szell6zd csdvel
Villamos és IT; faldkébel,2x250
m?-es medence szintmozgdsa

Altaldnos bemutatas:

1. s23mu firt kat:

A kit a telepllés 2175/28 hrsz-0 Ingatlandn taldlhatd, Védéteriilete drétfonatos
keritéssel hataroit, A kutfej kissé térszint folé emelt vasbeton akniba helyezkedik el. A
kitakna fedése kdnnyiiszerkezetes nyeregtetd klalakitdst lemez fedd, melyen nyithatd
lebivé nyilds iett kialakitva.

Mdszaki bemutatds:

A kit |étesitésl éve 1967. Firdskor elért taipmélység: 167,8 m. Kataszteri szdma: B-29.
A kat kisatmérgjd mélyfirdsl kat, Cstvezése: 0,0m-128,3m -lg @ 242/228 mm acélcsd,
118,0-167,8m -lg @ 165/155 mm acél cs6. A befejezé béléscsd 165/155mm acéi csd.
Sziir6zése: 140,0-160,0m kozdtt van, sdrgaréz szitaszovettel kivitelezett, A kit
maximalls vizhozama 600l/perc, jelenlegl Gzemi kapacitdsa 320l/perc. Nyugalml
vizszintje: -2,0m. A kit védett vizadd bazlsra telepitett, az elvégzett triclum vizsgalatok
alapjén. Vizadd rétege: Felsd pleisztocén apro szemcsés homok.

A kiatfej 1,1x1,5/1,0m nagysdgu vasbeton akndban taldlhaté. Az akna kdnny
szerkezetes nyeregtetds fedlappal fedett,

A katba telepitett szlvattyd tipusa: GRUNDFOS SP 17-10 Q=22 m*h H=50 m P=5,5 kW
A kitfej akna szerelvényel:mintavétell csap, nyomdsmérd 6ra, NA 100 visszacsapd
szelep, NA 100 vizmérd, NA 100 tolozér..

A szlvattyd villamos energldt foldkdbelen keresztil kap. A kitakna mellé telepitett
tokozatrdl elldtott. A kapcsolé szekrény a kit védéteriletére telepitették. A kutak
kapcsold berendezéselt ebben a szekrényben helyezték el. A szekrényben elhelyezett
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kapcsolok segitségéve! a kut kézl és automata dzemben Is tud mdkoédni. A kit vezérlése
a vizmii telepen taldlhatéd 2x250m3-es mélytarold vizszint mozgdsa alapjan torténik.

Allapot értékelés:

A kutakna miszaki dllapota megfeleld, viz bedramlas nem tapasztalhaté. A betonut
toredezett, felfagyott, szélein és a dilataciok kdzott a ndvényzet attort, illetve ra nétt. A
kiépitett kerités miiszaki allapota megfeleld, a drotfonat nem hidnyos. Az akna statikallag
ép szerkezetet mutat, a vasszerkezetek mdszaki allapota megfeleld. Az épitészett elemek
miiszaki dllapota j6, avultsagi szintjok 30 %, feldjitast igényelnek.

A beépitett szivattyi és a szerelvények miiszaki dllapota avult. A vizelldtds folyamatos
megfeleld szinvonalt biztositdsa érdekében rovidtdvon sziikséges a szivattyli cseréje. A
szerelvények a kapott informdcié szerint miikddéképesek, cseréjiiket kdzéptévra
sziikséges {itemezn!. Avultsagi mutatéjuk 20%-os.

Az erSsdrami berendezéseken és az irényitds technika elemein felujitds nem tortént.
Miiszaki allapotuk avult, avultsdgl mutatdjuk 20 %-os, hasznalhatésaguk 100%-os,
felGjitast, korszeriisitést igényelnek.

A helyszini bejaras sordn késziilt fotddokumentdcid:

| e

8. szamu kut:

A kut a telepiilés 3303/9 hrsz-0 ingatlandn talalhato. védéterilete drétfonatos keritéssel
hatdrolt. A katfej vasbeton aknaba helyezkedik el. A kitakna fedése kbnnyiiszerkezetes
nyeregtetd kialakitdsu lemez fedd, melyen nyithatd lebivo nyilds lett kialakitva.
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Mdszaki bemutatas:

A kit létesités! éve 1985, Furdskor elért talpmélység: 167,0m. Kataszter! szdma: K-46.
Cstvezése: 0,0m-5,2m -ig @ 960/940 mm acéicsd, 5,2-15,9m -lg @ 803/787 mm acél
cs6, 15,9-121,7m -ig @ 711/691 mm acél cs6, 0,0-167,0m -ig @ 316/280 mm PVC cs6.
A befejezd béléscs§ 316/280mm PVC csG. SzirSzése: 146,2-161,0m koézétt van,
sargaréz szitaszbvettel kivitelezett. A kat maximdlls vizhozama 1650|/perc, jelenleg
Gzem! kapacitdsa 820l/perc. Nyugalmi vizszintje: -5,8m. A kit védett vizadd bazisra
telepitett, az elvégzett triclum vizsgdlatok alapjan. Vizad6 rétege: Felsd pieisztocén apré
szemcsés homok.

A katfej 2,5x1,30/1,0m kénnyd szerkezetes nyeregtetSs fedlappai boritott vasbeton
aknaban taldlhatd. A kitba teiepitett szivattyu tipusa: GRUNDFOS SP 46 bavarszivattyu.
Emeldmagassaga 40 m, szdllité kapacitdsa 50 m3h. Motorteljesitménye: 7,5 kW. A
kutfej akna szereivényei:mintavételi csap, nyomdsméré 6ra, NA 100 visszacsapé szelep,
NA 100 vizméré, NA 100 tolozdr. A kit vezetékére szell§zd cstvet épitettek.

A szivattyl viliamos energiat foldkdbelen keresztill kap. A kitakna melié telepitett
tokozatréi ellatott. A kapcsolé szekrény a kit véddterilletére telepitették. A kutak
kapcsolé berendezéselt ebben a szekrényben helyezték ei. A szekrényben elhelyezett
kapcsolok segitségével a kit kézl és automata Gizemben is tud mdkddnl. A kat vezériése
a vizmil teiepen taldlhat6é 2x250m3-es mélytdrold vizszint mozgdésa alapjan torténik.

Allapotértékelés:

A kutakna miiszaki allapota megfelel§, viz bedramlds nem tapasztalhaté. A betonjérda
téredezett, felfagyott, szélein és a dilataciok kézott a novényzet attdrt, illetve rd nétt. A
kiépitett kerités miiszak! allapota megfelels, a drétfonat nem hidnyos. Az akna statlkailag
ép szerkezetet mutat, a vasszerkezetek miiszaki dllapota megfelels. Az épitészeti elemek
miszaki dllapota jé, avultsdg! szintjiik 45 %, dllagmeg6vd munkdt igényelnek.

A beépitett szivattyd és a szerelvények miiszakl dilapota elavultnak mondhaté. A
helyszinen kapott Informdcié alapjén a szivattyd kb. 10 év 6ta idzemel. Révidtdvon
szikséges a szivattyll cseréje. A szerelvények a kapott informdclé szerint
mikdddképesek, cseréjiket kdzéptavra szitkséges itemezni. Avultsdgi mutatdjuk 30%-
0s.

Az erbsdrami berendezéseken és az irdnyitds technika elemein feldjitds nem tortént.
Miszakl dllapotuk rossz, avultsdgi mutatbjuk 20 %-os, haszndihatosdguk 100%-os,
felojitast, korszerisitést igényelnek.
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A helyszini bejdrds sordn késziilt fotddokumentacio:
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9. szdmu kat:

A kit a telepiilés 3303/9 hrsz-G ingatlandn taldlhato. Védéterillete drétfonatos keritéssel
hatdrolt. A katfej vasbeton akndba heiyezkedik el. A kitakna fedése kénnyliszerkezetes
nyeregtetd kialakitast lemez fedS, melyen nyithatd leblivé nyfids lett kialakitva.

Miszaki bemutatéas:

A kit létesitésl éve 1985. Furdskor eiért talpmélység: 100,0m. Kataszteri szama: K-47.
Csbvezése: 0,0m-6,5m -ig @ 960/940 mm acéicsd, 6,5-50,5m -ig @ 803/787 mm acél
csd, 50,5-100,0m -lg ¢ 460/440 mm acéi csd, 0,0-100,0m -Ig @ 316/280 mm PVC csé.
A befejezd béléscsd 316/280mm PVC csé. Sziir6zése: 55,0-70,0m és 75,0-90,0m kozdtt
van, sargaréz szltaszdévettel kivitelezett. A kit maximails vizhozama 1600i/perc, jeleniegl
izem! kapacitdsa B820l/perc. Nyugalm! vizszintje: -5,0m. A kit védett vizadé bazisra
telepitett, az elvégzett tricium vizsgdiatok alapjan. Vizadé rétege: Felss pleisztocén apré
szemcsés homok.

A kotfej 2,5x1,30/1,0m kbénnyli szerkezetes nyeregtetds fedlappal boritott vasbeton
aknaban taldlhaté. A katba telepitett szivattyd tipusa: HO 4AIIl bhvérszivattyd.
Széllitbkapacitdsa 24 m3/h, emeiémagassaga 66 m, motorteljesitménye 7,5 kW.

A kutfej akna szereivényei:mintavéteii csap, nyomasmér§ éra, NA 100 visszacsapd
szelep, NA 100 vizmérG, NA 100 tolbzar. A kit vezetékére szeilGzd csdvet épitettek.

A szivattyd vilamos energiat féldkabelen keresztiii kap. A kitakna mellé teiepitett
tokozatrél elldtott. A kapcsold szekrény a kut védéteriiietére telepitették, A kutak
kapcsolé berendezéseit ebben a szekrényben heiyezték el. A szekrényben eihelyezett
kapcsolok segitségévei a kit kézl és automata lizemben s tud miikédnl, A kit vezériése
a vizm( telepen taldlhaté 2x250m-es méiytarold vizszint mozgdsa alapjdn torténik.

Allapotértékelés:

A kitakna miiszaki dllapota megfelel§, viz bearamlas nem tapasztathatd. A betonjarda
téredezett, felfagyott, szélein és a dilatdcidk kozitt a ndvényzet attort, llietve rd nétt. A
lépcsd allapota megfeleld. A kiépitett kerités miszaki llapota megfeleld, a drétfonat nem
hianyos. Az akna statlkallag ép szerkezetet mutat, a vasszerkezetek miiszaki allapota
megfeleld. Az épitészeti elemek miiszaki dllapota j6, avultsdgi szintjitk 45 %,
allagmegovo munkat igényelnek.

A beépitett szivattyl és a szerelvények miiszaki dllapota avult, A helyszinen kapott
informacié alapjan a kut csak idGszakosan cslicsidGben résegitésként iizemel. Révidtavon
szlikséges a szivattyl cseréje. A szerelvények a kapott informécié szerint
miikoddképesek, cseréjiiket kozéptdvra sziikséges iitemezni.
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Avultsdgi mutatéjuk 20%-os.

Az arGsdramt berendezéseken és az Irdnyitds technika elemein feldjitds nem tdrtént.
Miiszaki &llapotuk avult, avultsdgi mutatjuk 20 %-os, haszndlhatésaguk 100%-os,

felujitast, korszerisitést lgényelnek.

A helyszini bejarés sordn késziilt fotbdokumentacid:
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Kapcsold szekrény

Tarozék, viztornyok

Miszaki paraméterek &sszefogiaié bemutatdsa:

A 24/2013. (V. 29.)

Atlagos
Elhelyezkedés Létesités NFM rendeletnek .
RAgHARzE utca/hrsz. éve megfelels mbszaki Megjegyzés | sllagmutats

paraméterek: (%)

Tarolé térfogat:500 m?
Térolé anyaga: acél
Vizszintek:
Tulfolyészint: 439 m lehatarolt
1985 {relativ) védédtertilet 38
Szerkezet, épilet: nélkoli
kezeldakna

Villamos és IT: kdbeles
jelatvitel

Kunhegyes 500 | Kunhegyes Ady E.
m’-es viztorony utca / Hrsz:432

Altaldnos bemutatas:

A viztorony a varos silypontjdban épiilt meg, az Ady E. u. 432 hrsz-G ingatlanén. A
viztarold kildén zart védoteriilettel nem rendelkezlk, A viztorony a véros megfeleld
nyomasértékét biztositja.

M(iszaki bemutatéas:
Az acél szerkezetl viztarolo talfolyd szintje + 39,0 m-en van. Szdrmagassdga 36 m.
Tipusa AKES-500. Létesitési éve 1985. Hasznos térfogata 500 m3 A viztér

megkdzelitését a kills§ létrasor biztositja, plhend szintekkel. A viztorony koéralaprajzii
beton alapon nyugszik. A 7 db csdbdl kivitelezett labon &ll, amit csavarzattal régzitettek
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az alaphoz. A ldbakat egymdashoz horgonyoztdk. A merevitések harant és vizszintes
kialakitasuak. A viztornyon felijitast a iétesités 6ta nem végeztek. Az fizem! vezeték NA
100 mm méretii acélcs6bbl kivitelezett, mely a torony tartéosziopal kbzott fut fel a
viztérig. Az iirit6 és tdlfolyd vezeték is NA 100 mm-es acélcs6bdl létesiit. A
csapadékelvezets rendszerbe keriil a taifolyd, llletve a letiritésbél szarmazé viz.

A viztdrold kilon zdrkamraval rendelkezlk, mely a torony |dbdndl taldlhaté, A vasbeton
szerkezetii akna mérete: 1,5mxi,2m/1,8m. Az akna a csévezetékek vastagsagaban a
torony aldnytlik be. A fedését 8 db nyithaté acél lemez ajté blztositja. Az aknaban egy db
NA 100 tolézdr taldlhat6. Az akna bels§ vilagltassal rendelkezik.

A koralaprajzii beton alapon kapott helyet a viztorony erdsarami ellatasat szolgald
kapcsolé szekrény !s. A viztoronyban elhelyezett uszokapcsolok vezérlik a halozat!
szivattytik mikodését, A viztoronyba gazérzékeldé szonda |s elhelyezésre kerdlt.

Allapotértékelés:

A helyszin! bejarés alkalméval tapasztaltak alapjan a viztérolé épitészet! elemel statikal
szempontbdl megfelel6k. 2005-ben a viztornyot djrafestették. Az allvanyzaton a korrozid
nyomai felleheték, markdns megjelenése a rozsdésodasnak meg nem lathat6. A
betonalapon repedés, sillyedés nyomal nem lelhetdk fel. A kezelGakndban helyszini
szemiénk sordn viz volt. A viz jelenléte az akna vizzdrésdgdnak hidnyara utal. Az akna
vasszerkezet(i fedlapja és a keretek kozepes mértékben rozsddsak. A fentieket
figyelembe véve a viztorony épitészetl allagmutatéja 40 %-os, miszerint tovabbi feldjitdst
Igényel. A csbvek dllagénak megbvasa érdekében Is fontos a vizmentesités, amit
rovidtavon beliil indokolt megoldani,

A viztorony gépészet! berendezésén még tervszerd feldjitds nem tortént. A csbvezés,
mely a torony szZimmetrial tengelyén fut fel a viztérig, a kezelGakna terében erdsen
korroddlt. A kiiltéren taldlhaté vezeték szlgetelése ép. A kezelGakndban talalhaté tolozar
még eredet!, az elmondottak alapjan miikédSképes, de kordra valo tekintettel cseréjét
iitemezn! sziikséges.

A viztorony gépészet! berendezéseinek miiszak! allapota awuit, felijitdsa sziikségszert,
avultsagi mutatéja 30%-os.

A viztorony vizszInt mozgéasaré! kabeles jelatvitellel térténik az adatkdzlés, melyet a
vizkezels telepen a kezelfszemélyzet a folyamatlrényitd rendszeren folyamatosan
nyomon tud kovetni. A klépltett vezériés a kapott informacié szerlnt megbizhatoan
miikédik, de a berendezés miiszakllag avult, cseréje, korszerlisitése szilkségszerd. A
viztérolé erGsdarami elldtasdnak és vezérlésének miszakl &llapota awvult, felujitdst
igényel, avultsag! mutatdja 20 %-os.

A viztarolé épitészetl, gépészeti és Irdnyitastechnikal egyiittes allagmutatdja 38%.
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A helyszini bejaras soran késziiit fotddokumentacid:

Kihorgonyzds Kezeldakna
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Kapcsoldszekrény
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Gézérzékels szondak visszajelz6 tabldja a
kapcsoloszekrényben

Ivévizellatd halézat

Altalanos bemutatas:

A vizelldtd halézat a telepiilés fejlédésével folyamatosan bévillt. 1967-t6l épiilé kdzmd
rendszer zémében kdrvezetékes kialakitassal létesilt. Anyagat tekintve azbesztcement és

KM-PVC és KPE vezetékek taldlhaték meg a haldzaton. A vezetékek NA 50 atmérotdl NA
200 atmérdlg lelhetdk fel a rendszeren,
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A kiépiit gerincvezeték hossza 51 263,13 m. A kiépiilt hdlozat alkalmas a vizelldtds
mellett a megfeieid tiizi vizigények biztositdsdra Is.

Miiszali bemutatas:

A varos vizelldtd hdiozatdn jol visszatitkrzédik, hogy a vizikbzmivek tobb Gtemben
épitltek ki. Az I. iitem 1960-as évek masodik felében tortént, az ekkor lefektetett halézat
anyaga azbesztcement. A lefektetett halézat hossza cca. 14,6 km volt. a II. iitem 1980-
as évekre tehetd, amikor a hdlézaton a miianyag csévek megjeientek, az ekkori
kivitelezéshez haszndlt csé dont§ tébbsége KM-PVC és PVC csdvel valésult meg. A
lefektetett vezeték t6bb mint 30 km volt. A hazl bekdts vezetékek vascsd, de taldini PVC
cs6bdl épiiit bekdtdé vezetéket Is. A jelenleg iizemeld vizelldt6 rendszerhez 3 382 db
fogyasztoi hely kapcsolédik, ebbd! 3 340 db lakossdgi fogyasztéhely. A véros vizelldtasa
egy z6nds, a terepadottsdgok miatt nem szilkséges sem nyomdsfokozoé berendezés, sem
nyomascstkkentt szelep miikédtetése,

A kiepiilt haidzat dénté tobbsége korvezetékkel vaidsult meg, de dgvezetékes szakaszok
Is fellehet6k a halozaton. A telepiilésen az elidtds modja hazi bekstéses ellatas.

A varosban a megcsapold szerelvények fild felett! és altalaj tiizcsapok. Osszesen 26 db
fold feletti és 47 db altalaj megcsapolé szerelvény biztositja az oitéviz szilkségletet. Az
agvezetékek végére telepitett megcsapolé szerelvények a haidzat 6blitését is szolgdijak.
A halozaton kozkifolyodk is taldlhatok, 35 db kbzkutat telepitettek.

A vizkormanyzds eszkozelt akndba helyezték el. Ezek az elzdré szerelvények még
eredetlk, a kapott Informacié szerint miikddnek, de koruknél fogva tervezni szitkséges a
cseréjiilket. A meghibasodott tolézdrakat a szolgaltatd cserélte, a csere idGpontjaré! nem
kaptunk informaclot, A lefektetett vezeték normal fektetési mélységben helyezkedik el. A
nyomvonalat tekintve csak 6 735,87 m taldihaté burkelat alatt, a tébbi z6ld teriilet alatt
hiuzddik. a kivitelezés sordn a foldmunkdlatok I-III, fejtés! osztdlyba sorolhaté taiajban
folytak. A talajvizszint-sillyesztési technolgidt nem keilett alkalmazni. A vizeiidté
halézat vizfolyast nem, csak csapadékviz elvezetd drkokat és egyéb kozmiiveket
keresztez.

Rekonstrukeld az elmiilt 5 évben a halézaton nem volt.

Allapotértékelés:
A tolozar aknak miszaki dllapota véltozé, ami korukbdl is adédik. Dénté tobbségitkben
szemlénk sordn viz beszivdrgast vagy nagyobb mennyiségl Iszap felhalmozédést

tapasztaltunk. Volt olyan vizkormanyzé akna is, ami a heiyszini betonozads szétkorhadt
zsalu anyagat is tartalmazta. A vizbeszivdrgdsok tdbbsége az aknafal &ttérés
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helyreallitdsdnak hidnya mlatt kbvetkezik be, de a vizzard vakolat minéségi romlasa Is
okozza a problémat. A helyszinl bejardsunk sordn megtekintett aknak, melyek az
Gtburkolatban voltak megtaldlhatéak, megfelelé dllapotban voltak. A fedlapok épek. A
tolozar aknak épitészet! elemelnek avultsdg! mutatdja 40-60% kozbttiek.

Beépitett tolézarak miiszaki dllapota Is valtozé. Az elzéré szerelvények még eredetiek,
tdbb helyen taldltunk hldnyos szerkezetd tolézérakat Is. Az Uzemeltetd elmondasa szerint
miksd6képesek. Avultsagi mutatojuk 30-40 % kozdttiek.

Az oltdviz szlikséglet biztositdsara beépitett tiizcsapok fild feletti és altalaji tiizcsapok
egyardnt. Az altalajl tiizesapokat szekrény nélkil telepitették. A tiizcsapok
korrozibvédelmérl gondoskodnl szilkséges, a megcsapolé szerelvényeken kizepes
mértékd rozsdasodis lathaté. A fold feletti tlizcsapok festettek. A tlizcsapok éves
felilvizsgalatat terv szerint végzik, meghibdsodds esetén azonnal javitjak. A helyszini
szemiénk soran kapott informacié szerint a mar atvizsgalt megcsapolé szerelvények
hidnyossagal mér kijavitadsra keriiltek. A tiizcsapok miszaki allapota megfeleld.

A halozaton kizkutak Is éphltek, miiszakl dllapotuk j6, miikbdéképesek.

A rendelkezésiinkre bocsdjtott hibastatisztika 4 éves multra tekint vissza. 2010-ben
27 db cs6térést regisztréltak a rendszeren, 2011-ben 22 db-ot, 2012-ben 28 db volt,
2013-ban 32 db, mig 2014-ben a meghibdsoddsok szdma ugrasszeriien megemelkedett
160 db-ra. A kimutatds nem részletezl, hogy a hlbdk szama a gerincvezetéken vagy a
hazi bekdts vezetékeken kbvetkezett-e be. Nincs informacionk arrél sem, hogy mely
vezeték szakaszt érintette a gyakori csétéréses meghibdsodds, de feltételezhetjitk, hogy
a korsbban fektetett azbesztcement csé szakaszokat érinthette. Ennyl id6 elteltével a
csGkdtések csavar rdgzitésel annyira elkorrodéinak, hogy a nyomas okozta terhelést mar
nem birjak és havérla esemény kovetkezlk be. Messzemend kovetkeztetést az adatokbol
nem lehet levonnl. Szilkséges a hlba helyek alapjdn a kritlkus vezeték szakaszok
kijelblése és azok Utemezett cseréjének végrehajtasa. A fentl tényeket alapul véve,
elmondhatjuk, hogy a vizhalézat gerinc és bektté vezetékeinek miiszaki allapota még
megfeleld, a halozat méretéhez és kordhoz képest a rendszer iizembiztosan miikédik,
lgazén kockdzatos szakaszok cseréjét szilkséges megkezdeni a haldzati veszteségek
leredukaldsa érdekeében.
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A belyszini bejéras sordn késziilt fotédokumentacid;

473900 T

Arany J. utca Voréismarty u. Arany J. utca Vérosmarty u.
keresztez6dése keresztezGdése

Arpad korat Arpad korit
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Feketehegy Csokonal utca keresztez6dése  Feketehegy Csokonal utca keresztezGdése

_aebk,
Kisérl Gt-Tiszagyengyal Gt Kiséri (t-Tiszagyengyai ut
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u.-Dézsa Gy. u. sarok

Kossut L

Kiskakat u.-Rénal kdz sarok

Pénzeskert u. 1,

Bem utca.

Kiskakat u.-Réna kdz sarok

u, 47,

Dézsa Gy.
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Kiskakat u.-Rona kbz sarck

A halézat 8sszetétele tdbladzatos formadban:

Tiszaburai u - Mikszath K. u. sarok

Teleplilés Megnevezés Anyag Atméré Hossz (fm) A"'%?:;t“é
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz AC 100 2339,70 10
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz AC 125 941,29 10
Kunhegyes | Gerinc vezetdkszakasz AC 150 3828,82 10
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz AC 200 1032,13 10
Kunhegyes | Gerinc vezetdkszakasz AC 80 17 001,96 10
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 200 2 270,19 30
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 90 23 832,13 30
Kunhegyes | Gerinc vezetékszakasz KPE (PN 10) 63 16,91 60
Osszesen 51 263,13
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A hdlozat Ssszetétele dlagramon abrazolva:

A hélézat anyag/dtmérd szerinti szdzalékos megosziasa {mmy|

kPE (PN AC203
Al

4435

A haldzat |étesités! ével/évtizedel tébldzatos formaban:

Teleplilés Létesités éva / évtizede Hossz (fm)

Kunhegyes 1967 25 143.9
Kunhegyes 1980 26 102,32
Kunhegyes 1995 16,91
Osszesen: 51 263,13

A hdlozat létesités! éveit/évtizedelt bemutatd diagram:

A hdlbzat létesitési dvek szerinti szazalékos megoszlisa

1967
49.05%
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A helyszini beijards sordn_késziilt fotédokumentdcid:

Pénzeskert u. 1,

Kisfaludi -Jékal u. sarok Kelet u.-Széchenyi u. keresztezddés.

Friy

Y L

Vorbsmarty u. 10. Tiszabural u.
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Kunhegyes varosi vizmiitelep

Miiszaki paraméterek dsszefoqlald bemutatdsa:

Elhelyezkedé

. Létesités
utca/hrsz,

Megnevezés 7T

A 24/2013. (V. 29.)
NFM rendeletnek
megfelel6 mszaki
paraméterek:

Megjegyzés

Atlagos
dllagmutaté
(%)

5340

Névleges kapacitds: 4290
m/d

Engedélyezett
vizkltermeléds: 1600 m/d
Kialakltdsa:

- A vizmitelep

Kunhegyes
varosi vizmi

jol karbantartott.
- Folyamatban
lévé KEOP
beruhézds

- Vizheszerzés (1., 8.,
9. sz. kutak)

- Homoksz(rés

- Fertotlenités:
klérdloxidos

- Térszin| térozas

- Nyomdsfokozds

Kunhegyes, 1988

Rékéczl u. 66.

58%

Altalanos bemutatés:

A vizmi Kunhegyes véros vizelldtdsat blztositja 3 db furt kittal (1. szdmu, 8.
szami és 9. szamu). rétegvizb6l
szolgaltatjak.

A kutak kézil az 1. szdmu kut a vizmitelep teriletén belil, a 8. szamy és 9.
szamd kutak a vizmiitelepen kiviil taldlhatok. A telepen beldl taldlhaték még a
felhagyott, de el nem témedékelt 2. szdmu és 3, szamu kutak.

A vizmiitelep a varos belteriiletén, a Rakocz! utca 66. cim alatt taldlhaté.

A vizmiitelep technoléglal Iétesitményel 1 db miikédé kat, vastalanito, fertdtienits,
oblité- és miikédtetd levegd elSallitds, nyomdsfokozés.

A szolgaltatott atlagos nap! véviz mennylség télen 800 m/d, nydron 1100 m3/d.
A vizmiitelep kapacltdsa: 4290 m?/d.

Alapesetben az 1. szdmu és a 8. szamu kutak parban miikédnek. A kitermelt viz a
vastalanito sziir6kre érkezlk, gdztalanitidsra nincs szitkség. A sziirt viz a 2x250
m’-es alsd tdrozokba jut. A szlirdk visszamosatdsa pneumatikus szerelvények
miikédtetésével torténik.

A viz klérdloxIdos fertGtlenités utdn kerill az alsé tarozokba, majd a nyomdsfokozd
szlvattyuk segitségével a vérosl halézatba, valamint az ellennyomé rendszerd 500
m>-es magastérozoba.

A magastarozd a vizmiitelepen kiviil, a vdrosban taldlhaté,

A véros vizlgényét teljes egészében
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Mdszaki bemutatas:

Miiszaki paraméterek sszefoqlald bemutatasa:

A 24/2013. (V. 29.)

Atlagos
Elhelyezkedés | Létesités NFM rendeletnek
Megnevezés utca/hrsz. éve megfeleld mbszaki Megjegyzés 6“'%2,:;“':6
paraméterek:
Talp mélység: 167,8 m
Névleges kapacitds: 320
I/min e
5340 Befejezf béléscsd -
1.s2smokat | Kunhegyes, | 1967 |a&tmérs: 165/155 mm Korsnak megfeleld 48%
Rékbczi u. 66, Szivattyl: kitszivattyi po
Grundfos SP17-10
Akna: vasbeton
Villamos és IT: egyszerd
Talp mélység: 100 m Felhagydsra
Névleges kapacitds: 0 Ifp kerdlt.
5340 Befejezd béléscs Gépészet és
2. szamu kot Kunhegyes, 1968 atmérd: villamosség 0%
Rékdezl u. 66. Szivattyu: elbontva,
Akna: vasbeton Nines
Villamos és IT: elibmedékelve,
Talp mélység: 349 m Felhagyasra
Névleges kapacitds: 0 Ifp kerolt.
5340 Befejezd béléscsd Gépészet és
3. szdmu kat Kunhegyes, 1978 &tmérd: villamossag 0%
Rakdezl u. 66. Szivattyd: elbontva.
Akna: vasbeton Nincs
Villamos és IT: eltémedékelve,

1. szamu kit

Az 1. szami kat a vizmitelep teriiletén helyezkedik el.

A kit satortetds lemezfedéssel ellatott kiemelt vasbeton akndban taldlhatd. A kitakna
rézsiis foldtakarassal van elldtva. A rézsiin a kdzlekedést beton lépcsé blztositja.

A kotfej gépészet! kiképzése egyszerd. Az aknaban mintavételi csap, vizdra, visszacsapt
szelep, kézi tolozar és manométer taldlhato. A cstvezés festett szénacel.

A katszivattyl inditdsa a tdrozd szintje alapjén térténlk. A villamos berendezések
tokozésa, kdbelezése régi.

2. szamu kit (felhagyott)
A 2. szdmU kit a vizmitelep teriiletén helyezkedik el. A kit felhagydsra kerilt, a
gépészetl és vlllamos elemek elbontdsra keriiltek.

A kit satortetds lemezfedéssel elldtott kiemelt vasbeton aknaban taldlhaté. A kitakna
rézsiis foldtakarassal van elldtva, A rézsiin a kézlekedést beton lépcsd blztositja.
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3. szamu kat (felhagyott)

A 3. szami kit a vizmdtelep teriletén helyezkedik el. A kut felhagyasra keriilt, a
gépészetl és villamos elemek elbontdsra keriiltek.

A kut satortetds lemezfedéssel elldtott klemelt vasbeton aknaban taldlhaté. A kitakna
rézsiis fldtakaréssal van elldtva, A rézsiin a kozlekedést beton lépcsé blztositja.

Vastalanitas

A vastalanitas a kezelGépiletben taldlhaté 4 db ZE3150 tipusi (D=3150 mm;
Hpaitst=3150 mm) homoksziir§ acéltartdlyban torténlk. A vastalanité szlir6k parban
mikédnek. A tartdlyok téltete kvarchomok.

A szirék kbzvetlenil a kitszlvattylikbdl kapjdk a nyersvizet. Egy szirSparon at kell
mennle a kdtszlvattydpar altal szallitott vizmennylségnek.

A sziirbkhoz tartozd csovezésben kérmembrénos elzérd szerelvények vannak, melyek a
sziirés|, mosatas! és eldszirlet! lizemre valé atalldsokat blztositjak.

Kozvetlenil a szdrdkre feladds eldtt NaOCl adagoldssal el6klérozds torténlk. A hipd
adagolas kozvetlenil 200 lteres PE tartdlybél 0,75 Ith maximalls kapacitdsu
vegyszeradagolo szlvattyival térténik.

A sziirbk csbvezésének és a beépitett szerelvények anyaga acél,

Oblité levegé elGallitas

A sziirSk légdblitéséhez szlikséges siiritett levegdt 1+1 db zajcsokkents burkolat nélkill
Roots-fuvéval torténlk, A flvok egyenként 600 m¥h légszillitdstiak, és 18,5 kw
teljesitményd motorral vannak ellatva. A két flivé egymds tartaléka.

A fivdk kozvetlenil a sziirétartélyokra dolgoznak acél cs6vezetéken keresztiil.

A fivok Inditdsa és ledllitdsa sziir6oblitéskor csak kézl izemmaodban lehetséges.

Miikddtetd levegd eldillitas

A pneumatlkus szerelvények miikodtetéséhez a s(rtett levegé elGdllitds 1+1 db
dugattyis kompresszorral torténlk. A kompresszorok egyenként 5,5 kW teljesitményl
motorokkal vannak ellatva. A két kompresszor egyméasnak tartaléka.

A kompresszorok egy 800 llteres acél Iégtartdlyra dolgoznak. A tartdly 15 barra
hitelesitett. Tartozékal: nyomdaskapcsolé, manométer és stilyterhelésii biztonsag! szelep.
A kompresszorok inditdsa és ledllitdsa a Iégtartdly nyomaskapcsoléjanak jelére torténtk.

38



Az Bnkormanyzati tulajdonaban lévé vizikbzmuivek vagyonértékelése - 2015
TRV Zrt. / Kunhegyes

Tisztaviz tarozéok

Miszaki paraméterek tsszefoglalé bemutatasa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM
Elhelyezkedés | Létesités = Atlagos
Megnevezés rendeletnek megfeleld Megjegyzés
utca/hrsz. éve miszaki paraméterek: allagmutaté (%)
Térszin| 5340 Taroz6 térfogat: 2 x 250 m? Korénak
tArozék Kunhegyes, 1988 | Térozd anyaga: vasbeton megfeleld 65%
re Rékdezi u. 66. Villamos és IT: nincs sllapot

A 2 db 250 m® térfogaty térszini tarozo a vizmitelep teriiletén helyezkedik el, kdzvetleniil
egymas mellé telepitve.

A tarozok kor alak( vasbeton szerkezet(i medencék, rézsis foldtakardssal ellatva.

A zarkamrak monolit vasbeton szerkezetliek, festett vasajtoval. A kozlekedést
csékorlattal elldtott betonlépcsd bilztositja.

A tarozok csBszerclése és vizkormdnyzdsa az udvartéren, illetve a kezelbépilet
csdpincéjében van kiképezve.

A csészerelés biztositja a kolon-kalon dzemeltethetséget, a ledrithetSséget és a
tilfolydst Is. A csdvezetékek anyaga acél.

Mindkét térozd természetes szell§zéssel van ellatva.

Nyomasfokoz6 szivattydallomas

A szivattyudllomas a kezelGépiilet csépincéjében taldlhato.

A szlvattyddllomdson 2 db TTA 120/30-II (15 kW) szivattyd, valamint 2 db DIGEP AMIN
100-65-200 (22 kW) keriilt telepitésre. Az egyik TTA szivattyl hidraulikus része 2010-
ben lett kicserélve, A szivatty(dllomas cstvezésének anyaga acél.

A tisztaviz tarozobél acél csévén, gravitaciosan érkezik a tisztitott viz. A szivooldalon kézi
mikodtetésti  tolozarakkal, nyomdoldalon szintén kézl miikédtetésl tolozarakkal
szakaszolhatok. A viz visszadramldsat a nyomooldalon visszacsapé szelepek gatoljdk
minden szivattyGndl, A szivatty(k rafolydsa a térszini tarozod magassagi elhelyezése
révén biztositott.

A hélézatl szivattyikat a Vizmiitelepen lévé hélézati nyomds alatt all6 Danfoss
nyomdstdvadé jele alapjan OMRON Zelio PLC vezérli automatikusan, tiltdsuk pedlg az
alsé tarozé alsé szintjérdl torténik.
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Fertétlenités

A szlirtviz utdklérozasdhoz klérdioxidot hasznalnak, melyet PROMINENT gyartmanyd
BELLO-ZON CD 0520 tipust kldrdioxid el6allité és adagolé berendezés segitségével
vegeznek. Az adagol6 berendezés 419 g/h ClO, mennyiséget képes adagolni.

Vasiszap lilepitd

A vasiszap ilepit kétrekeszes nyitott vasbeton miitdrgy szlir6homokkal tbltve. A
rekeszek befogadé képessége 50-50 m>. A vasiszap iilepit6 acél korldttal van koriilvéve
és acél kiskapuval van elldtva a vaslszap kitermeléshez.

Telepi szennyviz dtemeld

A telepen keletkezett kommundlis szennyvizek egy dtemelé akndba jutnak. Az akna
beton szerkezetd, 1 m belsS atmérdju, sziikitGvel elldtott, dntottvas fedlappal lezarva.

Az aknaban telepitésre keriilt 1 db buvarszlvattyi (P=0,75 kw), visszacsap0 szelep, kézl
gbmbcsap, uszdkapcsolé. A cstvezés anyaga KPE.

Kezeléépiilet

A kezelGépiilet tégla falazatii, szigetelt vasbeton tetGszerkezettel ellitott. Az épiilet
rekonstrukcld alatt all, melynek sordn a nyildszarékat, burkolatokat, az épilet belsé
helylségelt atépitik, feldjitjdk. A feldjitds sordn a kiils6 falakat hészigetelt vakolattal
1atjak el.

GEPTEREM: A szerelvény és szivattyitér monollt vasbeton szerkezetd cs&alagut szerien
kikeépzett tér, melyben a szlrSk vasbeton alapjai is elhelyezésre keriiltek. Falal a
gépterem alapjal is egyben.

A gépterem falal és fodémje vasbeton szerkezetiiek. A kitoltd falazat tégla, és kopolit-
Ovegfal. A nyilaszarok fém és mianyag szerkezetliek, A padiéburkolat mettlachi. A
szintek kdzotti kozlekedés korldttal elldtott acél lépcsSn térténik.

Alapteriilete kb. 235 m2,

Egyéb épitmények

RAKTAR: Tégla falszerkezetii, kiils6-belsé falfeliileteken vakolt, meszelt falak. A
tetGszerkezet ldomacél vézon hulldmpala tetSfedés. Az ajtok fém szerkezetiiek, az
ablakok vasraccsal ellatott SOFA faablakok.

Alapteriilete, 6,3 x 13,9 m, kb, 85 m2.

SOSAV TAROLO: Hérom oldalon tégla falazatd épillet. A negyedik oldal (bejérat Is)
Idomacél racsszerkezetd, ajtéval kiképzett. A tetd idomacél szerkezetii, ferde, lapos tetd,
cserep fedéssel, A padld simitott beton.
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Udvartéri vezetékek, aknak

Az udvartérl vezetékek jellemzéen acél anyagiak voltak, cseréjiik miianyag vezetékekre
jelenleg Is folylk. Az akndk vasbeton szerkezetiiek, Ontdttvas fedlappal ellatva.
Korszerisitésiik, feldjitdsuk most torténik.

Utburkolatok
A vizmiitelepen a kbzlekedést dilatalt beton burkolatd utak blztositjak.

Kerités, kapu

A kerités vasbeton l|dbazatos, Idomacél kerités mezd8kkel késziiit szerkezetileg erds
kerités, amely 2 m magas.

A kapu kétszarnyu nyilo kapu, Idomacél szerkezetil.

Villamos-iranyitastechnika
A vizmiitelep energia elldtdsat az E-ON Zrt. villamos rendszerérél biztositjak. A telepen
beliil taldlhaté szolgaimi joggal oszloptrafé és mérdora szekrény, melyek az E-ON Zrt.
tulajdonaban vannak. A vilamos energla foldkébelen érkezik a kezeldepilet
vezérldtermében taldlhato 6 mezés elosztészekrénybe. A betdplalds egyirdnyd.
Az erdatvitell szekrényb6l foldkabeleken és a mindenkorl biztonsdgl levélasztast biztosito
elosztd szekrényeken keresztiil vannak megtaplaiva:

o Szlir6géphaz

o Térvllagitas

e Centrifugdl szivattyik eréatviteii részei

e 1 szamu és 8-9-ig szamozott ivovizes kutak

+ egyéb kiszolgdld |étesitmények.
A vizm(telep nem automatizdlt. Az &blitések kezelSi parancsra, kézi {zemben
végezhetbek el.
A viilamos kapcsolé berendezések allapota vegyes.

vagyonvédelem

A telepen Infrasorompés és kamerds vagyonvédelml rendszer van kiépitve. Az
Infrasorompok véglg a kerités mentén vannak telepitve, minden sarckban, llletve max.
80 m-enként. 4 db kamera a kezelGépiletre van telepitve, szines képet tovabbitanak a
kezel6k plhendjében elhelyezett monltorra, llletve mereviemezes rogzitd-vezeérld
egységre,
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Allapotértékelés:

1. szamu kat:

A kat vasbeton akndjanak dllapota szerkezetileg megfelels. Betonkorrézié nyoma nem
lathatd, a kitakna szdraz. Az acélvezeték allapota rossz, a festés tobb helyen sériilt, tibb
helyen korrézids nyomok latszanak. A kitszlvattyGt 2010-ben cserélték, &llapota
megfeleld. A tobbl gépészeti elem &llapota vegyes. A toldzdrak és a vizéra festése tobb
helyen sériilt, korrézidés nyomok ldtszanak. Javasolt a szerelvények és a vizéra cseréje,
illetve rozsdamentes csévezés klalakitasa.

Vastalanité szirék

A homoksz(ir6 tartdlyok rendszeresen festettek, jol karbantartottak, a festés é&p,
korrdziés nyomok, sérilés nem [athaté. A szerelvények és csbvezések jol
karbantartottak, festésitk ép, korréziés nyomok nem lathatdak. A hipé adagold tartaly
mar néhany helyen elszinez6dott, kiviilrl kopottnak ldtszik, az adagolé szivattyu
azonban ujszerd dllapotd. Mindezek ellenére javasolt az acélvezetékek milanyagra vagy
rozsdamentesre, 8blitd leveginél rozsdamentesre cseréje, llletve a szerelvények cseréje.

Oblité levegé elGallitas

Az bblitd levegd fuvok rossz allapotban vannak, nagymértékben korrodaltak. Az &blits
levegd vezeték karbantartott, festése néhdny helyen lepattogzott, korrdzlos nyomok
lathatéak. Indokolt a flivok cseréje madernebb |égfivokra zajvédd burkolattal, llletve a
levegd vezeték cseréje rozsdamentes acélra.

Makddtetd levegd el8allitas

A kompresszorok mikodGképesek, enyhén korroddltak, A siiritett levegs vezeték
karbantartott, festése néhdny helyen lepattogzott, korrézlés nyomok Idthatdak. A
légtartaly elhanyagolt, azonban szerkezetileg joénak tiinlk, a miiszerezése és
biztonsagtechnlkdja elavult. Indokolt a kompresszorok és a légtartaly cseréje, illetve a
levegld vezeték cseréje rozsdamentes acélra.

Tisztaviz tarozék

Az Ivdviz térolok vasbeton szerkezete megfelel§ allapotban van. Mind a térolékndl, mind
a zarkamraknadl a killsé festés hlanya miatt a létesitmény esztétlkallag kifogdsolhato. A
beton és fém szerkezetek feliiletel festésre szorulnak.
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Nyomasfokozé szivattydallomas

A szivattyddllomas helylsége rendszeresen bedzik. Az egylk TTA szivattyl hidraulikus
egységének cseréje 2010-ben megtdrtént, azonban a motorja a régi maradt. A
szlvattyGidllomds cstvezésének festése sok helyen sériilt, lepattogzott, a csofeldlet
korroddlt. A vizéra mérGképes, de festése sérilt. Javasolt a helyiség fai és
fodémszeriezetének javitdsa, valamint a feldivildgitok cseréje. Szintén javasolt a
szivattyuk teljes cseréje, idével a szerelvények és a vezetékek cseréje rozsdamentes
anyagura.

Fert6tlenités:

A kiordioxld el6allitd és adagold helylség szerkezetileg j6 allapotban van. A gépészeti
berendezéseken enyhe korroziés nyomok lathatdk, azonban mikddSképesek. Idével
javasolt a teijes kiérdioxid egység beszallitd altall felilvizsgalata, és az dltala javasolt
egyseégek cseréje.

Vasiszap llepitd

A miitargy elhanyagolt, Indokolt az Glepité medencékben kialakuit ndvényzet klirtdsa, a
medencék aljdn lévé sziir6homok és Iszap kitermelése, a szirGhomok cseréje, A
medencék teljes épitészeti és gépészet! felijitdsa Indokolt.

Telepi szennyviz atemelé

Az akna szerkezetlleg €s gépészetileg ép, jo dilapotban van. A bivarszivattyn
mikod6képes, a cstvezésen és a gépészetl elemeken sérilés, repedés nem l3thato.
Mivel a hordozhaté buvarszivattyuk nem képesek hosszd évekig kifogdstalanul miikddnli,
cseréjére folyamatosan késziilni kell, Célszer(i folyamatosan raktari tartalékot tartanl.

Kezeldépiilet
Szerkezetileg 6 dllapotban évé épilet. A felijitdsa jelenleg folylk.

Egyéb épitmények

Raktdr: Szerkezetileg ép, a labazaton feldzds, felfagyds miattl vakolat hidnyossagok
lathatoak. Esztétikal rendbe tétele indokolt.

SOSAV TAROLO: Szerkezetlleg jo &llapotban van. A fémszerkezeteken rozsdasodas
lathatd. Rozsdamentesités és festés szlikséges.
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Udvartéri vezetékek, aknak

A meg meglévl acél vezetékek dllapota kbzepes. Mlanyag vezetékre torténd cseréjiik
jelenleg Is folylk. Az udvartéri akndk szerkezetileg megfelelSek, a felujitds sordn
esztétikallag Is megfelel§ dllapotba hozhatdk

Utburkolatok
Az utak allapota megfeleld. A feldjitds soran épitési utként és részben anyagtdroldsra Is
hasznaljak.

Kerités, kapu
A kerités és a kapu szerkezetileg jo allapotban vannak. Festésiik a korrozi6tol vald
megvédésiik miatt indokolt lenne.

Osszefoglalé dllapotértékelés

A vizmitelep megfelel6en karbantartott létesitmény. Az izemépilet &llapota jo,
szerkezeti problémak nincsenek. A folyamatban lévé KEOP beruhézds keretében a kilsé
felujitas és a nyildszarok cseréje nemrég megtértént, a belss tér felGjitdsa folyamatban
van. A gepészetl elemek dllapota vegyes. A foldben lév6 vezetékek allapota megfelels, de
iddvel rozsdamentes anyagura torténd cseréjilk indokolt. A  szerelvények
miikédéképesek, azonban idével Indokolt az dsszes szerelvény cseréje.

A folyamatban lévé felijitds sordn a vezetékek acélcsérSl mianyag csére tériénd
atéplitése folylk, az Indokolt.

helyszini bejdrds sordn késziilt fotddokumentacid:

1. sz. kit 1, sz. kit kutfej akna

44



Az dnkormanyzati tulajdonaban lévé vizikézmivek vagyonérigkelése - 2015
TRV Zrt. / Kunhegyes

Vastalanitd sziliré Vastalanito sziird
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Tisztaviz tdrozdk

Halbzati szivattyitk Nyersviz bevezetés
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Klordioxid adagolds

Kompresszor Légtartaly
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KezelGépilet KezelGépiilet

Kezel&épiilet bels§ KezelGépiilet alagsor
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Kerités, kapu Villamos kapcsoloszekrény
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Vagyonvédelem Vagyonvédelem
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8.2.Szennyvizelvezet§ rendszer miszaki bemutatasa

Telepdlés neve: Kunhegyes
Regiondlis vizm( megnevezdse: Tiszament! Regionalis Vizmdvek Zrt.
Vizikézmd rendszer megnevezése: KH-SZV

A vizsqélt teleplilés tulajdondban Iévé szennyvizelvezets vizlkézmii objektumcsoportok:

Vizikézm( objektum-csoport db Hossz {m)
Szennyvizdtemeldk 9
Szennyvizcsatorna (gravitdcids) 1 45 281,85
Szennyvizvezetskek (kényszerdramoltatdsi) 1 15 782,12
Tulajdonviszonyok

A szennyvizelvezetd rendszerhez tartozé vizlkézmd objektumok teljes egészében
Kunhegyes Varos Onkorményzatanak tulajdondban vannak. A telepilésnek 50,0 %-os
tulajdona van az abddszalokl szennyviztelep tulajdonktzdsségében, mivel azonban az
abaddszalok! szennyviztlsztitd telep nem tartozott a jelen vagyonértékelés korébe, igy az
ahhoz tartozé vagyonérték megdllapitdsa a vizlkozmi objektum teljes kol
vagyonértékelése utdn lehetséges.

Fenntartasi id6szakban Iévé EU tamogatdssal létrehozott objektumokra
vonatkozd informacidk

KEOP-o0s beruhazds az elmdit 5 évben nem tortént.

Szennyvizelvezetd halézat

Altaldnos bemutatéas:

Csatornazott terilletre vonatkozd informdcick

A telepiilés csatorna halézata alapvetfen gravitdclés lizemi és elvalasztott rendszerd. A
szennyvizelvezetd rendszer a Kunhegyeshez tartozé Ingatlanok vizelvezetését blztositja,

és tovabbitja a szennyviztisztito telepre. A telepiilésen kisebb !Ipar! fogyaszték s
tzemelnek, ezért a telepiilésen keletkezd szennyviz jellege vegyes.
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A szennyviz utjdnak leirdsa, dblozetek bemutatdsa

A telepiilésen kilenc atemelé Gzemel, melyek 6sszegyiijtik a gravitéclés haldzaton érkezd
szennyvizet, és a végatemeld tovabbitja azt a szennyviztisztito telep felé.

Az kilenc atemeld kilenc &blozethez kapcsolédik, ezek lefedik a teljes telepiilés teriiletét,

Létesitési évekre vonatkozo informdciok
A hatézat és az atemelGk is tébb lépésben épiiltek, A telepiilés halézatanak nagy része
1988-ban é&piilt, melyet 2006-ban és 2014-ben bdvitettek.

Miiszaki bemutatas:

CsGanyagok, dtmérok, hosszak bemutatasa

A halézatot és az atemelGket tébb lépcsGben létesitették, Az alaphalézatot 1988-ban
épitették, 2006-ban és 2014-ben lett bdvitve.

A hdlézat gravitaclés vezetékel NA 200 KG-PVC és NA 300 KG-PVC csibdl késziiltek,
amelynek a tetjes hossza 45 281,85 folydméter.

A nyomott szennyviz KM-PVC 160, KM-PVC 200, KPE 63, KPE 90, KPE 110 és KPE 160
cs6bébl 1étesilt, amely Bsszesen 15 782,12 folydméter. A teljes halézat hossza 61 063,97
folydméter. A halézaton atlagosan 500-600 m® szennyviz keletkezlk naponta.

Bekitések szama, becsiit hossza
A halézaton 2 290 db hazi bekétés iétesiilt, melyek DN 160 KG-PVC csével lettek
kiépitve. A bekitések teljes hossza 27 480 folyométer.

Keresztezések, vezetékek elhelyezkedése

A Iétesitett csatornahalézat tobb helyen keresztezl a tdrskdzmiivek &ltal kiépitett
létesitmeényeket. Ezeknél a keresztezéseknél véddcstveket alkalmaztak. A vasut alattl
atkotéseknél dupla véddcstvezést alkalmaztak.

A halézat kdzel 67%-a burkolat alattl, azaz 40 902,54 folyéméter, tovdbbd a mély
fektetési vezetékek 10 061,55 folydméter tett alkalmazva.
A telepiilésen nem jellemzd a talajvizes terillet,

Aknak, tisztitdidom jellemzése

A telepillésen mianyag €és beton akndk lettek beépitve, illetve sok helyen csak tisztitd
idomok lettek telepitve.
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A hdlbzat 6sszetétele tablazatos formaban:

Teleplilés Megnevezés Anyag Atmérs | Hossz (fm)_| Allagmutaté (%)
Kunhegyes _ Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 2 610,34 46
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 7 255,22 82
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 173,40 86
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 200 32 377,98 98
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KG-PVC 315 2 864,91 46
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 160 81,25 98
Kunhegyes _ Gerinc vezetékszakasz KM-PVC 200 7 496,35 45
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 110 847,63 88
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 1560 1 761,10 52
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 160 472,80 98
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 63 100,56 52
Kunhegyes Gernc vezetékszakasz KPE a0 121,22 46
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 90 118,54 82
Kunhegyes Gerinc vezetékszakasz KPE 90 4 782,67 98
Osszesen: 61 063,97 _72
A halbzat tsszetétele diagramon abrazolva:
A hilézat anyag/itmérd szerinti szazalékos megoszldsa (mm) |
|
HA-PVT I60
ll_liu |
|
RS PN 200 |
A AL
A halozat létesités! ével/évtizedel tébldzatos formaban:
Telepllilés Létesités éve / évtizede Hossz (fm)
Kunhegyes 1991 1 861,66
Kunhegyes 1988 13 092,82 |
Kunhegyes 2006 7 373,76
Kunhegyes 2008 173,40
Kunhegyes 2009 847.63
___Kunhegyes 2014 3 7714,70
Osszesen: 61 063,97
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A haldzat |étesitési évei/évtizedel diagramon dbrézolva:

A hilozat létesitési évek szerinti szdzaléhos megoszldsa

Allapotértékelés:

A szennyvizgytlijté haldézaton megtekintett tisztitd akndk és csdvezetékek allapotardi
elmondhatjuk, hogy a haldézat és azok kezel§ akndi, igen valtozatos miszaki allapotot
mutatnak. A telepitett tisztitdé aknak kezethetd tavolsagban épiiitek, az akna klosztasok
atlagosan cca 50 m-esek. A helyszini szemle soran nem tapasztunk olyan mértékben
elhasznalodott tisztitc aknat, hogy az a funkcidjat ne tudta volna betéltenl megfelelGen. A
lejutést biztositd akna hagcsd allapota is valtozd, de funkcidjukat mindegylk betbltl. A
korréziés folyamat mar elindult. Az akndk kinetel és az akna fenék miiszaki dllapota a
megtekintett helyeken nem minden esetben volt megfeleld kiképzésli, ami a zavartalan
lefolydst akadalyozza. A tlsztité akndkba bevezetett cs mellett az akndk vizzdrésdga
tébb helyen nem megfeleld, az attérés utdn nem vagy nem megfeleléen tértént a
helyregllitds. A hdzl bek&té vezetékek vagy folyasfenék szintre vagy kezelhet6
magassagban vannak bevezetve az akndkba. A k&zut alatt hizddo csatorndk tisztitd és
fordulé aknai a kdzutl forgalomnak megfelelé akna fedlappal vannak elldtva. A szennyviz
altal okozott beton korrézio Is kiilénbézd fokozatt, amlit elssorban a tartézkodasl idé
befolyasol.

A megtekintett csatorna szakaszok és tisztitéaknak mindegyikérdl elmondhatd, hogy az
oldalukon, Itetve az lllesztéseknél vizbefolydst nem tapasztaltunk. A tisztitd akndk a
vizzarosdg kovetelményeinek megfeleinek. A fedlapokon kisebb nagyobb korrdziéd
felfedezhetd, de miiszakl allapotuk megfelelé, nagyobb rozsdasodas inkabb a kereteket
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érintl. A kézitban elhelyezked§ fedlapokndl tapasztaltuk az aszfalt korkords
megrepedését és az akna kismértékd silllyedését. A halozaton szaghatdsokrol az
iizemeltetéhdz bejelentés nem érkezett.

A csatorpahdlozat vizfolydst nem keresztez.

A halozat kapacltisa a fogyasztd! lgényeket klelégitl, izembiztonsdga megfeleld, miiszaki
allapota koratol és anyagétol fliggéen vaitozé.
Az elmult 5 évben nem volt rekonstrukcld a halézaton.

A helysz ejaras sordn késziilt fotbdokumentacid:

2IR.0S.10

Ady u - Altalanos Iskola

(Vo iUt

2016.63.18

ﬁ,-,___.;'." i

Kolbasszék - Posa u sarok Nagykakat u
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0180 10T

Szigligeti u 29 sz

Szennyviz atemeldk

véromarty u 6 sz

Miiszaki paraméterek 6sszefogialé bemutatésa;
A 24/2013. (V. 29.) NFM | Atlagos
Megnevezés EI::LV%I:::& Lét::;t& rendeletnek megfeleld Megjegyzés allagmutatd
! miszaki paraméterek: (%)
Térol6 térfogat: 22,09 m3
Teljesitmény: 640 m3/d Az akndk épltészeti
Emelémagassidg:25 m allapota megfeleld.
Atméré: 2,5 m A vasbeton nem
Mélység: 4,5 m téredezett, A
1-es dtemeld Nﬁ%’faskf; ;i%ca 1588 Szivattylk: gépészeti elemek 35
: Egyéb gépészet: toldzdr, kéziil a nem koracél
visszacsapé anyagu kezd
NyombesS dtmérd: korrodainl.
Villamos és IT: uszékapecsold
alapjén
Térolo térfogat; 18,85 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az akndk épltdszati
Emelémagassag: 13 m dllapota megfeleld.
Aléméré':: 2m A vasbeton nem
Mélység: 6 m téredezett. A
2-es atemeld iz'éc!’ez';‘go';tch 1988 | Szivattyiik: gépészetl elemek 38
rsz. Egyéb gépészet: tolézdr, kdzll a nem koracél
visszacsapo anyagl kezd
Nyomobcsd dtmérd: korredaini.
Villamos és IT: dszdékapcsold
alapjan
Tarold térfogat: 12,57 m3
Teljesltmény: 117 m3/d Az akndk épltészeti
Emeldmagassdg: 13m dllapota megfeleld.
Atmér: 2 m A vasbeton nem
- Mélység: 4 m téredezett. A
3-as dtemeld l:f;f,i ;';cza 2006 | Szivattyuk: gépészeti elemek 55

Egyéb gépészet: tolézér,
visszacsap6

NyomécsG atmérs:

Villamos és IT: dszékapcsold

alapian

kdz0l a nem koracél
anyagu kezd
korrodaint.
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A 24/2013. (V. 29.) NFM Atlagos
Megnevezés E'::gﬁ::::& Léfvse‘t& rendeletnek megfeleld Megjegyzés &llagmutaté
5 miiszaki paraméterek: (%)
Tarol6 térfogat: 18,85 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az akndk épltészetl
Emelémagassag: 13 m éllapota megfeleld,
Atmér;.i: 2m A vasbeton nem
- Mélység: 6 m téredezett. A
4-es dtemeld | Ady Endre utca 2014 Szivattyok: gépészeti elemek 3s
Egyédb gépészet; tolbzdr, kézdl a nem koracél
visszacsapd anyagu kezd
Nyomobess atmérd: korrodéinl.
Villamos és IT: Uszékapcsold
Térolé térfogat: 12,57 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az aknak épitészeti
Emeldmagassdg: 13 m dllapota megfelels.
AtméréS: 2m A vasbeton nem
. Kisfaludy utca Mélysédg: 5m toredezett, A
5-0s temeld hrsz: 3241/10 cdielg Szivattyuik: gépészetl elemek e
Egyéb gépdszet: toldzar, kéz0l a nem koracél
visszacsapb anyagu kezd
NyomécsG atmérd: korradalnl.
Villamos és IT: Uszékapcsolé
Térol6 térfogat: 29,45 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az aknék épltészet!
imelﬁmagasség: 13 m dllapota Ujszend. A
tmérd: 2,5 m vasbeton szerkezet
Kolbdszszék !
. Mélység: 6 m és a gdpészeti
6-os 4temeld ":’t::a;:lis; 2014 | coivattyk: elemek is kitdns &
Egyéb gépészet: toldzér, allapotban vannak,
visszacsapd 16! karbantartott, 6!
Nyombes6 atmérd: mikbédd dtemeld.
Villamos és IT: Uszékapcsold
Tarolé térfogat: 26,6 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az akndk épltészeti
Emelémagassdg: 13 m Sllapota Ujszend. A
; Atémérb': 2,2m vasbetnnészerkezet
. Tompa Mihaly Mélység: 7 m és a gépészeti
7-es dtemeld utca 2014 Szlvattyuk: elemek is kitdnd =
Egyéb gédpészet: tolézdr, allapotban vannak.
visszacsapb Jo! karbantartott, jol
Nyoembecsd dtmérd: mikédd dtemeld.
Villamos és IT: Uszékapcsolé
Tarol6 térfogat: 18,85 m3
Teljesitmény: 117 m3/d Az akndlk épltészeti
Emelémagassdg: 13 m allapota vjszerd. A
Atméré&: 2m vazbeton szerkezet
- Mélység: 6 m s a gépeszeti
B-as dtemeld | Vaddsz utca 2014 Szivattytk: elemek is kitdné a0
Egyéb gépészet: tolbzdr, allapotban vannak.
visszacsapd 16 karbantartott, jol
Nyomdcso atmérd: miik6ds dtemeld.
Villames és IT: Gszékapcsold
Térol6 térfogat: 12,72 m3
Teljesltmény: 117 m3/d Az akndk épltészeti
Emelémagassdg: 13 m allapota Ujszerd. A
Atmérd: 1,8 m vasbeton széerkezet
. | Vvorosmarty Mélység: 5 m és a gépészet|
9-es dtemeld utca ZOLs Szivattyuik: elemek Is kitdind %0
Egyéb gépészet: taldzdr, allapotban vannak.
visszacsapd J6l karbantartott, jol
Nyombcsé dtmérd: miktdo dtemeld.
Villamos &s IT: Uszdkapcsold
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Altalanos bemutatas:

Az dtemel6k rendszerszemléletd bemutatédsa

A telepiilésen kllenc dtemeld (1zemel, melyek dsszegyiijtik a gravitaciés hdldézaton érkezé
szennyvizet, és a végatemeld tovabbitja azt a szennyviztisztité telep felé.

Az kllenc atemelé kilenc &blozethez kapcsoiodlk, melyek a kévetkezdképpen
helyezkednek el:

- Az 1-es dtemel6 a f6 dtemeld, amely a Nagykakat utcdban taldlhatd. Ez az dtemeld
tovabbitja a teleplilésen dsszegyljtott 6sszes szennyvizet a szennyviztisztité telep
felé. Az dtemel§ G&blozetében taldlhatd utcdk gravitdclés vezetékeln érkezd
szennyvizet gyliitl dssze, ezek az utcdk a telepllés északi részén taldlhatodk.

- A 2-es atemel§ az Széchenyl utcdban taidlhatd, és a telepiilés észak-kelet| részén
1évé utcak gravitaciés vezetékein érkezd szennyvizét gyiijtl 8ssze, és tovabbitja azt a
foatemeld felé.

- A 3-as atemeld a Petffi utcaban talathatd, és az Arany Janos, Petéfi, Kiséri, Kiskakat
és Josika utca gravitdcids vezetékér§l gyiijti 6ssze a szennyvizet és tovabbitja a
foatemeld feté,

- A 4-es atemeld az Ady Endre utcdban taldlhatd, és a telepillés nyugati részén lévd
gravitaciés vezetékekrdl gyljti dssze a szennyvizet és tovabbitja a fédtemels felé.

- Az 5-6s atemelé a Kisfaludy utcdban taldlhats, és a teleplilés észak-nyugati részén
l1évé gravitaciés vezetékekrdl gydijti ssze a szennyvizet és tovabbitia a f6itemeld
felé.

- Az 6-o0s atemel6 a Kolbasz Szék utca - Posa utca sarkan taldlhat, és a telepiilés dél-
keleti részén |évd gravitaciés vezetékekrdl gydijti tssze a szennyvizet és tovabbitja a
féatemelé felé.

- Az 7-es atemel§ a Tompa Mihaly utcdban taldlhato, és a telepiilés dél-nyugati részén
lévd gravitaciés vezetékekrdl gytijtl 6ssze a szennyvizet és tovdbbitja a fédtemeld
felé.

- Az B-as atemel6 a Vaddsz utcaban taldlhatd, és a telepiilés keleti részén lévs
gravitaciés vezetékekré! gytijti 6ssze a szennyvizet és tovabbitja a fGatemeld felé,

- Az 9-es atemelé a Vorosmarty utcdban taldlhaté, és a Vérésmarty utcdban léve
gravitaciés vezetékekr6l gyiijtl dssze a szennyvizet és tovabbitja a fé6atemeld felé,

Uzemi jellemzdk

A keletkezd szennyviz napl tlagos mennylsége 500-600 m?/nap, amely kisebb-nagyobb
eltéréseket mutat az id6jaras filggvényében.
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1-es atemeld
Miszaki bemutatas:

Az dtemeld kérnyezetének bemutatisa

Az atemel6 az Ut mellettl zoldteriletben lett Kklalakitva, kozterilleten, amelynek a
véditeriletét keritéssel nem hatdroltdk le. Az dtemel6nél a szaghatdsok elkeriilése
végett blofilter keriilt kiépitésre.

Az dtemel6 elhelyezkedése

Az atemeld a Nagykakat utca HRSZ: 318/10. szami Ingatlanon taldlhatd, az dattdl 15
méterre.

Az dtemeld felépitése

Az dtemelé mitdrgy egy MOBA tipusi, kezel@szint nélkil! akna, amelyben a szlvattyik és
a hozza tartoz6 gépészet! elemek el vannak helyezve. Az akna féldbe van siillyesztve. A
fedlapon kettd darab lebivé nyilas taldlhatd, amelyet egy-egy dupla koracél zarhaté
ajtoval lattak el.

Az akna atmérGje D=2,5 m, mélysége H=4,5 m, az anyaga pedlg vasbeton. A teljes
térfogata V,=22,09 m?, de a hasznos térfogata kériiibeldl a fele Vy=11 m?.

Kozvetleni! mellette taldlhaté a tolézar akna, amelyben az egyes szlvattyak
szakaszoldsara hasznalt tolézdrak, és a visszacsapd szelepek lettek elhelyezve. Ez az
akna egy négyszdg alap, helyben épitett monollt vasbeton akna, melynek méretel
1,5x1,5x1,8 m. Az aknat egy szIntén vasbeton fedlappal zartdk le, amelynek egy lebivo
nyildsa van, acél zérhatd ajtoval.

Az atemeld mellet ki lett épitve egy puffer térold, a mitdrgy tarold kapacltdsanak
bévitésére, amely tdrold szakaszolhatd, és egy szdrGkosar lett beépitve a nagyobb
hulladékok megszdrésére, A tarold szintén elbre gyartott vasbeton elemekbdl késziilt,
egy vasbeton fedlappal lett lezarva, és a lebuvo nyildsokon koracél zérhaté ajtok lettek
elhelyezve. A tarold méretel D=2,2 m, H=3 m.

Az dtemels kapacitasa
Az dtemeld kapacltdsa a szlvattyOk valtott izeme mellett, nap! 18 6réval szamolva, a
szlvattyu kapacitdsat alapul véve 640 m3/nap.

Gépészeli és villamos elemek bemutatisa

Az atemel$ mitdrgyban a vezetékek és a szivattyd rdgzitésére és klemelésére szolgald
tart6 rudak talalhatoak.
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Az atemeld miitdrgyba 2 db szivattyld van elhelyezve. Normal iizem! kérilmények kozott
1 szivattyu elegendd az dtemelSbe érkezd szennyvizmennylség dtemelésére, azonban
jelentés szennyvizmennyiség érkezése - vagy csapadékosabb |d8szakban a
megndévekedd infiltrdclé milatt - esetén az elhelyezett Uszdkapcsolék automatikusan
inditjdk a meleg-tartaiékként beépitett szlvattyut is. A szlvattyik folyamatos feliigyeletet
nem Igényelnek, szarazon futas elleni védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsolészekrény az atemelShdz lett erlsitve, innen lettek lekdbelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, védbesibe helyezve. A kapcsoloszekrény egy kiitéri
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez szilkséges vlllamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsolokon keresztiil oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az aknak épitészetl dllapota megfelels. A vasbeton nem ttredezett, A gépészeti elemek
kéziil a nem koracél anyagu kezd korroddinl,

A villamos kapcsoloszekrény rendezett, és mind miiszakilag, mind funkciondlisan
megfelel§ adllapotban van.

Az elmulit 5 évben a rendszeres karbantartdson kiviil nem volt felGjitds

helyszinl bejdrds sordan késziilt fotédokumenticid:

B 3 ety
L = -"‘*,.,‘;:g_:&.-'usl?ﬁr.
"Qt 24 New FaBal 3

Az dtemelS kornyezete Atemel& akna
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2015.08.18

Puffer tarold

Blofilter

Vezérlés

2-es atemelé

Miiszaki bemutatas:

Az dtemels kérnyezetének bemutatdsa

Az adtemelé az at melletti zdldteriietben lett kialakitva, kozteriileten, amelynek a
véddteriletét keritéssel nem hatdroltdk le, Az dtemel@nél blofilter nem kerilt kiépitesre.
Az dtemneld elhelyezkedése

Az dtemelé a Széchenyl utca HRSZ: 2900/21. szamu ingatlanon taldlhaté, az uttdl 20
méterre.
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Az dtemel( felépitése

Az atemelf mitargy egy MOBA tipust, kezel6szint nélkiili akna, amelyben a szlvattylk és
a hozza tartozd gépészeti elemek el vannak helyezve. Az akna féldbe van silllyesztve. A
fedlapon kett§ darab lebivé nyilds taldlhaté, amelyet egy-egy koracél zarhatd ajtéval
lattak el.

Az akna atmérdje D=2 m, mélysége H=6 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata V,=1B,B5 m?, de a hasznos térfogata kdriilbelill a fele V,=10 m>,

Az &temeldnél toldzar akna nem lett kiépitve, minden sziikséges gépészeti elem a
miitdrgyban lett kiépitve.

Az atemeld kapacitdsa
Az atemelé kapacitdsa a szlvattyuk viéltott iizeme mellett, napi 18 érdval szédmolva, a
szlvatty( kapacltasat alapul véve 117 m3/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatdsa

Az atemel6 miitargyban a vezetékek és a szivattyl( régzitésére és kiemelésére szolgdld
tarté rudak talalhatbak.

Az atemel6 miitargyba 2 db szlvatty( van elhelyezve. Normal Gzemi korilmények kazdtt
1 szivattyl elegendé az atemeldbe érkezé szennyvizmennyiség dtemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennylség é&rkezése - vagy csapadékosabb idészakban a
megndvekedS infiltrdcld mlatt - esetén az elhelyezett (székapcsolék automatikusan
inditjak a meleg-tartalékként beépitett szivattyit Is. A szlvattylk folyamatos feliigyeletet
nem igényelnek, szdrazon futds ellenl védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsolészekrény az dtemeléhdz lett erdsitve, innen lettek lekabelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, véddcsébe helyezve. A kapcsoloszekrény egy killtérl
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez szilkséges villamos
berendezések. A vezérlést reléken €s magneskapcsoldkon keresztiil oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az aknak épitészetl allapota kissé leromlott. A vasbeton elkezdett téredezni, és
repedeznl. A gépészetl elemek kezdenek korrodainl.

A villamos kapcsoloszekrény rendezett, €s mind miuszakilag, mind funkclonalisan

megfeleld dllapotban van,

Az elmult 5 évben a rendszeres karbantartason kivil nem volt feldjitds
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Vezérlés
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3-as atemelé
Miszaki bemutatas:

Az dtemeld kérnyezetének bemutatisa
Az dtemeld az Gt melletti zbldteriiletben lett klalakitva, kdzterilleten, amelynek a
véddteriiletét keritéssel nem hatédroltdk le. Az dtemeldnél biofilter nem keriilt kiépitésre.

Az dtemelé elhelyezkedése
Az dtemelS a Petdfi utca HRSZ: 362, szamu ingatlanon taldlhaté, az uttél 5 méterre.

Az dtemel6 felépitése

Az atemelé mitargy egy MOBA tipusi, kezelGszint nélkiill akna, amelyben a szivattyik és
a hozza tartozé gépészeti elemek el vannak helyezve. Az akna féldbe van siillyesztve, A
fedlapon ketté darab lebivo nyilas taldihaté, amelyet egy-egy koracél zdrhaté ajtéval
lattak el.

Az akna atmérfje D=2 m, mélysége H=4 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata Vy=12,56 m?, de a hasznos térfogata koriilbeliil a fele V,=7 m>.

Az atemeldnél tolézar akna nem lett kiépitve, minden sziikséges gépészeti elem a
miitargyban lett kiépitve.

Az dtemelb kapacitdsa
Az atemelé kapacltasa a szivattydk valtott Gzeme mellett, napl 18 éraval szamolva, a
szlvattyu kapacitdsat alapul véve 117 m3/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatisa

Az atemeld mitargyban a vezetékek és a szivattyl rogzitésére és kiemelésére szolgald
tarto rudak taldlhatéak.

Az dtemeld miitargyba 2 db szlvattyd van elhelyezve. Normal Gizemi kériilmények kdzott
1 szlvattyd elegend6 az atemel6be érkezé szennyvizmennylség dtemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennylség érkezése -~ vagy csapadékosabb Iddszakban a
megndvekedd Infiltrécldé miatt - esetén az elhelyezett uUszdkapcsoldk automatikusan
inditjdk a meleg-tartalékként beépitett szlvattylt is. A szivattyik folyamatos feliigyeletet
nem lgényelnek, szarazon futas ellenl védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsoldszekrény az atemelShoz lett erdsitve, Innen lettek lekdbelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, védocsdbe helyezve. A kapcsolészekrény egy kiiltérl
vizmentes szekrény., Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez szilkséges villamos
berendezések. A vezérlést reléken és magneskapcsolékon keresztiil oldottdk meg.
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Allapotértékelés:

Az akndk épitészetl allapota kissé leromlott. A vasbeton elkezdett tdredezni, és
repedezni. A gépészeti elemek kezdenek korrodalni.

Villamos kapcsoloszekrény rendezett, és mind miszakilag, mind funkclonalisan megfeleld
allapotban van.

Az elmult 5 évben a rendszeres karbantartason kiviil nem volt felijitas

A

helyszini bejaras sordn késziilt fotédokumentacio:

Atemel6 akna

Kapcsol6 szekrény
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4-es jtemeld
Miiszaki bemutatas:

Az dtemeld kérnyezetének bemutatdsa
Az atemeld az at mellettl zéldteriletben lett kialakitva, kézterileten, amelynek a
védéteriiletét keritéssel nem hatdroltdk le. Az atemeldnél biofilter nem keriilt kiépitésre.

Az atemelG elhelyezkedése
Az atemeld a Ady Endre utcdban taldlhaté, az Ottél 20 méterre.,

Az dtemel6 felépitése

Az dtemeld miitdrgy egy MOBA tipust, kezelGszint nélkili akna, amelyben a szlvattyik és
a hozza tartozd gépészet! elemek el vannak helyezve. Az akna fildbe van siillyesztve, A
fedlapon ketté darab lebivé nyilas taldlhatd, amelyet egy-egy koracél zérhatéd ajtdval
lattak el.

Az akna atmérdje D=2 m, mélysége H=6 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata V,=18,85 m?, de a hasznos térfogata koriilbelill a fele V,=10 m°.

Az dtemelénél tolézdr akna nem lett kiépitve, minden szilkséges gépészet! elem a
mdtargyban lett kiépitve.

Az dtemelb kapacitdsa

Az atemeld kapacltdsa a szivattyuk valtott iizeme mellett, napl 18 draval szdmolva, a
szivattyu kapacltasat alapul véve 117 m3/nap.
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Gépészeti &s villamos elemek bemutatdsa

Az atemelé miitargyban a vezetékek és a szivattyl rogzitésére és kiemelésére szolgalé
tartd rudak taldlhatoak.

Az 4temelé mitargyba 2 db szlvattyd van elhelyezve, Normal tizemi kérilmények kozott
1 szivattyu elegendS az atemelébe érkez6 szennyvizmennyiség dtemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennyiség érkezése - vagy csapadékosabb IdGszakban a
megnévekedd Infiltrdclé miatt - esetén az elhelyezett Uszékapcsoldk automatlkusan
inditjdk a meleg-tartalékként beépitett szivattyat Is. A szivattydk folyamatos feliigyeletet
nem igényelnek, szarazon futas elleni védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsoloszekrény az atemel6hiz lett erdsitve, innen lettek lekabelezve a
vezériéshez szilkséges vezetékek, védécsibe helyezve. A kapcsolészekrény egy kiltér
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez sziikséges villamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsolbkon keresztill oldottak meg.

Allapotértékelés:

Az akndk épitészetl dllapota kissé leromlott. A vasbeton elkezdett tbredezni, és
repedeznl. A gépészeti elemek kezdenek korrodalinl,

Villamos kapcsolészekrény rendezett, és mind miiszakllag, mind funkcionalisan megfelel6
allapotban van.

Az elmult 5 évben a rendszeres karbantartason kivill nem volt felijitas

A

helyszini bejdras sordn késziilt fotédokumentacid:

[FORE

i o

/
s

Az dtemeld kdrnyezete Atemel§ akna
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Villamos mérd

L R

8L 80°5L0Z "

Vezérlés
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5-s atemeld
Miszaki bemutatéas:

Az dtemeld kérnyezetének bemutatdsa
Az &emeld az ut mellett! zéldteriletben lett kialakitva, kozterilleten, amelynek a
védGteriiletét keritéssel nem hatdroltak le. Az dtemelénél biofilter nem kerlit kiépitésre.

Az dtemelé elhelyezkedése

Az &temelé a Kisfaludy utca HRSZ: 3241/10. szédmi Ingatlanon taldlhato, az Gttsl 20
méterre,

Az dtemeld felépitése

Az 4temel§ miitdrgy egy MOBA tipust, kezel§szint nélkiill akna, amelyben a szivattyuk és
a hozzd tartozé gépészetl elemek el vannak helyezve. Az akna fSldbe van silllyesztve. A
fedlapon kettd darab lebivé nyilds talalhatd, amelyet egy-egy koracél zarhatd ajtéval
[attak el.

Az akna atmérGje D=2 m, mélysége H=4 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata Vy=12,56 m?, de a hasznos térfogata kériilbeliil a fele V=7 m?,

Az atemeldnél tolézér akna nem lett kiépitve, minden szilkséges gépészeti elem a
mdtérgyban lett kiépltve.

Az dtemelé kapacitasa
Az dtemel§ kapacitdsa a szlvattydk valtott iizeme mellett, napl 18 6raval szamolva, a
szivattyl kapacitdsat alapul véve 117 m3/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatdsa

Az dtemeld miitargyban a vezetékek és a szlvattyd rogzitésére és klemelésére szolgald
tartd rudak taldlhatoak.

Az atemelS mitargyba 2 db szivattyG van elhelyezve. Normal Gizemi kdrilmények kozott
1 szlvattyd elegendé az atemeldbe érkezd szennyvizmennylség atemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennyiség érkezése - vagy csapadékosabb IdGszakban a
megnovekedd Infiltracld miatt - esetén az elhelyezett uszékapcsolok automatikusan
Inditjak a meleg-tartalékként beépitett szivattyit is. A szlvattyuk folyamatos feliigyeletet
nem Igényelnek, szérazon futas ellent védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsoldszekrény az &temelShéz lett erfsitve, innen lettek lekabelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, véddcsébe helyezve. A kapcsolészekrény egy kiltérl
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vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez sziikséges vlllamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsolékon keresztill oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az akndk épitészetl allapota kissé leromlott. A vasbeton elkezdett téredeznl, és
repedeznl. A gépeszetl elemek erbsen korroddltak. A fedlapon lévé acél ajtdé nagyon
korrodalt. Az dllagmegovds érdekében kezelnl kellene.

Villamos kapcsol6szekrény rendezett, és mind miiszakilag, mind funkciondlisan megfeleld
allapotban van.

Az elmilt 5 évben a rendszeres karbantartdson kiviil nem volt feldjltas

helyszini bejdrds sordn késziilt fotédokumentaclé:
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Atemel6 gépészet
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Vezérlés

6-0s atemeld
Miiszaki bemutatas:

Az dtemnel6 kirnyezetének bemutatasa

Az dtemelé az Gt melletti zoldteriletben lett klalakitva, kozteriileten, amelynek a
védGteriletét keritéssel nem hatdroltdk le, Az atemelénél a szaghatdsok elkeriilése
végett biofilter keriilt kiépitésre.

Az dtemell elhelyezkedése
Az dtemeld a Kolbdsszék utca - Posa utca sarkan taldlhatd, az uttél 10 méterre.

Az dtemeld felépitése

Az dtemel6 miitdrgy egy MOBA tipusu, kezeldszint nélkiill akna, amelyben a szivattylk és
a hozza tartozo gépészet! elemek el vannak helyezve. Az akna fbldbe van siillyesztve. A
fedlapon harom darab lebivé nyilds taldlhatd, amelyet egy-egy koracél zarhat6 ajtéval
lattak el.

Az akna atmérdje D=2,6 m, mélysége H=6 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata Vy=29,45 m?, de a hasznos térfogata kdriilbeliil a fele Vy=15 m’.

Kozvetlenil mellette taldlhaté a tolézar akna, amelyben az egyes szlvattyuk
szakaszoldsdra hasznalt tolozarak, és a visszacsapd szelepek lettek elhelyezve. Ez az
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akna egy négysziig alapu, helyben épitett monolit vasbeton akna, melynek meéretei
1,5x1,5x1,8 m. Az akndt egy szintén vasbeton fedlappal zartdk le, amelynek egy lebivé
nyildsa van, acél zarhatd ajtéval.

Az dtemelG kapacitdsa

Az dtemeld kapacitdsa a szlvattyak véltott izeme mellett, napl 18 érdval szamolva, a
szivatty( kapacitésat alapul véve 117 m¥/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatasa

Az atemelé miitargyban a vezetékek és a szlvattyl rdgzitésére és klemelésére szolgald
tarté rudak taldlhatdak.

Az dtemeld miitdrgyba 2 db szlvattyG van elhelyezve. Normal Gzemi kérilmények kdzétt
1 szivatty( elegendd az dtemelébe érkezé szennyvizmennyiség atemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennyiség érkezése - vagy csapadékosabb idészakban a
megndvekedS Infiltrdclé mlatt - esetén az elhelyezett Uszdkapcsolék automatikusan
Inditjak a meleg-tartalékként beépitett szlvattyat Is. A szlvattyldk folyamatos feligyeletet
nem Igényelnek, szarazon futas ellenl védelemmel el vannak latva.

A vlllamos kapcsoldszekrény az atemelGhéz lett ersitve, Innen lettek lekdbelezve a
vezérléshez sziikséges vezetékek, véddcsGbe helyezve. A kapcsoloszekrény egy kiiltési
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez sziikséges vlllamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsoldkon keresztil oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az akndk épltészet! allapota Gjszerl. A vasbeton szerkezet és a gépészetl elemek Is
kitiing &llapotban vannak. 36l karbantartott, jol miikédé atemeld.

Vlllamos kapcsoldszekrény rendezett, és mind mdszakilag, mind funkciondlisan megfeleld

allapotban van.

Az elmult 5 évben a rendszeres karbantartason kiviil nem volt felGjitas
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A helyszini bejaras sordn készillt fotédokumentdcid:

Todzar akna

nt rz:‘?:iri‘

Vezérlés

Villamos méréhely
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7-es atemeld
Miszaki bemutatas:

Az dtemeld kbrnyezetének bemutatisa

Az dtemel6 az Gt melletti zoldteriiletben lett klalakitva, kozteriileten, amelynek a
védoteriiletét keritéssel nem hatdroltdk le. Az dtemelonél a szaghatdsok elkerillése
végett blofilter keriilt klépitésre.

Az temeld elhelyezkedése

Az dtemeld a Tompa Mihdly utcaban taldlhaté, az Gttél 10 méterre.

Az adtemelf felépitése

Az dtemeld mitargy egy MOBA tipusu, kezelGszint nélkiili akna, amelyben a szlvattyik és
a hozza tartozé gépészetl elemek el vannak helyezve, Az akna fdldbe van siillyesztve. A
fedlapon harom darab leblivé nyilés taldlhaté, amelyet egy-egy koracél zdrhatd ajtdval
lattak el.

Az akna atmérdje D=2,2 m, mélysége H=7 m, az anyaga pedlg vasbeton. A teljes
térfogata V,=26,6 m?, de a hasznos térfogata kérblbelil a fele Vp=14 m®,

Kozvetlenil mellette taldlhaté a tolézdr akna, amelyben az egyes szivattylGk
szakaszoldsara haszndlt tol6zdrak, és a visszacsapd szelepek lettek elhelyezve. Ez az
akna egy négyszbg alapi, helyben épitett monolit vasbeton akna, melynek méretel
1,5x1,5x1,8 m. Az aknat egy szintén vasbeton fedlappal zartak le, amelynek egy lebivé
nyildsa van, acél zérhato ajtoval.,

Az temeld kapacitisa
Az dtemel§ kapacitdsa a szivattyik vdltott (izeme mellett, napl 18 drdval szamolva, a
szivatty( kapacitdsat alapul véve 117 m*/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatdsa

Az atemeld mitargyban a vezetékek és a szivatty( régzitésére és kiemelésére szolgdld
tarté rudak taldlhatoak.

Az dtemeld mitérgyba 2 db szlvattyu van elhelyezve. Normal (izemi kérilmények kézott
1 szivatty( elegendé az dtemeldbe érkezé szennyvizmennylség atemelésére, azonban
jelentdés szennyvizmennylség érkezése - vagy csapadékosabb Id8szakban a
megndvekedd infiltrdcid miatt - esetén az elhelyezett uszdkapcsolok automatikusan
Inditjak a meleg-tartalékként beépitett szlvattyut Is. A szivattyik folyamatos feliigyeletet
nem lgényelnek, szérazon futas ellenl védelemmel el vannak latva,
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A villamos kapcsolészekrény az atemelShéz lett erdsitve, innen lettek lekabelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, véddcsdbe helyezve. A kapcsoldszekrény egy kiiltéri
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez szilkséges villamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsoldkon keresztill oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az aknak épitészet! dllapota vjszeri. A vasbeton szerkezet és a gépészetl elemek Is
kitiing allapotban vannak. 16l karbantartott, j6| miikodé dtemeld.

villamos kapcsolészekrény rendezett, és mind miiszakllag, mind funkcionalisan megfeleld
dllapotban van.

Az elmilt 5 évben a rendszeres karbantartdson kiviil nem volt felujitas

A helyszinl bejérés sordn késziilt fotédokumentacio:

190" gL0E

AtemelS akna Blofilter
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Tolézar akna

Vezérlés

8-as atemeld
Miliszaki bemutatas:

Az dtemeld kirnyezetének bemutatdsa

Az atemelé az at mellettl zéldterilletben lett klalakitva, kézterilleten, amelynek a
védéteriiletét keritéssel nem hataroltdk le. Az atemeltnél a szaghatdsok elkeriilése
végett blofilter keriilt klépitésre.

Az dtemeld elhelyezkedése
Az dtemel§ a Vadasz utcaban taldlhato, az Gttdl 5 méterre,

Az dtemeld felépitése

Az atemel6 mitargy egy MOBA tipusu, kezeldszint nélkiili akna, amelyben a szlvattyuk és
a hozza tartozd gépészeti elemek el vannak helyezve. Az akna féldbe van siillyesztve. A
fedlapon egy darab leblvé nyilds taldlhaté, amelyet egy dupla koracél zarhatd ajtéval
lattak el.

Az akna atmérGje D=2 m, mélysége H=6 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata V,=18,85 m?, de a hasznos térfogata kérilbeliil a fele V,=10 m3,

Kozvetlendl mellette taldlhaté a tolozar akna, amelyben az egyes szivattylk
szakaszoldsara hasznalt tolézérak, és a visszacsapd szelepek lettek elhelyezve. Ez az
akna egy négyszéig alapu, helyben épitett monolit vasbeton akna, melynek méretel
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1,8x1,8x1,8 m. Az akndt egy szintén vasbeton fedlappal zértdk le, amelynek egy lebdvé
nyildsa van, acél zdrhatd ajtoval.

Az dtemel6 kapacitdsa

Az &temel6 kapacitdsa a szivattylk valtott (izeme mellett, napl 18 6raval szamolva, a
szlvattyd kapacitdsat alapul véve 117 m3/nap.

Gépészeli és villamos elemek bernutatisa

Az dtemeld miitadrgyban a vezetékek és a szlvatty( rogzitésére és klemelésére szolgald
tartd rudak taldlhatéak.

Az &temelS mitargyba 2 db szlvattyi van elhelyezve. Normal Gizeml kérilmények kdzott
1 szlvattyl elegendé az atemelébe érkezd szennyvizmennylség atemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennyiség érkezése - vagy csapadékosabb IdSszakban a
megnivekedd Infiltrdcid miatt - esetén az elhelyezett Uszékapcsolok automatlkusan
Inditjdk a meleg-tartalékként beépitett szivattydt is. A szivattyldk folyamatos feliigyeletet
nem igényelnek, szdrazon futds elleni védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsolészekrény az atemelShbz lett erdsitve, Innen lettek lekabelezve a
vezérléshez szilkséges vezetékek, védicsGbe helyezve. A kapcsoldszekrény egy kiiltérl
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezériéshez szilkséges vlllamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsolokon keresztiil oldottdk meg.

Allapotértékelés:

Az aknak épitészet! llapota ujszer(. A vasbeton szerkezet és a gépészetl elemek is
kitiing allapotban vannak. 18l karbantartott, jol miikddé adtemeld.

villamos kapcsoloszekrény rendezett, és mind mdszakilag, mind funkclonélisan megfelelé
allapotban van.

Az elmult 5 évben a rendszeres karbantartason kiviil nem volt felijitds
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A helyszinl bejaras sordn késziilt fotédokumentacid:

2016.4L4.12

Az dtemeld kérnyezete Atemeld akna

Atemeld akna Toldzar akna

9-es atemeld

Miiszaki bemutatas:

Az dtemel6 kdrnyezetének bemutatdsa

Az dtemeld az Gt mellettl zdldtertletben lett klalakitva, kozteriileten, amelynek a
védditeriletét keritéssel nem hataroltak le. Az adtemeldnél a szaghatdsok elkeriilése

végett blofilter kerilt kiépitésre.

Az atemeld elhelyezkedése
Az atemel6 a Vordsmarty utca 6. szamu ingatlan eltt taldlhatd, az dttél 1 méterre.
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Az dtemel6 felépitése

Az atemelS miitargy egy MOBA tipus(, kezelSszint nélkiili akna, amelyben a szlvattylk és
a hozza tartoz6 gépészetl elemek el vannak helyezve. Az akna fbldbe van sillyesztve, A
fedlapon egy darab lebivo nyilds taldlhaté, amelyet egy dupla koracél zarhaté ajtéval
lattak el.

Az akna dtmérGje D=1,8 m, mélysége H=5 m, az anyaga pedig vasbeton. A teljes
térfogata Vi=12,72 m>, de a hasznos térfogata koriilbeliil a fele V=7 m?,

Kozvetleniil mellette taldlhatdé a tolézdr akna, amelyben az egyes szlvattyuk
szakaszoldsdra hasznadlt tolozérak, és a visszacsapd szelepek lettek elhelyezve. Ez az
akna egy négyszig alapi, helyben épitett mornollt vasbeton akna, melynek meretei
1,5x1,5x1,8 m. Az akndt egy szIntén vasbeton fedlappal zartdk le, amelynek egy lebivo
nyildsa van, acél zarhato ajtoval.

Az dtemeld kapacitdsa
Az atemelS kapacitdsa a szlvattyak valtott iizeme mellett, napl 18 draval szémolva, a
szlvattyG kapacitdsat alapul véve 117 m3/nap.

Gépészeti és villamos elemek bemutatdsa

Az dtemeld miitérgyban a vezetékek és a szivattyd régzitésére és kiemelésére szolgald
tartd rudak taldlhatéak.

Az dtemel6 mitargyba 2 db szivattyu van elhelyezve. Normal dzeml kérilmények kozott
1 szivattyl elegend6 az atemelSbe érkezé szennyvizmennylség atemelésére, azonban
jelentds szennyvizmennylség érkezése - vagy csapadékosabb IdGszakban a
megnovekedd Infiltracld miatt - esetén az elhelyezett Uszokapcsoldk automatikusan
Inditjak a meleg-tartalékként beépitett szlvattyut Is. A szivattylk folyamatos feliigyeletet
nem lgényelnek, szdrazon futds ellenl védelemmel el vannak latva.

A villamos kapcsoloszekrény az dtemel6hbz lett erdsitve, innen lettek lekabelezve a
vezériéshez szilkséges vezetékek, védécsébe helyezve. A kapcsoldszekrény egy kiltéri
vizmentes szekrény. Ebben vannak elhelyezve a vezérléshez szilkséges villamos
berendezések. A vezérlést reléken és magnes-kapcsolokon keresztil oldottak meg.

Allapotértékelés:

Az aknak épitészet! dllapota ujszerii. A vasbeton szerkezet és a gépészeti elemek Is
kitiiné allapotban vannak. J6l karbantartott, j6! miikédé atemeld.

Villamos kapcsoldszekrény rendezett, és mind miiszakllag, mind funkclondlisan megfeleld
dllapotban van.

Az elmilt 5 évben a rendszeres karbantartdson kiviil nem volt feldjitas
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helyszini beidras soran késziiit fotédokumentdcld:

Bty i el [

Az atemeld kbrnyezete
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4 2M5 05,18
lﬂ'w.:w [

Tolozar akna

Vezériés
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9. Nyilatkozat a vagyonértékelés kdriilményeirdl és felelésségérdl

A vonatkozé hatélyos rendeletekben foglaltak alapjén az ALLAMI REGIONALIS ViZMUVEK
kZMOVAGYON ERTEKELO KONZORCIUMA nevében kijelentjiik, hogy a vagyonértékelés!
dokumentacio elkészitéséhez az értékelendd vizikbzmivekre vonatkoz6é adatokat a
Megrendel6 szerezte be, azokat a szakvéleményiinkben az adatszolgaltatasnak
megfelelen haszndltuk fel. Figyelembe vettilk a Megrendel6 alapadat szolgdltatasait és a
miiszaki vizsgdlatok sorén a vonatkozo eldirasokkal 8sszhangban alkalmaztuk.

A szakvélemény elkészitéséhez sziikséges egyeztetéseket elvégeztiik, az dllapotfelmérés
miliszaki tartalmu részeit az érdekeltekkel egyeztettiik.

A vagyonértékelés modszertana megfelel az 3ltaldnos érvényli és eseti hatdsagi
elbirdsoknak, a vonatkozé, nemzeti és &gazati szabvanyok eldirdsainak, az egyedi
miiszak! kdveteiményeket meghatdrozé rendeleteknek és szabdlyzatoknak, azoktél vald
eltérésre nem volt szitkség.

A vagyonértékel6k teijes felelGsséggel tartoznak az aldbbiak garantalasaért:

- Jogosultsdg, kompetencia: a vagyonértékelést hozzaeértd, képesitett, a vonatkozd
jogszabalyok &ltal eldirt végzettséggel és jogosultsdggal rendelkezé szemeiyek
készitették, akik rendelkeznek a szilkséges technikai jértassdggal és
tapasztalattal, és akiket tevékenységik folytatdsatdl nem tiltottak el vaiamilyen
tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig
bejelentették, és helyreigazitd épéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtasa
érdekében.

- Titoktartds, bizaimasség: az értékeléknek minden dokumentumot és informaciot a
titoktartdsi kitelezettségel, az lizleti titkokra vonatkozo jogszabalyok szerint kell
kezelniiik, €s az informaciot csakis kizérblag a készitendé értékbecsléshez
haszndlhatjak fel.

- Objektivitds: az értékelsk kdtelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatian
és objektiv madon készitsék el, a legjobb tudasuk szerint.

- Partatlansdg, filggetienség: A vagyonértékeiésben résztveviknek semmilyen
személyes érdekiink nem fiiz6dik az értékeiés targyst képezé létesitményekhez,
és partatiansdgukat semmi sem befolydsolta.

A vizsgdlt ingatian megéllapitott vagyonértékének validitisa feltételezi, és egyben
megkdveteli, hogy a kbrnyezeti adottsagok drasztikusan ne vaitozzanak, az ingatlan
allagéban, kériiiményelben jelentds véltozds ne alljon be (arviz, féidrengés, belviz, silyos
kornyezetszennyezés, tiizkar, rongalds, stb.).
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A Megrendel6 részérdl a kapcsolattarto és elérhetbségei:

Uzemeltet§ megnevezése

Tiszament! Reglonails Vizmdvek Zrt.

Név:

Iszkeltz Andrds

Cim: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5.
telefon/fax tel.: +36 70 377 06 37
Emall Iszkeitz.andras@trvzrt.hu

A Vallalkozd részérl a kapcsolattarto és elérhetdségei:

Vagyonértékeib szervezet

Allam! Reglondlls Vizmdvek Kézmiivagyon Ertékeld
Konzorciuma,

e ECOELINE Zrt.

Név: Németh Tlbor, vezérigazgatd

Cim: 7754 Bély, HOsbk tere 8/C.
telefon/fax telefon: 06-69-568-029, fax: 06-69-368-015
Emalil info@ecoeline.hu

A vagyonértékelésben résztvevé szakemberek:

ECOELINE Zrt, képviseletében:

Németh Tibor, vezérigazgatd

vizeilatds! és csatornazas! iUzemmérndk Pécs! Tudomanyegyetem - Pollack Mihaly
Muiszaki Féiskolal kar - oklevél szdma: N-26/1987

OKJ) Ingatiankdzvetité (azonosité szdm: 52 341 03 0000 00 00), Torzslap szama:
8/04/12

Vituska Csaba, vagyonértékelési vezetd

épitémeémdk Pécsi Tudomanyegyetem - Pollack Mihadly Miszaki Féiskolal kar - oklevél

szama: 42/2003

mindséglgy! szakmérndk - Pécs! Tudomanyegyetem - Pollack Mihdly Mdszak! Félskoial

kar - oklevél szama: 73/2005,

OKJ felsdfokl Ingatlanvagyon-értékeld és kdzvetitdé (azonositdo szam: 52 341 03 0001 54

01), Térzslap szama: 3/25/2014.

Epitési miszaki ellenér feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Térzslapszam: 74/9/13

Sorozatjel: CXBB Sorozatszam: 334039 FMV/MQGE szam: 02-51552

Mérndk kamaral szakértdl jogosultsdgok: (Kamaral szém:02-1267; Nyilvdntartas|

szam:02-51552)

SZVVv-3.2. Ivo- és lpari vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési céld
csatornazas

SZVV-3.3.  Viztisztitas

SZVVv-3.4. Szennyviztisztitas
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Berta Szabolcs, vagyonértékelési vezetd

okleveles épitémérndk - Pécsi Tudomanyegyetem -PMMK oklevél szam: EE-1/2008,

OKJ felséfoku ingatlanvagyon-értékels és kdzvetitd (azonosité szam: 52 341 03 0001 54
01), Térzslap szama: 5/27/13.

Bertané Viplaha Anna, vagyonértékelési vezetd

miiszaki tanar, Pécsi Tudomanyegyetem - Pollack Mihdly Mliszaki Féiskolal kar - diploma
szama: 16/1975

OKJ felséfokl Ingatlanvagyon-értékel6 és kdzvetité (azonosité szam: 54 3439 02),
Torzslap széma: 0111-003/2006., névjegyzékszama: 749/2010

BDL Kérnyezetvédelmi Kft. képviseletében:

Kovacs Karoly {igyvezetd

okleveles épitémémdk, Leningrad! Miiszaki Egyetem, Epitémérnoki Kar, honositas!
diploma Budapesti Mlszaki Egyetem, Epitémérnski Kar diploma széma: 100/74/1987.
OKJ felséfokd ingatianvagyon-értékeld és kbzvetité (azonosité szam: 54 3439 02),
oklevél szdma: 10/04/2007, névjegyzékszama: PTL 1197600,

Bolgar Péter cégvezetd
kérnyezetmérntk - EStvos Jozsef Foiskola - Kérnyezetmérnoki Kar - oklevél szama: KN-
4/2004,

Flistos Andrés vagyonértékelési iizletag-vezetd

okleveles gazdasdgl agrdrmémdk - Janus Pannonius Tudomdnyegyetem -
Kbzgazdasagtudomanyi Kar diploma szédma: 52/2006

okleveles kézmiifenntartdsi szakmérnék - Szent Istvan Egyetem Epltéstudomanyi Kar ,
diploma szama: SZML-5/2011

OKJ) felstfokd ingatlanvagyon-értékel§ és kozvetité (azonositdo szam: 54 3439 02),
oklevél szdma: 10/02/2007, névjegyzékszama: PMIK. 1560./2007.

Mihacsi Ménika, vagyongazdalkodasi szakértd

okieveles kozgazdasz, Budapest! Kozgazdasagtudomanyi Egyetem -
Gazdalkoddstudomanyl Kar, diploma szdma: G-378/1996

OKJ felséfoky Ingatlanvagyon-értékeld és kdzvetité (azonosité szam: 54 3439 02},
ollevél szdma: 2/12/12.
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Markus Daniel vagyonértékelési szakértd

okieveles épitémérndk - Budapesti Mliszakl és Gazdasdgtudomany! Egyetem -
Epit6mémokl Kar - diploma szdma: BME-0896/2010

OK) felséfokd Ingatlanvagyon-értékel§ é€s kozvetitd (azonosité szdm: 54 3439 02),
oklevéi szama: 9/10/11.

Simon Andor vagyonértékelési szakértd

kérnyezetmerntk - Edtvos Jozsef Féiskola - Kdrnyezetmérnok! szak - diploma szédma:
KN-17/2005

Mérndk kamaral szakértél jogosultsdgok: (nyllvantartasi szam: 03-0873)

VZ-TEL Vizgazdalkodas! épitmények tervezési szakteriilet telepilés! vizikdzmiivek
tervezés| rész-szakterilete, vizgazdalkodas! épitmények tervezése
VZ-TER szakterilet terlilet! vizgazdalkodds, épitmények tervezési rész-szakteriilete,

vizgazddlkodas! épitmények tervezése

VZ-VKG szakterilet vizkészlet gazdalkodds, épitmények tervezési rész-szakteriilete

SZKV-1.1, Hulladékgazdalkodas! szakért§

SZKV-1.2. Levegdtisztasdg-védelem

SZKV-1.3. Vlz- és foldtani kézeg védelem

SZvv-3.2. Ivé- és lparl vizelldtds, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetés! céll
csatorndzas

SZvV-3.3,  Viztisztitds

SZvVv-3.4.  Szennyviztisztitds

Lux Ferenc technolégiai fdmérnék
okleveles vegyészmérmndk - Budapest! Miiszak! Egyetem - Vegyészmérndk! Kar, szama:

129/1981

okleveles bioldgus mérmdk - Budapest! Miiszaki Egyetem - Vegyészmérnékl Kar, szdmla
73/1983

okleveles kérnyezetvédelm! szakmérndk - Budapest! Mliszaki Egyetem - Vegyészmérnoki
kar,

szama: 9627/1990.

Kamara! jogosultsdga (kamaral nyilvantartdsi széma: 01-7997

VZ-TEL vizimérnok! tervezd, szennyviztisztitd telepek technoldgléja, viztisztitis! és
szennyviztisztitds! technoldgldk
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Bager Milan — szakagi mérndk, épitémeérnck

épitémémdk - Budapesti Milszaki és Gazdasagtudomany! Egyetem - Epitémérnski Kar —
oklevél szama: BME-2515/2013

okleveles Iétesitménymérmdk - Szent Istvan Egyetem - Gépészmérndk! Kar, oklevél
széma: GEK-95/2015

Gajda Balazs - szakagi mérnok, épitdmérndk

épitémérnsk - Budapesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem - Epitémérndki Kar -
oklevél szdma: BME-2809/2013

okleveles vizépité mérndk - Budapesti Miszaki és Gazdasdgtudomanyi Egyetem -
Epltémérndki Kar - oklevél szdma: BME-1098/2015

Csendes Gabor - szakigi mérnék, foldmérs mérndk

foidméré mérndk - Nyugat-magyarorszdgi Egyetem Geoinformatikai Kar -
oklevél szdma: NYME: 4/2006.

Ingatlanrendezdi mindsités szadma: 2204/2011.

Tasnadi Péter — szakagi mérndk, gépészmérnik

gépészmérnik - Budapesti Milszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (2005)
mérnok-kézgazdasz diploma - Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdélkodastudomanyi kar
Kamarai jogosultsdga (kamarai nyilvéntartdsi szama: 01-13607):

GP-T -Gépészmérnoki (létesitmeényi és technologial)

Bozok Gydrgy - szakagi mérnbk, gépészmérndk

gépészmérndk - Budapesti Miiszaki és Gazdasdgtudomanyi Egyetem - Gépészmérndkl
kar

Kamaral jogosultsdga (kamarai nyilvéntartdsi szdma: 01-14607/01-65708

GP-T Gépészmérndki tervezd (létesitmény! és technologial)
ME-G Epitmények épitménygépészeti munkdinak miiszaki ellenérzése
MV-EG Epitmények épitménygépészeti munkainak felelfs miszaki vezetése

Koszonetet mondunk az {izemeltetd szakembereinek, munkatarsainak, akik
kézremiikédésiikkel és magas szinvonald munkajukkal tamogattak a
vagyonértékelés elvégzését!
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