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34. sz. féut Tiszaflred (33. sz. fout) - Fegyvernek (4. sz. f6ut) kozotti szakasz

11,5 tonnas burkolat-meger0sitése és parhuzamos kerékparut tervezése,
Kunhegyes telepilést elkeriil6, Uj nyomvonalon vezetett 2x1 savos masodrendd fout
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése, valamint a szilkséges engedélyek megszerzése
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Levelezési cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45.
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PST kod:

K034.01.12.
K034.01.13.
K034.01.18.

A terv adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.

Generaltervezo:

Tel/fax: (36-1) 814 97 00/814 97 03

E-mail: roden@roden.hu
Web: www.roden.hu

RODEN Mérnoki Iroda Kft.
IRODEN

1089 Budapest, VIII. Villam u. 13.
MERNOKI IRODA
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m \ < . -
[ \U[)Q 10 \JJ\ Trenka Sandor &@%@\0 Major Zoltan

KE-K 01-5529 ) KE-K 01-0397
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tervezo: WM&\ Kovéacs Marton
KE-K 13-11149

Ut-tervezé iroda igazgato, tervezé:

Santha Zoltan
KE-K 01-9730
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Szakagi tervez6:

Vibrocomp Kift.

1118 Budapest, Bozokvar u. 12.
Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303
email: info@vibrocomp.hu
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Jan Pomucz Anna Boglarka Tunr
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Terv targya: 34. sz. féut Tiszafired-Fegyvernek

Kunhegyes telepulést elkeril6 2x1 savos féut épitése

Tervfazis: Szallitasi item jele:
ENGEDELYEZESI TERV V0?2
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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya 34. sz. fout
Tiszafiired (33. sz. fout) — Fegyvernek (4. sz. fout) kozotti szakasz 115 kN
tengelyterhelésre torténé burkolat-megerésitése és Kunhegyes elkeriilo létesitése.
A dokumentacié célja, a tervezett fejlesztés kdrnyezeti hatdsainak becslése és vizsgalata, a
karos hatdsok lehetGség szerinti minimumra csOkkentésére iranyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kdrnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi elbirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatosagi

hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIII. torvény és a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6l6
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerllt 6sszedllitasra. A tervezett
beruhdzads a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 87. b) pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elb6zetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggoéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumetacidoval parhuzamosan keril beadasra a Jasz-Nagykun
Varmegyei Kormanyhivatalhoz a ,34. sz. f6ut Tiszaflired (33. sz. f6ut) - Fegyvernek (4. sz.
fout) kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-megerdsitése és parhuzamos
kerékparut tervezése - Parhuzamos kerékparat tervezése” targyl elGzetes vizsgalati
dokumentacio, melynek targya jelen dokumentacidé vizsgalatanak targyaval Osszefiigg.
Megbizoéi kérés alapjan kerilt a két dokumentum kilén-kilon elkészitésre és a két eljaras
egymastdl figgetlenil kérelmezésre.

A projekt az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel dsszefliggd kézigazgatasi hatdsagi ligyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségl (iggyé nyilvanitasardl és az eljard
hatésagok kijelolésérdl szolé 345/2012. (XII.6) korm. rendelet 1. melléklet 1.2.122.
pontja (A 34. szamu f6éut, Tiszaflired - Fegyvernek kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos
kerékparut fejlesztéssel) alapjan nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii
kozlekedési infrastruktira beruhazasnak mindsiil.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a beruhazas
kivitelezése soran lehet ideiglenesen fellépd kedvezGtlen hatassal szamolni elsGsorban
élovilagvédelmi szempontbdl, de a javasolt intézkedések betartasaval a kornyezd
él6helyeken és lakoteriileteken a fejlesztés varhatdan nem okoz jelent6s konfliktust.

A tervezett beruhazas megvaldsitasanak id6szakara, valamint az lUzemelés és lizemeltetés
idejére becslilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kdrnyezeti
elemmel foglalkozd fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzads megvaldsitasa és
Uzemeltetése soran az el6zetesen feltart, varhatoé kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekintheto. A Iétesitmény megvaldsulasa a vonatkozé kérnyezetvédelmi eléirasoknak
megfelel.
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1. BEVEZETES

A Kormany 2020. november 13-i dontésével mddositotta a Magyarorszag rovid és kézéptavu kozuti
infrastruktira fejlesztéseinek végrehajtdsahoz sziikséges allamhaztartasi intézkedésekrdl szélo
1181/2019. (1IV. 4.) Kormanyhatarozatot.

A Kormany fenti dontésének végrehajtasa keretében NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt.
részére - melynek jogutddja az Epitési és Kozlekedési Minisztérium - elrendelte a 11,5 tonnéra
torténd burkolat megerd@sitést, valamint parhuzamos kerékparut megvaldsitasat tartalmazo, a
Szerzddés targyat képez6 projekt kiviteli terv szintig torténd elGkészitését, figyelemmel a f6uti
keresztmetszet kialakitasara, balesetveszélyes ivek korrekciéjara, a csomdpontok kialakitasanak
fellilvizsgalatara.

Jelen tervezési feladat targya a 34. sz. fout Tiszaflured (33. sz. f6ut) — Fegyvernek (4. sz. féut)
kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre torténd burkolat-megerGsitése és parhuzamos kerékparut
tervezése, Kunhegyes telepilést elkerild, Uj nyomvonalon vezetett 2 x 1 savos masodrend( féut
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése, valamint a szlikséges engedélyek megszerzése.
Jelen elGzetes vizsgalati dokumentacié targyat képezd fejlesztés a 34. sz. fout 115 kN
tengelyterhelésre térténé burkolat-megerd@sitése és a Kunhegyes telepllést elkerild Gt létesitése.

A Roden Mérnoki Iroda Kft. megbizasabdl a Vibrocomp Kft. késziti 34. sz. féut Tiszafired (33. sz.
fout) - Fegyvernek (4. sz. fout) kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre torténé burkolat-
megerdsitése és Kunhegyes elkertl6 I|étesitése kapcsan szikséges ElGzetes Vizsgalati
Dokumentaciot.

1.1. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezl fejlesztés, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklet 87. b) pontja értelmében orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztél a
kérnyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalat koteles. Mindezek mellett a vizsgalat targyat képezik a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. sz. melléklet hatalya ala tartozo a 2.3.2 fejezetben bemutatasra kerll6 egyéb muszaki
beavatkozasok.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumetacioval parhuzamosan kertil beadasra a Jasz-Nagykun Varmegyei
Kormanyhivatalhoz a ,34. sz. foat Tiszaftured (33. sz. fout) - Fegyvernek (4. sz. féut) kozotti
szakasz 115 kN tengelyterhelésre t6rtén6 burkolat-megerositése és parhuzamos kerékparat
tervezése - Parhuzamos kerékparut tervezése” targyu elGzetes vizsgalati dokumentéacié, melynek
targya jelen dokumentacio vizsgalatanak targyaval dsszefligg. Megbizoi kérés alapjan kerllt a két
dokumentum kulén-kilon elkészitésre és a két eljaras egymastol fuggetlenil kérelmezésre.

A projekt az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefliggé kézigazgatasi hatosagi lgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli (iggyé nyilvanitasardl és az eljardé hatésagok
kijelolésérdl szolé 345/2012. (XII.6) korm. rendelet 1. melléklet 1.2.122. pontja (A 34. szamu
fout, Tiszafured - Fegyvernek kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamos kerékparut fejlesztéssel)
alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségl kozlekedési infrastruktura
beruhazasnak mindsdl.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett fejlesztés megvalodsitdsa kdvetkeztében
varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kdrnyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgdlati dokumentaciéban felmérésre kerllt a
beruhdazasi terlilet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
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rendelkezésre allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a tervezett tevékenység
kivitelezése kapcsan fellép6 kornyezeti hatasok, azok mértéke és kdovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen szikségessé vald
védekezés lehetséges mddozataival szakterlletenként kiilon-kilén foglalkozunk, majd 6sszefoglald
értékelésben 6sszegezziik vizsgalati eredményeinket.

Jelen dokumentum a 34. sz. féut Tiszafiired (33. sz. fout) - Fegyvernek (4. sz.
fout) kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre torténé burkolat-megerositése és
Kunhegyes elkeriilo ut létesitése targya ElGzetes Vizsgalati Dokumentaciot

tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kdornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kornyezetvédelmi dokumentacié a tObbszér modositott ,a
kérnyezetvédelmének altalanos szabalyairol” 1995. évi LIII. t6érvény és a ,kornyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél” széld6 314/2005
(XII.25) szamu Kormanyrendelet el6irasai alapjan késziilt.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentacio nem tartalmaz az izleti titok védelmérdl szol6 2018. évi
LIV. térvény hatalya ala tartalmazo Uzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT FEJLESZTES CELJA; ENGEDELYKERO ALAPADATAI

2.1.1. A tervezett fejlesztés célja

A 34. sz. fout Tiszaflired (33. sz. féut) - Fegyvernek (4. sz. fout) kozotti szakaszanak 11,5 t-as
burkolatmegerdsitése, az Utszakasz altal érintett csomdpontok felllvizsgalataval, valamint
Kunhegyes belteriletet érint6 forgalom csdkkentése érdekében elkerll6 Ut létesitése.

Beruhazé, engedélyes:

Epitési és Kozlekedési Minisztérium
> székhely: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.
> levelezési cim: 1134 Budapest, Vaci Ut 45.
> KSH t6rzsszam: 15847397
> KUJ: 103979564

2.2. ELOZMENYEK

A 34. sz. féut burkolatmeger0sitése vonatkozasaban egy meglévé leromlott burkolatu féut feltjitasa
a projekt targya.

Kunhegyes elkeril6 esetén tanulmanyterv készllt a megfelel6 nyomvonal valtozat kivalasztasara,
melyben 6t nyomvonal valtozat vizsgalata tortént meg, melyek ko6z6tt kornyezetvédelmi
szempontbdl jelentGs kilonbség nem mutatkozott. A vizsgalt valtozatok kozll az E valtozat kerilt
tovabb tervezésre.
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Tervezett 11,5 tennas Gjfeldjitas

E——
Tervezett Kunhegyes elekerild A valtozat e
Tervezett Kunhegyes elekerild B valiozat N
Tervezett Kunhegyes elekerild C valtozat E—
Tervezett Kunhegyes elskerilc D valtozat F—r

Tervezett Kunhegyes elekerild E valtozat

2.2.1. abra Tanulmanytervben vizsgalt nyomvonalak
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2.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas paraméterei, volumene, teriletigénye, kapcsolédd Iétesitményei és
megvaldsitasanak modja kertl dsszefoglalasra jelen fejezetben.

2.3.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

2.3.1.1. Jelenlegi allapot

A meglévé 34. sz. féut burkolata nagyrészt leromlott, repedezett, katyus, ezért hosszabb
szakaszokon sebességkorlat van érvényben. A meglévd allapot keresztmetszete tobb helyen nem
éri el a tervezett szélességet, helyenként a tervezett 7,50 m burkolatszélesség helyett csak ~6,0
m a meglévd burkolat, illetve a meglévo foldpadka is keskenyebb a szikségesnél.

2.3.1.2. Tervezett allapot
Tervezési szakasz eleje: 0+000 km sz. - 33. sz. és 34. sz. fGutak csomopontja
Tervezési szakasz vége: 53+310 km sz. - 4. sz. és 34. sz. féutak csomopontja

Kisebb mérték( burkolaterdsitéssel érintett szakasz Kunhegyes elker(il6 kezd6 és végpontja kozott:
35+500 - 394080 km sz.

Fentiek szerint a 115 kN tengelyterhelésre torténd burkolaterdsités épitési hossza 49,730 m.

A burkolaterdsités a teljes tervezési szakaszon megtervezésre kerlilt, azonban Kunhegyes teleplilés
elején és végén a 115 kN tengelyterhelésre torténd burkolaterdsités az Gj elkerlil6 szakaszhoz
csatlakozik, igy Kunhegyes beltertiletén a lecsOkkent nehézgépjarm(i forgalom miatt kisebb
mértékld burkolater@sités kerilt megtervezésre. A tervezési szakasz belteriileti és kulter(leti
Utszakaszokat tartalmaz. Az Ut teljes szakaszan kétszer egy forgalmi savos.

34. sz. fout
A 34. sz. fout tervezett fejlesztésénél figyelembe vett paraméterek:
Mdszaki jellemzdk:

Utkategéria: masodrend(i féut

- Tervezési osztaly: kuiltertlet: K.IV., belterilet: B.IV.

- Tervezési sebesség: kilterllet: 90 km/h, belterllet: 50 km/h
Kornyezeti kortlmény: kilterllet: A, belterilet: C

Keresztmetszeti kialakitas:

- Forgalmi savok szama: 2x1 sav,

- Forgalmi sav szélessége: 3,5 m,

- Burkolat szélessége: 7,5 m,

- Padka szélessége: 2 0 m,

- Korona szélesség:11 m

- Koporéteg: aszfalt (a szemnagysag a vonatkozé szabvanyok szerint, a Megrendel6 és a
Kezeld dontése alapjan keril véglegesitésre)

Kllterlleten, a sziikséges helyeken a burkolat- és koronaszélesités egyenlé aranyban, mindkét
oldalra torténik. A beltertlleti szakaszokon a helyi kétottségek miatt a burkolatszélesség a meglévé
allapothoz igazodik.
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11,5 tonnds burkolatmegerdsités Kapcsoléds projekiben
;‘gf tervezett kerékpanit

2,00m 7.00m 200m 300m

/ L L i

7 7 7 7 g
Padka Padka

>

Meglévé burkolat

véiltozds 6,00 - 7.00 m kézatt Tervezett 26idsav

2.3.1. abra 34. sz. fout kiilteriileti szakaszanak 11,5 tonnas burkolat-megerositése
(Forras: Roden kft.)

T
—< ~
- e ~— e
S 2
Zdldsav 050m 1.25m 580m 1.25m 050m 10idsav 1.50m 1
F—~— — -+—+
Padka Padka
Kerékparsav Kerdkpdrsav Jarda

2.3.2. abra 34. sz. foat 11,5 tonnas burkolat-megerdsitése — Kunhegyes és Kunmadaras
belteriiletén iranyhelyes kerékparsav kialakitasaval (Forras: Roden kft.)
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A kilterlleti szakaszokon azok iv esetén, ahol a meglévd geometria nem teljesiti a 90 km/h-hoz
tartoz6 minimalis ivsugar paramétereket, helyszinrajzi ivkorrekcié kerlilt megtervezésre a
minimalis R=340 m ivsugar figyelembevételével. Ez a Banhalma teleplilésen, 43+600 km szelvény
kérnyezetében talalhaté ~60 m sugaru jobb iv.

A magassagi vonalvezetés tekintetében a meglév6 palya magassagi vonalvezetésének kovetése,
simitasa a tervezett, illetve a helyszini adottsagokhoz alkalmazkodva a vonalvezetés javitasa,
szabvanyositasa.

A tervezési szakaszon toébb csomopont is taldlhatd, melyeket a meglévé allapotnak megfeleléen
helyre kell allitani és csatlakozo |étesitményeket a f6uthoz kell igazitani. Kivételt képeznek a
Kunmadaras és Kunhegyes teleplilések beltertiletén talalhaté orszagos koézuti csomodpontok,
melyeket a meglévl szintbeni jelz6tablas csomdpont helyett kérforgalom tipusi csomopontta
épllnek at.

A tervezési szakaszon talalhatd Gt- és foldutcsatlakozasok helyreadllitasa szliikséges, ahol a foat
burkolata kerult kifuttatdsra a lekerekité évek végéig, vagy a foldhivatali ingatlanhatarig. A
megépitett Utcsatlakozasok melletti meglévd padka helyreallitasa, javitasa sziikséges.

A tervezési szakaszon tobb autdbuszmegalld talalhatd, melyeknél buszébél van kialakitva. A
beavatkozas a busz6bdél felljitdsat és a peron sziikség szerinti szintbeemelését is tartalmazza.

Kunhegyes elkeriilé

A nyomvonal a 34. sz. fout 33+670 km szelvény térségében indul a rendezési tervben szerepld
kiindulasi ponthoz képest joval eltolédva, meglévd tanya el6tt. A tervezett nyomvonal a meglévo
foutbol balra valik ki kézel merGlegesen, majd a R=340 m sugaru ivvel jobbra fordul. A kezdd
csomoépontba kialakitasra kerlil egy negyedik csonk, mely lehet6séget ad az elkertlé Gt nyugati
iranyu folytatasahoz. A Debreceni Egyetem tertleteit elkeriili. EQy 800 méter sugard jobb ivvel
fordul ra a meglévé vasutvonal kozel merdleges keresztezésére. A vasuti keresztezést kovetben a
nyomvonal R =3000 m sugaru bal ivvel vezet, majd elhalad a két mezdgazdasagi telep kdzott.

Ezutan a nyomvonal R=340 és R=800 m sugaru ivvel jobbra fordul, és révidebb egyenest kévetden
merdlegesen csatlakozik a meglévd 34. sz. féuthoz. Az elkeriil6 szakasz végcsomopontja a 4+795
km szelvényben taldlhatd, amely a meglévé Ut 39+460 km szelvénye. A végcsomopont a rendezési
tervben szerepl6é nyomvonalhoz képest a teleplilés iranyaba eltolva kerilt kialakitasra.

Csomoépontok

2.3.1. tablazat Tervezett csomopontok

Km szelvény Megnevezés

0+000 Szintbeni csomdpont: 34. sz. féut (korforgalom, négyagu)
0+530 Szintbeni csomdpont: 3403. j. Ut

24535 Szintbeni csomdpont: meglév6 6nkormanyzati burkolt Ut
4+795 Szintbeni csomdpont: 34. sz. féut (korforgalom, haromagu)
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Mitargyak
2.3.2. tablazat Tervezett mitargyak

. Feladat / . Nyilas/
LD diszpozicio ALEEEYT hossz (m) e
bontandé 34-es Uti hid ontdz6 csatorna ~3 3.‘."294 . kmsz
kérnyezetében
Uj 34-es Uti hid ontoz6 csatorna ~10 3.‘."294 , kmsz
kérnyezetében
. s . mn = 16+929 kmsz
bontando 34-es uti hid 0ntdz0 csatorna ~3 § kérnyezetében
N
()]
uj 34-es uti hid ontdz6 csatorna ~10 < 1§+929 , s
™ kérnyezetében
felujitss | 34-es ti hid Nagykunsagi 1L | ¢, AL+377 kmsz
furtfécsatorna kérnyezetében
felljitas 34-es Gti hid Nagykunsag ~80 Lo kmsz
fécsatorna kérnyezetében
. Kunhegyes . o Kunhegyes 14800 kmsz
uJ elkertl6 vasut 80 elkeril6 kérnyezetében

2.3.2. A megvalosulas és a miikodés megkezdésének idopontja,
utemei

A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje 2028. elsé negyedév, a kivitelezés varhatd hossza kb.

3 év.

2.3.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezési terllet Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyében Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszaors,
Kunmadaras, Abadszaldk, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek teleplilések kdzigazgatasi teriletét
érinti.

2.3.3. tablazat A tervezett beruhazas altal az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok érintettek

” s

34. sz. fout

Telepiilés Fekvés HRSZ Telepiilés Fekvés HRSZ
Tiszafired belteriilet 3606/2 Tiszaigar beltertlet 359
Tiszafiired kiilterilet 0445 Tiszaigar kalterdlet 0109
Tiszafiired kiltertlet 0444/9 Tiszaigar Kalterdlet 0103/9
Tiszafiired kiilterilet 0436/1 Tiszaigar kalterilet 0103/7
Tiszafiired kiltertlet 0432/4 Tiszaigar Kdlterdlet 0103/10
Tiszaigar Kkiilteriilet 0207 Tiszaigar kllterdlet 0103/4
Tiszaigar belterilet 547/1 Tiszadrs kilterdlet 058
Tiszaigar kilteriilet 0648/2 Tiszabrs belterdlet 1111
Tiszaigar kiilterilet 0648/3 Tiszadrs belterilet 1071/1
Tiszaigar belteriilet 358 Tiszabrs belterdlet 304
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Telepiilés Fekvés HRSZ Telepiilés Fekvés HRSZ
Tiszadrs belterilet 305/1 Kunhegyes belterilet 3308/1
Tiszadrs belterilet 333 Kunhegyes belterilet 2580/10
Tiszaors kilterilet 024 Kunhegyes belterilet 1536/2
Kunmadaras kilterilet 0263 Kunhegyes belterilet 1536/3
Kunmadaras kilterllet 0265 Kunhegyes belterilet 1538/51
Kunmadaras belterilet 1979 Kunhegyes belterilet 1538/32
Kunmadaras belterilet 1025/4 Kunhegyes belterilet 2013
Kunmadaras beltertlet 1030 Kunhegyes beltertlet 2341
Kunmadaras belterilet 1025/1 Kunhegyes belterilet 617
Kunmadaras beltertlet 1017 Kunhegyes beltertlet 244
Kunmadaras belterilet 1020/1 Kunhegyes belterilet 1968
Kunmadaras beltertlet 178 Kunhegyes beltertlet 827/2
Kunmadaras kilterilet 02/3 Kunhegyes kilterilet 0645
Kunmadaras kilterilet 0134 Kunhegyes kilterilet 0648/5
Abadszalok kilterilet 0466/1 Kunhegyes kiltertlet 0650/6
Abadszalok kultertlet 0458 Kunhegyes kultertlet 0587/8
Abadszalok kiltertlet 0501/1 Kunhegyes kulterilet 0679
Abadszalok kultertlet 0536/3 Kunhegyes kultertlet 0683/25
Abadszaldk kiltertlet 0533/1 Kunhegyes kilterllet 0678/2
Abadszalok kiltertlet 0467/9 Kunhegyes kiltertlet 0680/3
Abadszalok kiltertlet 0467/8 Kunhegyes kultertlet 0683/31
Abadszaldk kilterllet 0467/7 Kenderes kiilterllet 0280
Abéadszaldk kultertlet 0467/6 Kenderes kultertlet 0188
Abadszaldk kiltertlet 0467/5 Kenderes kiltertlet 0189
Abéadszaldk kultertlet 0467/4 Kenderes kultertlet 0305/1
Abadszaldk kultertlet 0467/3 Kenderes beltertlet 1815
Abadszaldk kiltertlet 0467/2 Kenderes beltertlet 1816/1
Abadszaldk kiltertlet 0467/1 Kenderes kultertlet 072
Abadszaldk kilterllet 0471/9 Kenderes kilterllet 065/18
Abadszaldk kiltertlet 0471/10 Kenderes kultertlet 065/11
Abadszalok kllterilet 0471/7 Kenderes kilterilet 065/12
Abadszalok kllterilet 0471/8 Fegyvernek kilterllet 0215
Abadszalok kiltertlet 0523/4 Fegyvernek kultertlet 0216/6
Abadszaldk kultertlet 0377 Fegyvernek kiltertlet 0219
Abadszalok kiltertlet 0530/2 Fegyvernek kultertlet 0157/31
Abadszalok kiltertlet 0530/3 Fegyvernek kiltertlet 0165
Kunhegyes kulterilet 080 Fegyvernek kulterilet 0157/4
Kunhegyes kilterilet 079 Fegyvernek kilterilet 0164
Kunhegyes kiltertlet 0200 Fegyvernek kiltertlet 0138
Kunhegyes kilterilet 0203/2
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Kunhegyes elkeriilé

Telepiilés Fekvés HRSZ Telepiilés Fekvés HRSZ
Kunhegyes | kilteriilet 0200 Kunhegyes | kulterulet 0208/10
Kunhegyes | kiilteriilet 0193/13 Kunhegyes | kilterdlet 0208/28
Kunhegyes | kiilteriilet 0194/6 Kunhegyes | kilterilet 0208/27
Kunhegyes | kiilteriilet 0202/10 Kunhegyes | kilterdlet 0208/26
Kunhegyes | kiilteriilet 0203/2 Kunhegyes | kilterilet 0209/2
Kunhegyes | kiilteriilet 0253/5 Kunhegyes | kilterdlet 0209/1
Kunhegyes | kiilteriilet 0251 Kunhegyes | kilterilet 0216/2
Kunhegyes | kiilteriilet 0249 Kunhegyes | kilterdlet 0215/7
Kunhegyes | kiilteriilet 0243/2 Kunhegyes | kiltertlet 0215/5
Kunhegyes | kiilteriilet 0232 Kunhegyes | kilterilet 0215/6
Kunhegyes | kiilterilet 0229/2 Kunhegyes | kiltertlet 0214
Kunhegyes | kiilteriilet 0228 Kunhegyes | kilterilet 0211/9
Kunhegyes | kiilteriilet 0221/44 Kunhegyes | kiltertlet 0211/8
Kunhegyes | kiilteriilet 0221/43 Kunhegyes | kilterilet 0211/7
Kunhegyes | kiilteriilet 0221/32 Kunhegyes | kilterilet 0211/6
Kunhegyes | kiilteriilet 0221/21 Kunhegyes | belterllet 3313/18
Kunhegyes | kiilteriilet 0221/23 Kunhegyes | belterilet 3313/17
Kunhegyes | kiilteriilet 0220/4 Kunhegyes | belterilet 3313/16
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/54 Kunhegyes | belterilet 3313/15
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/53 Kunhegyes | belterilet 3313/3
Kunhegyes | kilterilet 0206/4 Kunhegyes | belterilet 03313/11
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/46 Kunhegyes | kilterilet 0211/11
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/47 Kunhegyes | kiltertlet 0213
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/45 Kunhegyes | kilterilet 0645
Kunhegyes | kiilteriilet 0206/44 Kunhegyes | kilterilet 0644
Kunhegyes | kiilteriilet 0207/2 Kunhegyes | kilterdlet 0633/23
Kunhegyes | kiilteriilet 0208/20 Kunhegyes | kilterilet 0646/4
Kunhegyes | kiilteriilet 0208/18 Kunhegyes | kilterdlet 0646/23

Erdoteriiletek

Az erd6r6l, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrdl szold 2009. évi XXXVII. tv. erdd
igénybevétel esetén erdévédelmi jarulék megfizetését irja el6. Az erd6védelmi jarulék mértéke
termelésb6l valé kivonds esetén az igénybe vett erd6terlilet nagysagatol, elsddleges
rendeltetésétdl, valamint az érintett telepllés besorolasatol fligg. A toérvény a 82. szamu
bekezdésében kitér azokra az esetekre, amelyeknél az erddvédelmi jarulék megfizetése
elhagyhatd, valamint azokra, melyeknél az erdészeti hatésagnak erd6védelmi jarulék kiszabasa
helyett csereerdésitést kell el6irnia. Utdbbi kategdridba a kovetkez6 esetek tartoznak:

,a) természetes és természetszerl erd6 dtezer négyzetméter vagy azt meghaladé mértékd
igénybevétele esetén, vagy
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b) ha az adott térségben az erdd csokkenésének tilalmardl kilén jogszabaly rendelkezik.”

A térvény ugyanezen bekezdése a csereerddsités helyszinére és a telepités feltételeire
vonatkozdan a kévetkezbéket rendeli el:

~(5) A csereerddsitést - az e térvény végrehajtasara kiadott jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban - az adott erd6 fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos teleplilésen kell
végrehajtani.

s

(6) A csererdésités tervezésére és engedélyezésére az erdételepités, egyéb feltételeire az
erdéfelujitas szabalyai vonatkoznak.”

A tervezett beavatkozdsok megvalodsitédsa soran erddéteriilet igénybevételre kerll sor az alabbi
tablazat alapjan.

2.3.4. tablazat: Erintett erdéteriiletek

Telepiilés Erdérésziet Erintett teriilet (m?)
Tiszaigar 30/A 360
Tiszadrs 15/D 305
Kenderes 91/A, 91/B, 91/C 2300
Kenderes 92/A 978

2.3.4. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando
technologiak

A megvaldsitashoz szliikséges engedélyek beszerzését kdvetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és idGbeli Utemezésének, illetve az alkalmazasra kerild technoldgidk részletei jelentés mértékben
fiuggnek a kivalasztasra keril6 kivitelez6 eszkozparkjatél, illetve a gyakorlatban alkalmazott
madszereitol.

A tervezett beruhazas jellegére valo tekintettel, altalanossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az alabbi itemekben, munkaféazisokban varhato:

> munkaterilet kijelolése és atadasa kivitelezd részére, terliletfoglalas;

esetlegesen szlikségessé vald anyagnyerGhelyek kialakitasa;

fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;

bontasi munkalatok;

foldmunkak, tereprendezés;

(j Ut és kapcsolddo |étesitmények épitése;

vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és mikddése;

novények telepitése;

> munkaterilet dtadasa a megbizd és lizemeltets részére, Uzembe (forgalomba) helyezés.

YV YV V VYV VY VY

Tovabb a tervezett Iétesitmény l(izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

> forgalom a mikodés alatt;

> esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

> mikodbképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli sézas);
> balesetek, nem természeti eredet(i havaria.

2.3.5. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Az épitéshez legkodzelebbi banyak nyersanyagat célszer(i hasznalni, a gazdasagossag és a kdzelség
elvének megfelel6en, és a szallitdsokat a meglévé utakon, lehetdéség szerint a teleplilések
beltertiletének elkertilésével végezni.
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Epitési toltésanyag nyerShelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor kerilhet sor. A foldmdi
védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhetd.

2.3.6. Mar tervbe \Vvett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

A jelenlegi tervek alapjan tervezett koérnyezetvédelmi Iétesitményrol, intézkedésrdl nincs
informaciénk.

2.3.7. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technoldgia

Magyarorszagon (j, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.4. FORGALMI MODELL

A Roden Mérnoki Iroda Kft. (Megrendel6) altal 6sszeallitott forgalmi adatokat keriiltek a vizsgalatok
soran felhasznaldasra.

A ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetitd modszerrel” ciml e-Ut 02.01.31. UME
szabvanyban |évd forgalomfejlédési szorzok alkalmazasaval allapitottak meg a jelenlegi (2022.),
illetve a tavlati atadas utan (2037.) évi forgalmi adatokat.

A forgalmi vizsgalat eredményei a forgalmi mellékletben talalhatok. A jelenlegi (2022) és tavlati
(2037) allapot jarmlkategdriak szerinti kdzuti forgalmi adatai a hazankban jelenleg érvényben 1évg,
matricas dijszedési rendszerben feltlintetett jarmUosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A
kozuti forgalmat a rendelkezésre allé jarmUosztaly felosztas alapjan harom f6 kategdriaba soroltak.
Az 1. kategdrianak a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmUikategéria felel meg. A II.
kategoria a D2 (autdbusz, kdzepesen nehéz tehergépkocsi), valamint a III. kategoria a D3 és D4
(nehéz tehergépkocsi, potkocsis tehergépkocsi, nyergesvontatd, specidlis nehéz jarm(ivek)
kategoridja. A leveg6emisszié szamitasahoz a mértékadod éraforgalom (MOF) értékeket kell alapul
venni. A mértékadé draforgalom (MOF) értéke az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl
hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényezdi az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol addédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétol figgd tényezokrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmltipus megoszlasara vonatkozé adatbazis |étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszldsanak el6rebecslésében
jelentkezik.

2.5. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG

Jasz-Nagykun-Szolnok megye Terlletrendezési tervén, a 4. abran (Készllt: Varos-Teampannon
Kft., datum: 2020.) szerepel az elkerll6 Ut nyomvonala.
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2.5.1. abra Jasz-Nagykun-Szolnok megye Telepiilésrendezési terv (forras: www.terport.hu)

Kunhegyes varos Telepiilésrendezési terve

Kunhegyes varos honlapjan megtalalhaté 2019-es Telepilésrendezési tervében szerepelnek a 3221
j. ut és a 34 sz fout kozott a keleti elkertilé f6Ut nyomvonala. A vasuUton kilon szinten torténd
atvezetéssel.

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJIEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terllet foldrajzi helyzetébdl eredden a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.
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4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrél, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsterlletek lehataroldsanak altaldanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentGségével, a hatastertletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiak a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatasai a munkaterileten
belll (igénybevételre kerll6 terilet), annak kozvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok
altal a tertlet Uthaldzatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek.

> A _létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti tertletfoglalasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl figgetlendl fennalinak.

> A létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
els6sorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek ossze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejévo hatasok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzd a tevékenységre, de minden kdrnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerll a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatasterlilet az a tertilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatasteriilet lehatarolasanal 314/2005 (XII. 25.) szamU Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

A hatastertlet részét képezik potencidlisan a havariabol adodd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban elGzetesen nem hatarolhatok le (a hatasterlilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett teriletek k6zé sorolhatok pl. a nyomvonal-kozeli lakott terlletek, a felszini vizek,
illetve azok a természetszerl él6helyek, melyek kdzvetlenll az Ut mentén talalhatdk.

4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet a 314/2005 (XII. 25.) szamu kormanyrendelet 7. Melléklete szerint "az
egyes hatotényez6khoz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe valo egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési terlletei
az érintett kérnyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kézvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatasaival, ezért a
hatasteriiletet kérnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok terlletei a kozvetlen hatasok tertletein
bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."
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4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkil varhato hatasokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal
kilon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlik.

KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK

VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

>
>

Y

5.1.1.

2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

6/2009. (1V. 14.) KvVM-E(iM-FVM egylittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél,

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméral,

27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileten 1évé teleplilések besorolasaral,

123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizlétesitmények védelmérdl.

Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatasa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybe vett teriletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsz(inik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terUletét értjuk, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és depodnia terlleteket és
az esetlegesen kialakitandé anyagnyerdhelyeket. Ezen a terlleten bellil érheti kozvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A koérnyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az (tpalya és a kapcsolddd jarulékos
létesitmények altal okozott termd&fold kivonasat és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terllet igénybevételt (anyagnyerbhelyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterliletet a kozuti forgalom emissziéi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodo felszini
szennyezések hatasai érvényestlilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdl 100 m-ig terjedhet. A
hatastertletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyezGanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterililet adéodhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatasara nem varhatd érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jel6lhetd
ki (talaj, mint kozvetité kozeg, befolyasold hatasa). A beruhazas korlltekintd tervezése és
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kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem sziikséges a
hatastertlet lehatarolasa.

A nyomvonal és a kapcsolddo jarulékos létesitmények (padka és arok) tertletein, azaz a kisajatitasi
terlleten belll, a foldtani adottsagtdl fligg6 vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg,
amelyek kodzvetett hatasként a felszin alatti viz utanpotlédasaban eredményeznek modosulast. Ez
a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig érzékelhet6.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kbrnyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatasterlletet a létesitmény és a hozza kothetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havaria helyzetek hatarozzak meg. Hatasterlilete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani kozeg minGségétél, a szennyez6 anyagtol, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt idotdl figg és a néhany
centimétertdl akar tobb szaz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini szennyezések hatasai
érvényesulhetnek.

A felszini vizek kodzvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgyljtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terllet Jasz-Nagykun-Szolnok megyében taldlhatdé. A tervezési tertlet az MTA
Foldrajztudomanyi Kutaté Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere
alapjan természetfoldrajzi szempontbdl az Alfold nagytajon belll, a Kbzép-Tisza-vidék kézéptajon,
az 1.7.21 Tiszafluredi-Kunhegyesi-sik és a tervezési szakasz legvége (Fegyvernek terliletén) az
1.7.22 Szolnok-Turi-sik kistajat érinti.

A tagabb térség domborzati, foldtani és talajtani viszonyai

Tiszafiiredi-Kunhegyesi-sik (1.7.21)
Domborzat

A kistaj 87,3 és 98,1 m kozotti tszf- | magassagu, fluvidlisan atmozgatott 16sziszapos tledékekkel
fedett egykori hordalékklpsiksag. Az atlagos relativ relief értéke 1 m/km?, a homokbuckas
tertileteken 3-4 m/km?2. A felszin legnagyobb része alacsony artéri és armentes siksag. A felszinbe
némi valtozatossdgot az EENy-DDK-i csapdasu, |6sz6s homokkal fedett buckak visznek. Ezek
Tiszaflred-Kunmadaras, Tiszaszentimre-Abadszaldk-Kunhegyes k6zo6tt fordulnak el6. A garmadak
magassaga 2-5 m. A Tisza holocén kori tobbszori medervaltozdsanak emlékei a kiilonbdzd
feltolt6dottségi allapotban levd morotvak (Ull8lapos, Oktalan-lapos, legépebb a Kakat-ér).

Féldtani adottsdgok

A felszin alatt kb. 2 km-rel kdzépkréta kori flis vastag sorozata. Erre késGmiocén és féleg késo-
pannon Uledékek teleplltek. D-i részén a mélyben miocén riolitos-dacitos sorozat. A kistajon csak
pleisztocén végi és holocén lledékek vannak a felszinen. A legidésebb képzddmény a fels6-
pleisztocén (késb-glacidlis) futéhomok, amelyet 0,5-2 m vastag homokos |6sz fed. ENy-on az
Ujholocén Ontésképzédmények (iszap, iszapos homok, agyag) jellemzéek, a buckakézi
mélyedéseket lapi agyagok toltik ki. A legnagyobb teriletet az egykori hordalékklipra (ezt az
Eszaki-kozéphegységbdl érkezd patakok épitették) telepiilt 16sziszapos képzddmények foglaljak el.
A holocén folyaman a Tisza jorészt az egész kistadjat bekalandozta, a homokbuckakat letarolta, s a
16sz0s képzédményeket sok helyen attelepitette.
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Talajtani adottsdagok

A taj talajai fels6-pleisztocén futbhomokon, az arra 0,5-2 m vastagsagban telepilt homokos 16sz6n,
valamint a patakok hordalékklpjainak l6sziszapjan alakultak ki. A 11-féle talajtipus kozul
mezOgazdasagilag a csernozjom jellegl homok (6%), az alféldi mészlepedékes csernozjom (1%)
és a réti csernozjom (26%) a legértékesebb. A réti csernozjom talaj foldminGségi besoroldsa tag
tartomanyban (int. 75-120) valtakozik. A csernozjom jellegli homoktalaj mechanikai 6sszetétele
homokos valyog, termékenységi besoroldasa 3070 (int). A kiemelkedéseken talalhato alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajoké a humusztartalomtdl figgéen 50-95 (int.).

Szolnok-Turi-sik (1.7.22)
Domborzat

A kistdj 79,9 és 105,1 m (Kirdlyhalom) kozotti tszf-i magassagu, loszszerl lledékekkel fedett
hordalékkUpsiksag. A relativ relief atlagos értéke kicsi (2 m/km2), a Ny-i részen, ill. a homokbuckas
terlleteken ezt meghaladd értékl. A felszin tébb mint 50%-a az alacsony ar- mentes siksag,
negyede-negyede az enyhén hulldamos siksag (a Ny-i részen), ill. az artéri szintl siksag
(peremeken) orografiai domborzattipusaba sorolhatd. A kistdj képében csak a szdrvanyosan
megjelend, a Zagyva és a Tarna hordalékklUpanyagabdl felépild, 1-5 m magas, 16sz6s homokkal
fedett homokbuckak, a kistaj D-i felében mindenfelé megjelend, kusza haldzatot alkotd elhagyott
folydmedrek, morotvak, valamint a kunhalmok jelentenek némi valtozatossagot.

Foldtani adottsagok

A medencealjzatot tulnyomorészt a 3-4 km mélységben elérheto kréta flis alkotja, D-en pedig
vulkani- vulkanoszediment képz6dmények, metamorfitok és mezozoos térmelékes kozetek egy-
arant el6fordulnak. Az Eszaki-kozéphegységbdl lefutd patakok (féként az Eger és a Tarna)
hordalékkupja a pleisztocénban befedte a kistajat, s 0sszességében 150-170 m vastag, tobbnyire
finomszemcsés Uledék akkumulalodott. A felszinen a pleisztocén végétdl 8-10 m vastag, egészen
finom szemcsés folyodvizi Gledék rakddott le, amely [6sz6s6dott. A felszin legnagyobb részét ez a
16sz6s anyag, |6sziszap boritja, hozza igen jelentds téglaagyagkészletek kapcsoldodnak (Karcag,
Mez6tur, Kisujszallas, Torokszentmiklds, Martfl, Tiszafoldvar). Nagyobb terileteket borit - foként
a mélyebb, rossz lefolyasu felszineken - a holocén réti és lapi agyag. A legid6sebb képz6dmény a
Tisza holocénbeli letarold tevékenysége kovetkeztében szigetszerlien megjelend, 16sz6s homokkal
fedett futéhomok.

Talajtani adottsdagok

A sik tajrészek elhagyott folydmedreinek, holtagainak mélyedéseit iszapos-agyagos Uledékek és
|6sziszap tolti fel, amelyek legalabb 30% agyagot és 5-10% karbonatot tartalmaznak. A tajban 9
talajtipus fordul el6. Az alféldi mész- lepedékes (12%) és a réti csernozjom talajok (34%) valyog
és agyagos valyog mechanikai 6sszetétel(i valtozatai a 90-120 (int.) foldmindségi kategodriak kozott
valtakoznak. A csernozjom talajoknak felszint6l karbonatos és kiligozott valtozata is eléfordul. A
mélyben sbés (4%), és a mélyben szolonyeces réti csernozjom (2%) talajok termékenységi
besorolasa a 45-70 (int.) foldminGségi kategoria.

A talaj vizhatas alatt all6 mélyebb fekvési terlletek kiterjedt (15%) talajtipusat az agyag vagy
agyagos valyog mechanikai Osszetétel(i réti talajok és a fiatalabb, kisebb humusztartalmu réti
ontéstalajok (3%) képviselik. A réti talajok termékenységi besoroldsa a szervesanyag-tartalomban
meglev6 kialonbségek ellenére jobbara a 35-50 (int.) foldminGségi kategoria.

A tajban szamottevd (30%) a szikes talajok mennyisége, amely a réti szolonyec (9%), a
sztyepesedo réti szolonyec (8%) és a szolonyeces réti talajokbdl (13%) tevodik Gssze.

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Térképszerverén talalhatd Magyarorszag felszini féldtana
térkép részletét az alabbi abran mutatjuk be.
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5.1.1. abra: Magyarorszag felszini foldtana a tervezési teriileten és kornyezetében
A vizsgalt nyomvonal mentén a felszint jellemz6en folydvizi aleurit, 16sz6s homok, folyovizi agyag
és infuzids 16sz talajok boritjak.

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan, a tervezési terllet legnagyobbrészt réti csernozjom talajokat érint, azonban
mélyben sos réti csernozjomok, sztyeppesedd réti szolonyecek, alfoldi mészlepedékes
csernozjomok, nagyon rovid szakaszon réti Ontéstalajok, réti talajok, és csernozjom jellegl
homoktalajok is érintettek.
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Jelmagyarazat

= 34, sz. fGUt nyomvonala
Genetikai talajtipus

[ Réti dntéstalajok

[] Réti csernozjomok

Bl Alfsldi mészlepedékes csernozjomok

[ Sztyeppesedd réti szolonyecek

[ Szolonyeces réti talajok

[ Réti talajok

I Mélyben sos réti csernozjomok

[ Csernozjom jellegli homoktalajok

5.1.2. abra: Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett talajtipusok
(forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

5.1.1. tablazat: Hosszabb szakaszon érintett talajtipusok jellemzoéi

Talaj tipus Réti csernozjom talajok

termdréteg vastagsaga >100 cm

talajérték szama 90-80

talajképz6 kozet LOsz6s Uledék

vizgazdalkodasi Kozepes viznyelésli és gyenge vizvezet6-képességl, nagy
tulajdonsagai vizraktarozo-képességl, erGsen viztarto talajok

Talaj tipus Mélyben soés réti csernozjomok

termdréteg vastagsaga >100 cm

talajérték szama 60-50

talajképz6 kézet 16sz06s Uledék

vizgazdalkodasi Gyenge viznyelésl és igen gyenge vizvezetd-képességl, erdsen
tulajdonsagai viztarto, kedvezétlen vizgazdalkodasu talajok

Talaj tipus Sztyeppesedoé réti szolonyecek
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Talaj tipus Réti csernozjom talajok
termdréteg vastagsaga >100 cm
talajérték szama 20-10
talajképz6 kozet 16sz06s Uledék
vizgazdalkodasi Gyenge viznyelésl és igen gyenge vizvezetd-képességl, erdsen
tulajdonsagai viztartd, kedvezGtlen vizgazdalkodasu talajok
Talaj tipus Alféldi mészlepedékes csernozjomok
termdréteg vastagsaga >100 cm
talajérték szama 80-70
talajképz6 kézet 16sz06s Uledék
vizgazdalkodasi K6zepes viznyelésli és vizvezet6-képességl, nagy vizraktarozo-
tulajdonsagai képességl, jo viztartod talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6z6
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A vizsgalt nyomvonal jellemz6en réti csernozjom talajokat érintenek, amelyek a jé termékenységl
talajok kozé tartoznak.

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal jé termdhelyi adottsagu
szantoterillet 6vezetét érinti rovid szakaszokon Tiszadrs, Kunmadaras, Abadszalok és Fegyvernek
teriletén.
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JELMAGYARAZAT

P «ivalé terméhelyi adottsagy szantok cvezete

I 1otermihelyi adottsagy szantdk ovezete

“(.:

5.1.3. abra: J6 termohelyi adottsagu szantoteriiletek érintettsége Jasz-Nagykun-
Szolnok Megye Teriiletrendezési Terve alapjan
(forras: http://tfi.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/5/2020/05/3.2.-sz.-m.-
Kivalo_Jo_termohelyi_szantok_100e.pdf)

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat (roviden MBSZ) nyilvantartdsa szerint a vizsgalt
nyomvonal az alabbi banyatelkek 10 km-es kérnyezetében halad:
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5.1.2. tablazat: Banyatelkek a nyomvonal kérnyezetében

34. sz féut 115 kN tengelyterhelésre térténd

VIBROCOMP

Banyatelek Banyavallalkozo ;
védneve Banyaszott anyag ( ]OgOSItot’t) Statusza Erinti-e
megnevezése
Torokszentmikios homok Faktor-Beruhdazo Kft. mUikodé nem
VIII. - homok
Tiszasz8lés - I homok Tisza-balneum
h ’ kozlekedésépitési Idegenforgalmi-, és m(ikodo nem
omok . ; 7
homok ingatlanfejleszto Kft.
Tiszaftred IIL. - homok ~ FOLD-GEP 2001
h ' kozlekedésépitési EpitGipari és Szolgaltatd m(ik6d6 nem
omok
homok Kft.
Batki Farm
Tiszaflired I. - agyag blokktégla agyag Mez6gazdasagi és m(ikodo nem
Szolgaltatd Kft.
Az MBFSZ térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal szilard asvanyi nyersanyag

lel6helyeket nem érint.

A nyomvonal Kunmadaras I. - foldgaz, Kunmadaras II. — féldgaz, Fegyvernek I. foldgaz és
Orményes 1. - szénhidrogén banyateriileteken athalad, azonban mivel a féldgaz és szénhidrogén
kitermelés nagy mélységben térténik, a kivitelezés nem érinti.

5.1.3.

Tiszafiiredi-Kunhegyesi-sik (1.7.21)

Felszin alatti viz viszonyok

A ,talajviz" Kunhegyestdl Ny-ra 4-6 m kozott, K-re 2 m felett, mashol 2-4 m kozott talalhato.
Mennyisége nem szamottevs. Kémiai tipusa Kunhegyest6l D-re kifejezetten natrium-hidro-
génkarbonatos, ami mashol is el6fordul kalcium- magnézium-hidrogénkarbonatos foltokkal kever-
ve. A keménysége is csak a D-i tajrészen nagyobb, ahol gyakran a 45 nk°-ot is meghaladja, mig
E-on csak 25-35 nk° koz6tt van. A szulfattartalom E-on 60 mg/I-rel kezdddik, majd D-en 300 mg/I
folé emelkedik.

A rétegviz mennyisége nem jelent6s. A szamos artézi kut atlagos mélysége 100-200 m kozotti.
Vizhozamuk mérsékelt, 100 I/p alatti, de a nagyobb mélységekbdl jelentds vizhozamok is
nyerhetdk. A sok hévizes kutbol jelentésebbek: Berekflirdd (55 °C, natrium-kloridos, jédos, brémos
gyogyviz), Kunhegyes (58 °C), Kunmadaras (60 °C), Tiszaflired (48 °C), Tiszatrs (51 °C), Tiszaroff
(51 °C) hévizei.

Szolnok-Turi-sik (1.7.22)

A talajviz" mélysége Fegyvernektdi D-re Mez6tur-Mesterszallasig 6 m alatt van, Karcag-
KisUjszallas-Turkeve korzetében 2-4 m kodzott, mashol 4-6 m kodzoétt. A talajviz szintje az elmult
évtizedekben érezhetben emelkedett. Mennyisége sehol sem jelentds. Kémiai jellege Fegyvernektdi
K-re, Karcag és Kisujszallas k6zott, de elszértan mashol is - f6leg a Hortobagy-Berettyd mellékén
- natrium-, mashol kalcium-magnézi- um-hidrogénkarbonatos. Keménysége Fegyver- nek-
KisUjszallas-Mez6tur kozott meghaladja a 35 nk°-ot, mdashol 15-25 nk° kozo6tt van. A szul-
fattartalom Mez6tur-Torokszentmiklds-Karcag kézott meghaladja a 600 mg/I-t, s6t Turkevétdl Ny-
ra még az 1000 mg/I-t is, masutt 300 mg/| alatt van.

A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak szama nagy; mélységiik atlaga nem haladja
meg a 200 m-t. Vizhozamuk mérsékelt, de nagyobb mélységbdl nagy vizhozamokat is nyernek.
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Kisujszallas furdokuatja 53 °C-o0s, MezG6turé 54 °C-os, Tiszaféldvaré 71 °C-os, Torokszentmikldsé 65
°C-o0s, Turkevéé 76 °C-os.

A tervezési teriilet felszin alatti viz viszonyai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat ,Magyarorszag talajviz térképe” alapjan a tervezési
terlleten a talajvizszint mélysége a felszin alatt jellemz6en 0-2 m kozott talalhatd, révidebb
szakaszokon 2-5 m kozo6tt van.

Jelmagyarazat

= 34, sz, fOUt nyomvonala
Talajvizszint mélysége a felszin alatt
[ talajvizmentes teriilet

[102m

CJ25m

[]5-10m

[ 10-20m

5.1.4. abra Talajvizszint mélysége a felszin alatt

A teriilet érzékenységi vizsgalata

A fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-18 Nagykunsag
tervezési alegység részét képezi.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatok:

> sp.2.9.2. - Jaszsag, Nagykunsag

> sp.2.10.2 - Duna-Tisza koze - K6zép-Tisza-volgy
> p.2.8.2. - Sajoé - Takta-volgy, Hortobagy

> p.2.9.2. - Jaszsag, Nagykunsag

> pt. 2.2. - Eszak-Alfold

A felsorolt viztest tipusok kozul a sekély pordzus (sp.2.9.2., sp.2.10.2.) viztestekre fejthet ki
els6sorban hatast a tervezett beruhazas. Az sp.2.9.2. - Jaszsag, Nagykunsag mennyiségi allapota:
a jo allapot elérhetd, addig enyhébb célkitlizés fenntartasa, kémiai allapota: gyenge (oka: trend
vizsgalat, felszini vizek allapota). Az sp.2.10.2. - Duna-Tisza kbéze — Ko6zép-Tisza-volgy mennyiségi
allapota: gyenge, oka: -sz. foldi és vizes FAVOKO, kémiai allapota: jé.
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A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten [évo
telepulések, Tiszaigar, Tiszatrs, Kunmadaras, Abadszaldék, Kunhegyes, Kenderes, Fegyvernek,
érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi Gvezetbe sorolhatdak, kivéve Tiszaflredet, amely
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi tertileten talalhato.

Vizbazisok érintettsége

Kutak a nyomvonal kérnyezetében

A tervezett nyomvonal 200 m-es savjaban a kévetkezd felszin alatti vizet érintd objektumok
vannak:

5.1.3. tablazat: Kutak a tervezési teriilet kornyezetében

Telepiilés Helyi név kataszteri | Vizikonyvi EOVY eovx | Talpmely
szam szam -ség (m)
Fegyvernek Bammf';‘;'ek‘l’jtloo m - k| 35 | Tisza/4295 763201 211825 100,00
Telepulési vizm( B-
27/a  kat vizbazis )
Fegyvernek hidrogeolégiai B Tisza/1344
véddidom
Kunhegyes | <N TS2 Illdlten':e”eszet k| 23 |Tisza/1627 771711 226027 101,00
Kunhegyes Strand 998 m-es kut k 21 | Tisza/1166 771585 225852 998,00
Kunhegyes 2. s2. 100 m-es k| 33 770910 225909 100,00
vizm(kut
Kunhegyes Madaras'm”f/r']'qsz'lm's k| 29 | Tisza/2421 | 770975 225960 167,00
Kunhegyes 4.sz. 168 m-es k| 52 770883 225821 168,00
vizmukut
Kunhegyes Furdo 1. 52 .taIaJVIZ e 12 771403 225777 5,50
mf kutja
Kunhegyes | 'Urdo 2.sz. talajviz e | 13 771648 225801 5,50
mf kutja
Kunhegyes M'kroagrokﬁi' SOWFES ||| g 767641 226061 30,5
Kunhegyes | <unsad '\'t‘zl’e Tsz 1. k| 31 | Tisza/2252 | 767508 225815 103
Kunmadaras Vizm{ 5. sz. kat k 81 781825 233513 140,00
Kunmadaras |  VZmd 4. sz. kut k| 79 | Tisza/6947 | 781860 233486 310,00
/Uzemen Ki
Kunmadaras Vizmd 6. sz. kat k 82 781873 233415 212,000
Kunmadaras Telepulési vizmu 5797-
vizbazis védbidom 7/2007
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Telepiilés Helyi név kataszteri | Vizikonyvi EOVY eovx | Talpmely
szam szam -ség (m)
Agro-Petrol Kft 8.0 m-
Kunmadaras | es talajviz megfigyels e | 58 782527 234131 8,00
katja
Tiszaftred Kuntej Zrt. 150 m-es k| 94 778856 252394 150,00
I. sz. tartalék kut
_ Tisza/6783
Tiszafiired Al fedas e s el 6 778834 252421 264,00
II. sz. kut
Tiszaigar Bano tan;ZStm m-es k| 4 | Tisza/1652 | 782238 244613 78,00
Tiszaigar Kozsegi Polg. Hiv. 56 k| 3 781886 244678 56,00
m-es kut
Tiszaigar Kozsegi Polg. Hiv. 54 k| 1 | Tisza/2260 | 781571 244823 54,00
m-es kut
Tiszaigar el Fele. . 779 k| 5 781598 | 244482 75,00
m-es kut
Tiszadrs Strand 4lkSL'JZt' 60 m-es k| 20 783945 238390 60,00
Tiszadrs SR o &7 LsE) k| 10 | 1S7/4216 1 Sooe00 238310 1882,40
m-es k
Tiszadrs 2. sz. 660 m-es kut k 18 783923 238361 660,00
Tiszadrs SR (U] 0 e k| 5 | Tisza/4582 | 783227 241672 80,00
kozkut
Tiszadrs 1. sz. 243 m-es k| 15 | Tisza/2941 | 784053 241440 243,00

Erintett vizbazis védéteriiletek

Az Orszagos, illetve a Nagykunsag alegység Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan a
vizsgalt nyomvonal a kovetkezd felszin alatti ivovizkivételek védb6ovezeteit érinti:

5.1.4. tablazat: Erintett vizbazisok

Vizbazis PR z . Z .
Vizbazis Vizbazis | Vizbazis védendo6 S,Z::I?- EoV X vé’:-%’i’;'f/eege ¢ Erlgge L5
neve kodja statusza | termelése L EOV Y > =
e? tipusa hossza
(m3/nap)
Kunmadaras 233474 . Lo
telepulési 15026-70 | Uzemel6 493 nem hldro%g,c_)lloglal B 1523 m
vizm{ 781727 vedoidom
Kunhegyes ) 226269,0885 :
Vizm(i 15;%?64 tizemel6 1041 igen ' Véz‘gf;‘;[']tlet 1270 m
vizellaté katjai 771071,5509
Fegyvernek 213190.5 . O
telepiilési 15043-70 | lzemeld 959 nem ' hldro%g,c_)lloglal Bl 1310m
viami 762489 véddidom

Az érintett vizbazisoknak nincs felszini vetllete, ezért a tervezett fejlesztés a védelem ala helyezett
vizbazisok vizkészletét lizemszer( mikodés mellett nagy valdszinlséggel nem fogja veszélyeztetni.
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Asvany - és gyogyviz leléhelyek

Magyarorszag fellilvizsgalt, 2015. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat honlapjan fellelhetd nyilvantartasok
(http://efrirb.antsz.hu:7778/ogyfi/asvanyviz.jsp, http://efrirb.antsz.hu:7778/0gyfi/gyogyviz.jsp)
alapjan a tervezési terllet altal érintett telepiléseken a kévetkezd asvany - és gyogyviz lel6helyek
talalhatdak:

5.1.5. tablazat: Az érintett telepiilések teriiletén talalhato kijelolt asvany és gyogyviz
leléhelyek

. . Kuat, Viz L, .
Kutk,ataszterl Telepiilés forras kereskedelmi Asva’ny v:,z/ EO. V, .
szam OKK jelélése elnevezése gyogyviz koordinatak
Tiszadrs . .
. N s Tiszaodrsi , , 241280,2706
- F II. ) ,

K-18 Tiszaors ;Izrdiljt ayéayviz gyogyviz 241280,2706
B-65 Tiszaflred I.sz. - gyogyviz 2G2S
785665,0095
B-113 Tiszaflred 2. kat Tiszafuredi asvanyviz 250812,1231
785665,0095

Az 5.1.5. tablazatban felsorolt asvany és gyogyviz lel6helyeket a tervezett beruhazas nem érinti.
Nitrat érzékeny teriiletek

A beruhazas altal érintett teriilet legnagyobb része (Fegyvernek kivételével) nitratérzékenynek
mindGsitett.

Nitrat érzékeny terileteknek azok mindslilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrat-tartalma miatt kilonos figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mindGsul6
terlleteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezbgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglév6 nitrat-
szennyezettségének tovabbi cstkkentése. Magyarorszag 2008-2011 idészakra vonatkozd masodik
nitrat jelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei alapjan, felul
kellett vizsgalni a nitrat érzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az el6zé
kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s névekedést (orszag teriiletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek
megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétdl, a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny
terlletek kiegészultek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terlletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkerilhetetlen, az atpalya és
kapcsolddé |Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A tervezési terlileten a mez6gazdasagi és a telepllési tajhasznositas a leginkabb jellemzd, de
helyenként az erdégazdasagi és a vizgazdalkodasi tajhasznositas is jelen van. A vizsgalt Utszakasz
2x1 savos, a koronaszélesség 11 m. A 115 kN tengelyterhelésre tortén6 burkolaterGsités épitési
hossza 49.730 m. Mivel burkolat erfsités tervezett, nagyobb teriletfoglaldssal nem kell szamolni.
JelentGsebb teriletfoglalas a Kunhegyes elkerildnél, illetve az ivkorrekcioknal sziikséges. A 2x1
savos elkerild Ut kb. 4,5 km hosszu.
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A beruhazas altal igénybe vett teriletek, felvonuldsi és deponalasi terliletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes féldhivataltdl kell engedélyt kérni. Ezeken
a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendo6
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdnidkban kell tarolni. A letermelt
humusz a kivitelezés soran felhasznalasra kertlhet.

A kivitelezés soran, a nagytomeg(i munkagépek kovetkeztében a talaj tomoérodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csdkkentésével lehet minimalizalni, amit a szlkséges
mértéklinél szélesebb letaposast kertilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejli terhel6
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetben a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal).

A munkaterlleteken az esetleges havaria helyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallitd jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor lizemanyag
vagy hidraulika olaj kerdl a talajra.

A vizsgalt nyomvonalon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez&désbdl szarmazé
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A foldtani kdzeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterlilet nehezen becslilhetd. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd lUzemelés
soran a kezel6nek megfeleld havaria tervvel kell rendelkeznie.

Felszin alatti vizre gyakorolt hatas

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten [évo
telepllések, Tiszaigar, Tiszatrs, Kunmadaras, Abadszaldék, Kunhegyes, Kenderes, Fegyvernek,
érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi Gvezetbe sorolhatéak, kivéve Tiszafliredet, amely
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi tertileten talalhato.

Az Orszagos, illetve a Nagykunsag alegység Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan a
vizsgalt nyomvonal érinti Kunmadaras telepllési vizm( hidrogeolégiai B véd6idomat, Kunhegyes
Vizm{ vizellaté kduatjainak becsilt védéteriletét, valamint Fegyvernek telepllési vizmd
hidrogeoldgiai B védGéidomat.

Az érintett vizbazisoknak nincs felszini vetllete, ezért a tervezett fejlesztés a védelem ala helyezett
vizbazisok vizkészletét lizemszerl mikodés mellett nagy valdszinlséggel nem fogja veszélyeztetni.

Az eldvigyazatossag elvét szem el6tt tartva a kivitelezés soran kiemelt figyelemmel kell lenni a
felszin alatti vizek vizminGségi és mennyiségi védelmére.

A fokozottan érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi tertleten:

- a munkagépek tarolasat, javitasat és az lizemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az
épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kézben a csapadék és egyéb viz,
tovabba szennyezdanyagok bemosodasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Epités
kézben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatdéak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres muszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technoldgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6anyagok kdrnyezetbe jutasa.

- A munkalatok sordn nem megengedett a munkagépek (zemanyaggal valo toltése. Az
Gzemanyag toltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, hltofolyadék cserék,
feltoltések csak a megfelel6 felszereltséggel rendelkez6 szakm(ihelyben végezhetdk.

Megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin alatti viz terhelése elkeriilhet6 a beavatkozassal érintett
terlileten (munkaterilet, felvonulasi terilet, szallitasi dtvonalak).
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A tervezett beruhdzas terliletén és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbol
szarmazd karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatastertlet hataran. A kozvetett hatasterllet
nehezen becslilhetd. Havaria esetekre a kiviteleznek, majd Gizemelés soran a kezel6nek megfelel6
havaria tervvel kell rendelkeznie.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Utpalya altal igénybevett tertletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszUlinik. Jelentds teriletfoglalasra azonban nem Kkell
szamitani, tekintetbe véve, hogy elsGsorban meglév6é Gt burkolatmegerdsitése tervezett,
terlletfoglalas els6sorban a Kunhegyes elkeriil6 Ut és a tervezett korrekcidk kapcsan jelentkezik.

A vonalszakasz és az anyag-nyer6helyek terlletein a féldtani adottsagtol fliggo vizellatasi viszonyok
(beszivargas) valtozhatnak meg, amelyek kbzvetett hatasként a felszin alatti viz utan-pétlodasban
eredményezhetek mddosulast. Ez a hatds azonban a vonalas létesitmény esetében, féleg azt
tekintetbe véve, hogy els6sorban meglévé Ut burkolatmegerfsitése tervezett, minimalis, nem, vagy
alig érzékelhetd.

5.1.6. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése elsésorban a koézuti kozlekedés
emisszidi, a levegbbdl kitleped6 poron megko6tott szennyezdanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazé 1€, lleped6 por. Normal mlikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerlilnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A varhatdé szennyez6k CH szarmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezGanyagok a talaj felsé 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az arokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakdédnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a ndvényzet gyockérzonaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan féldmedr( arkok CH
szarmazékeltavolitasa 500 m-en 70-80 %-os hatasfokU alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiséglik elhanyagolhato.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddo légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és az
Ut melletti terileteken mar nem fejt ki jelentGs hatast.

Az (zemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozdédd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tadpanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetésl(
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karositd hatas viszonylag révid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az AAK zZrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgalatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a min6séget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzé.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb sé tudjon pango
vizi korilmények kozott felhalmozdodni és a lemosodo vizek biztonsagosan elvezetésre kerliljenek.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havariak, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé. A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén
a szennyezO6désbll szarmazo karositdé hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasteriilet hataran. A
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talajok kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezddott talajviz, ill.
szennyezett felszini viz) kozvetitésével torténhet, a hatasterilet nehezen becstlilhetd.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlsége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni. A talaj minGsége ez altal helyreallitasra kerll, feltételezve, hogy
szennyez6 hatds a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasoddsa esetén johet létre, amikor lizemanyag vagy hidraulika olaj kerll a talajra. A
rendkivuli helyzetek megeldzését szolgalja, a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfelel6 miszaki
allapotl munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése kotelezd.

Egy esetlegesen bekovetkez6 havaria esetén a szennyez6dés terjedése ellen azonnali
intézkedéseket kell tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésérdl a
kidolgozott havaria terv szerint kell gondoskodni. A dolgozok szamara oktatast szlikséges tartani,
mely bemutatja az olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak mddszereit.

Szennyezés esetén a terlleten dolgozdknak értesiteni kell a mUlivezetét. Az elfolyt szennyez6
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyutt zart tarolé edénybe kell gy(lijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A m(ivezet6 ellen6érzi a szennyezdanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kidmléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlivek varatlan meghibasoddsa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkez6 olajos felitaté anyagot (pl. homok, féld) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére
alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Az esetleges havaridk bekOvetkezésekor a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallité jarmivek kézlti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerilhet az utburkolatra, vagy az Ut kornyezetébe. A veszélyes aruk szallitasat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi Kézuti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megdllapodds, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belf6ldi szallitdsokra torténd alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja el6.

Veszélyes anyag szallitd jarmlvek koézil gyakoriak az lizemanyagszallitd jarmilvek, amelyekkel
esetlegesen bekdvetkez6 havaria esetén hasonloképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett
épités soran esetlegesen bekdvetkez6 kareseményeknél.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat a
szennyezés lokalizalasaval. A kezeldnek erre megdfeleld készenléti szervezettel, havaria elharitasi
tervvel és anyagokkal fel kell késztlnie.
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5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A termdéfold idéleges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala a&ltal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonulasi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges m(ivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlanigyi hatésdg engedélyével lehet mds célra hasznositani. Az engedélyt el6zetesen kell
beszerezni, a termofold igénybevételének (mas céld hasznositasanak) megkezdését megel6zGen.
A termofold mas céld hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termo6foldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termdéfold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb mindségl termdéfoldet mas célra

hasznositani csak idSlegesen, illetve helyhez kotott igénybevétel céljabdl lehet. (Atlagos minéségl
termo6fold: az ingatlan-nyilvantartasbol kiallitott térzskényvben szerepld, az adott teleptilés azonos
mUvelési agu terméfoldjei 1 hektarra vetitett aranykorona-értékeinek terilettel salyozott atlaganak
megfeleld term6fold.) Az érintett term6foldek pontos mindsége a foldvédelmi eljarashoz késziild
humuszos termdéréteg mentéséhez sziikséges talajvédelmi terv készitése soran lesz meghatarozva.

Erdoterilet mas célu hasznositdasa esetén az erdészeti hatdésag jogosult annak megallapitasara, és
igazolasara, hogy mely teriilet minésil erdének.

A kivitelezés soran termoéfold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szikséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a termofold védelmérdl szolo torvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhdazas soran gondoskodni kell a humuszos termdréteg megmentésérdl és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszin(i rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termdétalaj az Ut menti bevagasok, illetve Uttdltés-rézslik fuvesitéséhez
felhasznalhatd. A humuszterités utan minél el6bb fuvesiteni kell, az erdzid elkerlilése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terileten,
vagy a szomszédos termdéfoldek teriletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdésag részére, melynek mértéke a mentett
termdréteg humusztartalmatdél és annak mennyiségétdl figg. A birtoktesten belll nem
hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelezd feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatésaggal torténd
egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezdgazdasagi mlivelésl
terlileteken nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok
fel, mérlegelni kell a felhasznalasukat az igénybevett anyagnyer6é helyek rekultivacidja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrél sz6lo6 torvény elbirasait is figyelembe véve.

A humuszgazdalkodasi terv alapjan letermelt fels6 humuszréteg a palya mellett kertl elhelyezésre
prizmmakban.

A deponiakat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdniak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idon bellli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes deponiak helyén, annak felszamolasa utan a talaj lazitasaval alakitandé ki a végleges
allapot.

A munkalatok befejezését kévetden az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,
mobil keverételep altal igénybevett term6foldek rekultivaciéjat el kell végezni.
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Epités kozben csak kifogastalan allapoti gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatdak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres miiszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technolodgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6anyagok kérnyezetbe jutasa.

A kivitelezés sordn csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k8, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kdzelebb esbket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Amennyiben depdnia vagy Uzemi hulladékgy(ijt6, ideiglenes, veszélyes hulladéktarold kerdl
kialakitasra az aljzatot olyan burkolattal, pl. karmentd aljzattal, kell ellatni, amely megakadalyozza,
hogy a talajra és kozvetve a vizekbe szennyez6 anyag kerilhessen.

Az Utépités soran a talaj tomorodik, aminek a mértékét a munkaterllet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idej(i terhel6 hatdsaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kbvetden a talajt talajlazitassal rekultivalni kell, majd megfelel6, tajra jellemzd 6shonos
novények Ultetése, megfelel6 fajokkal végzett gyepesités sziikséges.

A fokozottan érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi terileten az épités soran kulén figyelmet
igényel a szennyezOdések elkerlilése, a technoldgiai fegyelem betartdsa és a munkagépek
karbantartasa. Az esetlegesen bekévetkezd havaria eseményekre fel kell készilni, a havaria
tervben a talajviz szennyez6dés megakadalyozasara kilon ki kell térni.

A fokozottan érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi terlleteken, a munkagépek tarolasat,
javitdsat és az Uzemanyag-potlast gy kell megoldani, valamint az épitést és a foldmunkakat ugy
kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyez6anyagok
bemosddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. A vizbazis védéterlileteken a
munkalatok soran nem megengedett a munkagépek lGzemanyaggal vald toltése. Az lizemanyag
toltés, a munkagépek javitasi munkai, pl. olaj, hidraulika olaj, h(it6folyadék cserék, feltoltések csak
a megfelel6 felszereltséggel rendelkez6 szakmUihelyben végezhetdk.

A felszin alatti vizkészletek megovasa érdekében, havaria esetekre a kivitelez6nek, majd Gzemelés
soran a kezel6nek megfeleld havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy
baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott teriletrdl le-, vagy elfolyd szennyezd anyag
terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve cs6kkenti a minimumra.

Esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egylitt zart tarolé edénybe kell
gyUljteni és a 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivdé anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére alkalmas eszkozt és
tarozd edényzetet kell biztositania a kivitelezének.

Egy esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a Kozép-Tiszavidéki Vizigyi Igazgatdsagot
(KOTIVIZIG) haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfelel§ intézkedéseket meg tudja tenni.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM

Jogszabalyi hattér

> 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeir6l és azok
alkalmazasanak szabalyairal.
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5.2.1. Hatasteriilet

A hatastertlet lehatarolas az 5.1. fejezetben talalhato.
5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok
A tagabb térség vizrajzi adottsagai
Tiszafiiredi-Kunhegyesi-sik (1.7.21)

Onallé vizfolyas nélkiili teriilet, csak belvizcsatorndi vannak, amelyek részben a Tisza, részben a
Hortobagy-Berettyd felé vezetnek. A Tiszaba torkollnak: Tiszafliredi-fécsatorna (28 km, 79 km?),
Orvényi-fécsatorna (9,5 km, 12 km?2), Nagyfoki-csatorna (10 km, 238 km?2), Mirhd-Gyolcsi-
fécsatorna (14 km, 107 km?) és a Gyenda-Tiszabdi-fécsatorna (13 km, 84 km?); a Hortobagy-
Berettyohoz folyik a Villogo-fécsatorna (38 km, 192 km?), a Kakat-éri-fécsatorna (45 km, 297
km?), valamint a Sarkad-Mérges-Saroséri-fécsatorna (21 km, 808 km?), a Koles-Ozes- csatorna
(17 km, 122 km?) és a Karcagi I. sz. fécsatorna (23 km, 252 km?). Az egész terilletet harantolja
a Kiskorei-viztarozobdl induld Nagy- kunsagi-fécsatorna. Széls6ségesen szaraz, gyér lefolyasu,
erdsen vizhianyos tertlet.

A csatornak vizjarasaroél nincsenek mértékadd adatok; ezek vizvezetését mesterségesen iranyitjak,
a befogadok vizallasa szerint. Vizb6 id6szak a hdolvadason tal igen kevésszer adddik, kivéve a
csapadékos éveket. Vizlik altaldban II. osztdlyu. A Nagykunsagi-fécsatornaval kapcsolatban a
belvizrendszer egyes csatornait ontozésre is atalakitottdak. A belvizi csatornahaléozat hossza
meghaladja a 300 km-t.

Szamos (22) tavanak nagyobb része mesterséges halasté és tarozé (15), 1045 ha osszfellilettel.
K6zo6ttlik a Telekhalmi-tarozo a legnagyobb (188 ha). A 7 természetes t6 (73 ha) kozill az egyeki
Pincelapos a legterjedelmesebb (35 ha). A 2009 nyaran elkészilt 23 km? terlletd tiszaroffi tarozd
arviz idején 16 cm-rel képes csokkenteni a Tisza vizszintjét.

Szolnok-Turi-sik (1.7.22)

K fel6l a Hortobagy-Berettyora tdmaszkodik, mig Ny-on kanyargés peremmel néz a Tisza arterére.
A Tiszahoz csak kevés vizfolyas indul. Ilyen az Alcsi-Holt-Tiszahoz folyé Kengyeli-fécsatorna (18
km, 131 km?), majd a Cibak- haza-Martfli-fécsatorna (12 km, 38 km?). A Hortobagy-Berettyd ide
tartozd 70 km-es szakaszahoz vezetnek: Koles-Ozes-csatorna (17 km, 122 km?), Karcagi I. sz.
fécsatorna (23 km, 252 km?), Villogo-csatorna (38 km, 192 km2), Kakat-éri-csatorna (45 km, 297
km2), Gastyasi-csatorna (11 km, 76 km?2), Turkevei-csatorna (12 km, 63 km?), Varas- éri-
Alomzugi-fécsatorna (26 km, 274 km2). A Harmas-Koérds D-rél 21 km-en hatérolja a tajat. Hozza
vezet a Mezéturi-féecsatorna (24 km, 164 km?) és a Harangzugi-csatorna (24 km, 344 km?). Szaraz,
gyér lefolyasu, erdsen vizhianyos tertlet.

Az arvizek kora tavasszal és kora nyaron jelentkeznek. Ilyenkor a belvizeket levezetd fécsatornak
is nagyobb vizhozamokat vezetnek. Az &8sz viszont a kisvizek idészaka. A Harmas-Kords és a
csatornak vizminGsége II. osztalyu. A belvizveszélyt jelzi, hogy a csatornahaldzat 6sszhossza az
1500 km-t is meghaladja. Turkeve alatt éri el a Hortobagy-Berettyot a 22,5 m3/s vizvezetésre
kiépitett Nagykunsagi-fécsatorna.

A kistajnak szamos tava van. Kisebb részben természetesek (5; 10,7 ha), amelyek terilete nem
szamottevd. A Hortobagy-Berettyd és a Harmas- Koros jobb partjan 6 holtag talalhaté 240 ha
felszinnel. Még tobb a kulilonféle céll mesterséges tarozd és halastd (17 db, 1600 ha feletti
kiterjedéssel); a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tarozdk is nagyok, de
a soskuti (416 ha) a legtekintélyesebb (Kenderestdl E-ra)

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A felllvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet a 2-18 Nagykunsag
tervezési alegység részét képezi.

A tervezési teriilet a K6zép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésdg (KOTIVIZIG) miikddési teriiletét érinti.
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Az aldbbi KOTIVIZIG kezelés( belviz- és o6ntdz8csatorndk érintettek az attal parhuzamos
nyomvonalon:
> 1. sz Tiszafuredi 6nt6z6 fécsatorna
Nagy foki 3-6-2 belvizcsatorna
Nagy foki 3-14 belvizcsatorna
Nagy foki 3-13 belvizcsatorna
Tiszafliredi 6nt6z6 f6écsatorna
V-1-11. sz. belvizcsatorna
V-1-10. sz. belvizcsatorna
V-1-10-a. sz. belvizcsatorna
Nk.-III.-2 Ontéz8 furtcsatorna
Kakat f6csatorna (belvizcsatorna)
Nagykunsagi fécsatorna keleti szivargd arka
Nagykunsagi fécsatorna

VVVYVYVVYYVYVYYVYYVY

Y

illetve néhany onkormanyzati (névtelen) arkot, pl.:
> Fegyvernek: Kocsordosi B csatorna

A tervezett nyomvonal felszini vizet (tavat) koézvetlentl nem érint. Felszini vizet a nyomvonal
Tiszaflireden kozelit meg legjobban, a Bord horgasztd északi végétdl kb. 40 m tavolsagban halad.

Belviz érintettség
A 34. sz. fout az alabbi belvizrendszereket érinti szelvényezés iranyaba haladva:

- 059. Orvényabdadi belvizrendszer
- 61. Hortobagy-Berettyd jobb parti belvizrendszer
- 61c. Kakati belvizéblézet

A karos vizek a torkolati szivattyutelepek (Gastyas, Mirhd) valamint a Telekhalmi k6zbens6 atemel6
segitségével vezethetbek el. Gravitacios vizbevezetésre csak rovid idoszakokban van lehetGség a
fobefogadd magas vizallasa miatt.

- 61/b Villogd felsé belvizéblézet

A gyorsabb belvizelvezetés érdekében két szivattyuallas Iéteslilt 2021-ben a Villogd fécsatornan és
a V-1I-6 csatornan. Sulyosabb belvizhelyzet esetén a Az NK-III-2 6nt6z6flrt fécsatorna medre ilyen
események soran belviztarozoként funkcional.

- 64. Fegyvernek - Szajoli belvizrendszerben
- 64/a. Fegyvernek-Blidoséri belvizéblézet

Az énkormanyzat és a KOTIVIZIG osztozik az lizemeltetési feladatok ellatdsaban.

A terllet belvizelvezetése az Alsoréti zsilip, az Alsoréti szivattyutelep, valamint a BlUdoséri
szivattyUtelep segitségével oldhaté meg. Kocsordosi szivattyutelep az NK fécsatorna bal oldalan
talalhatd, az Nagykunsagi fécsatorna szivargo vizeit emeli at.

Az 0blozet f6csatornaja a Bludoséri-fécsatorna, ami a terlileten 0sszegylilekez6 belvizek mellett a
Nagykunsagi-fcs. szivargdvizeinek egy részét vezeti el a torkolati BldGséri szivattyltelepen
keresztul az Alsoréti Holt-Tiszaba

Belviz eldntési szintekre vonatkozdéan nincsenek mérési adatok, a KOTIVIZIG a belvizes
idészakokban elontott terliletekre vonatkozdéan rendelkezik informaciéval, illetve a
rendelkezéslinkre allo belvizi kockazatkezelési térkép alapjan lathatd az egyes terilletek belvizzel
vald elontésének valodszinlisége.
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5.2.2. abra: A tervezési teriilet Belviz kockazatkezelési (BKK) térképezése, 34-es ut
42+000 - végszelvény kozott
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Telepiilések belviz-veszélyeztetettsége KOTIVIZIG szempontrendszer alapjan:

A KOTIVIZIG altal kidolgozott belviz-veszélyeztetettségi értékelés alapjan (amely a telepiléseket
négy kategoridba sorolja: belvizmentes, mérsékelten, kézepesen és erGsen veszélyeztetett) a
tervezési teriletet érint6 teleplilések az alabbiak szerint kertltek besorolasra:

> Tiszaflred: kézepesen veszélyeztetett.
Tiszaigar: kbzepesen,

Tiszatdrs: kdzepesen,

Kunmadaras: kdzepesen,

Kunhegyes: er6sen,

Banhalma (Kenderes): kGzepesen,

> Fegyvernek: kdzepesen.

YV V V VY

A tervezési terlleten a tél véqi, ill. a kora tavaszi idészakban fordulnak el6 rendszerint belvizi
elontések, id6tartama a hidroldgiai viszonyok szerint néhany hét és néhany hénap kozott valtozik.
A jelenleg tapasztalhat6 atlag alatti csapadékot hozé tél-tavasz id6szakokban belvizeléntés nem
jellemzo.

Nagyobb belviz elontés 2016-ban a 34-es Ut 52 km kornyékén jelentkezett.

Belteriileti csapadékviz-elvezetés tekintetében:

Az érintett telepllések belterliletein levé csapadékviz-elvezeté haldézatok az 6nkormanyzatok,
illetve a foutvonal melletti vizelvezetd arkok a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. kezeléseiben vannak. A
fejlesztéssel kapcsolatosan érintett telepllések vizikozm({ Gzemeltetéje a Tiszamenti Regionalis
Vizmivek Zrt.

Melioralt teriiletek érintettsége

A melioralt tertiletek parhuzamosan az uttal, attdl tavolabb keriletek kijel6lésre.
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5.2.3. abra: Melioralt teriiletek a tervezési teriilet kornyezetében
Arvizvédelem

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Teriletrendezési Terve alapjan egyik nyomvonalvaltozat sem érinti
nagyvizi meder 6vezetét.

A tagabb térségre vonatkozoan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési
terliletet magdaba foglalé Tiszaflired, Abadszalék, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek teleplilések
.B” kOzepesen veszélyeztetett, Tiszaigar és Tiszadrs ,C” enyhén veszélyeztetett kategdriaba
tartozik. Kunmadaras nem szerepel a rendelet mellékletében. Kbzepesen veszélyeztetett ,B”
kategoriaba tartozik a telepilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az elGirt
biztonsagban kiépitett védm{ véd. Enyhén veszélyeztetett ,C” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy

vy

mentesitett artéren helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmilvel rendelkezik.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockadzatkezelési Terve, melyben meghatarozésra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tdjékoztatdst ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriletekrdl, masrészt segitségével becstilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a teriletek elontésének, a kialakulhato elontési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valdszinliségét.

A vizsgalt nyomvonal a 30 éves (3,3%) a 100 éves (1%), illetve az 1000 éves (0,1%) valdszinlségl
potencialis eléntési térképek alapjan arvizzel veszélyeztetett tertileteken halad keresztlil. A 30 éves
valdészinliségli elontés Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek térségében érinti a nyomvonalat,
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hosszabb szakaszon a hataran halad Kunhegyes és Fegyvernek kdzott. A 100 éves és az 1000 éves
valdészinliségl elontés Tiszaldrs és Fegyvernek kozott érinti a nyomvonalat. (lasd 5.2.4. és 5.2.5.

és 5.2.6. abra)

5.2.4. abra: 30 éves (3,3 %) valoszinliségl potencialis elontési térkép a tervezési
teriileten (forras: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html)
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5.2.5. abra: 100 éves (1 %) valoszinliségli potencialis elontési térkép a tervezési
teriileten (forras: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html|)
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5.2.6. abra: 1000 éves (0,1 %) valdsziniiségli potencialis elontési térkép a tervezési
teriileten (forras: https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html)

5.2.3. Vizelvezetési megoldasok

A 34-es sz. fOut vizelvezetésének rendezése soran felljitasra kerlilnek az utarkok. A csatlakozo
kerékparut tervezési projekt vizelvezetése a fout vizelvezetésével 6sszhangban, ahol lehetséges az
utarok felhasznalasaval valdsul meg.

Lehetséges befogaddk a meglévd allapot fejezetben felsoroltak szerinti belvizcsatornak, illetve
egyéb dnkormanyzati arkok. Ontdéz6csatorndk és vasuti arkok nem felhasznélhatdak. A csapadékviz
hordalékfogd mitargyakon keresztlil vezethet6 a belvizcsatornakba.

A bevezetett csapadékviz mennyisége kapcsan figyelni kell, hogy visszaduzzasztast, eléntést ne
okozzon, a csatorna biztonsaggal el tudja vezetni a bevezetni kivant mennyiséget. Amennyiben ez
nem biztosithatd, Ugy az arokban vald vizvisszatartas féldmagokkal oldhaté meg, szlikség esetén
figgOGarokban.

Belterlleten amennyiben csatornazasra van csak lehet6ség, gy a meglévé haldzat felhasznalasa
szlikséges. A viznyelGracsok szintbe helyezése sziikséges.

A palyarol 6sszegyiilekezob vizek elvezetése

o

A 34. sz. f6ut burkolatarol lefolyd csapadékvizek vagy a padkan és rézs(in lepelszerien folynak le
a palya mellett kialakitott vizelvezet6 rendszerbe, vagy beltertileti szegély mellett keriil csatornazas
soran elvezetésre.

A felszini vizek szennyezO6dés érzékenysége szempontjabdl ,érzékeny” besorolasu a terilet. Az
el6bbiek miatt az engedélyesési tervfazisban a zaportarozok és szikkasztd arkok épitése esetén
el6vizsgalati dokumentaciot, szikkasztasi vizsgalatot kell késziteni.
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A befogaddk védelme érdekében a bevezetése el6tt hordalékfogdt kell telepiteni, tovabba tiltd
mUtargyakat kell elhelyezni havaria esetén szlikséges elzarasi lehet6ség biztositasara.

Azokon a szakaszokon, ahol az Utpalya toltése a terepi vizmozgasokat, lefolydasokat akadalyozza, a
terepi mélypontokban kiegyenlité atereszeket kell elhelyezni a szabad vizaramlas biztositasara,
KezelGi el6irdsok szerint.

Palyaszerkezet viztelenitése

A palyaszerkezetbe beszivargd vizek elvezetését az Gtpalya alatt kialakitott szemcsés védoréteg
biztositja. A véddréteget toltéses szakaszokon paplanszerlien a rézslire kell kivezetni az arokban

/////

szlikséges az agyazat viztelenitése érdekében.

Vizelvezetés lehet6ségei a belvizveszélyes terlleteken

A belvizveszélyes terillet vizelvezetésének kezelésére tobbféle megoldas alkalmazhatd. Megfeleld
befogadd esetén minimalis 2-3%o0 hosszesés mellett opcié lehet az arokfenék agyagréteggel vald
elldtédsa. Tovabbi lehetéség a talparok kiemelése a terepszinttdl fliggdarok létrehozasaval. Minden
esetben vizsgalni és biztositani kell a palyaszerkezet agyazatanak viztelenithetéségét. Lehetb6ség
szerint el kell kerilni, hogy az &gyazatba visszaszivarogjon az arokban vezetett/tarozott
csapadékviz. Ahol nem all rendelkezésre befogadd, ott tarozo-parologtato arkokkal oldhaté meg a
vizelvezetés az el6bb emlitett kritériumok biztositasaval.

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyez6 anyagok burkolatra torténd kililepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatol fligg. A forgalom hatadsara diffuz jelleggel
kicsapddd légszennyezd anyagok koncentracidja az ut melletti tertileteken felhigul és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek minségére gyakorolt hatasok jelentések lehetnek.
A Kkivitelezés soran kedvezétlen hatdsok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyas koérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. Az Gtfelljitas soran ezért Ggyelni kell arra, hogy az érintett
vizfolyasokat ne érje szennyezés.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jto terlleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatast azonban csbatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer korlltekinté tervezésével
semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok, illetve az alvizi oldalon ebbdl
kovetkezben feliszapoldédasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méret(i cs6ateresz alkalmazasa esetén a
mederallapotban, vizmozgasokban jelentds valtozas nem varhato. Ezek részletei az engedélyezési,
illetve a kiviteli tervek szintjén keriilnek kidolgozasra.

5.2.5. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az (izemelési id6szakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmuellatottsagat.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt fellileteknek készonhetéen megnd a teriileti parolgas, viszont
ugyanitt csékken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhet6 hatdsa nem lesz.

45



34. sz. féut Tiszaflired (33. sz. féut) — Fegyvernek (4. sz. féut) kozétti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és parhuzamos kerékpdrut tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és Kunhegyes elkerlild Iétesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio VIBROCOMP

Az l(izemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és cs6pOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlodasabol keletkezo por és az Utburkolatra kiszort sikossag-mentesitd anyag altal. A
sozas kedvezGtlen hatdsa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a

héolvadaskor keletkezd viz higité hatdsa kdvetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolydsokat, melyet els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolso sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Ut izeme soran
el6fordulhatd havarias szennyezések kozil legkedvezbtlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére
és nem utols6 sorban éldvildgara a szénhidrogén szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekbvetkezésének valdszinlisége, és az, hogy pont vizfolydsok kornyezetében torténik, azonban
kicsi.

A keresztezett csatornak az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgalnak. A vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6lé 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet elGirasait kell betartani a vizfolyasokba beengedhetd vizek minGségére
vonatkozodan.

Csapadékvizek elvezetése

TPH szennyezddés-vizsgalata, tanulmany

A Budapesti M(iszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kézmUl és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzads Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdpalyakrdl és
nagyforgalmu koézutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cimU publikacidt, amelyet egy
kézel masfél éves, az MO és az M7 autdpalya mentén, az utrdl lefolyd csapadékviz
szennyezettségére vonatkozd vizsgalat el6z6tt meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben késziilt doktori
(PhD) értekezése ,A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyads szénhidrogén
szennyezettségére” is a fent emlitett tanulmanyra éplult. E két értekezésre tamaszkodva mutatjuk
be a lefolyas TPH szennyezésének jellemzéit és lefolyasat.

Az Utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszorddasabdl keletkezik és a felszinen talalhatd mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az utfelllethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszinrdl
lemosddjanak, nem elegendé a csapadék esemény, illetve a szél energidja, szlikség van a csapadék
idején elhaladé jarmlivek kerekei okozta behatdsra is. A nagy daramlasi sebesség és a
nyomascstkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyezddéseket, majd
vizpermet formajaban a levegGbe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadék esemény idején az aktudlis forgalom mértéke hatdrozza meg. A lemosdédoé olaj nem
alkot emulziot a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara az olajfogok és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogadodig vezetd
arokrendszernek van TPH visszatarto hatasa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti.
Megfeleloen méretezett és fiivesitett arok esetében 60 %, burkolt arokrendszer esetén
20 % a visszatartas hatasa. Amennyiben a csOkkentés utan is hatarérték feletti koncentracid
adodik a szennyez6 anyagra vonatkozoan, tisztitas sziikséges.

A lefolyasok TPH szennyezettségét kifejezé jellemzé értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszer( tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt szennyez6 anyag
koncentracié szorzatdnak a teljes csapadék lefolyas id6tartamara vonatkozé integrdlja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szdolé 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
alapjan, a befogaddba vald kozvetlen bevezetésre vonatkoz6 a hatdsag altal megallapithato egyedi
hatarértékek a TPH szerinti legkisebb és legnagyobb értékei a kdvetkez6ek: 3 mg/l és 20 mg/I.
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5.2.1. tablazat Az esemény atlagkoncentraciok varhaté alakulasa az autépalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fliiggvényében, burkolt vizelvezet6 rendszer
esetében

Csapadékmagassag H

J.
107 =
jarmi 12 | = ‘

mm
3 4 s e[ 7] 8] 9wl 152 ]325]3]4]s>
Cy. esemény atlagkoncentricio, mgTPH/1

02 | 0.79 | 0.76
03| L.22 | L.20 | L.15 | 110 | LOS
04 | 166 | 1.63 | 1.58 | 1.53 | 148 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28
05| 209 | 2.06 | 2.01 | 196 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | L.76 | L.71 | 1.66
0.6 | 2,52 | 2.50 | 245 | 2,40 | 2.34 | 2.29 | 224 | 2,19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
07| 295 | 293 | 288 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.52 | 2.27 | 2.02
075 | 3.17 | 3.15 | 3.10 | 3.04 | 2.99 | 2.94 | 289 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.49 | 2.23 | 198
0.8 | 3.39 | 336 | 331 | 3.26 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 296 | 2.70 | 245 | 2.20 | 1.94
09 | 382 | 380 | 3.74 | 369 | 3.64 | 359 | 354 | 349 | 344 | 339 | 3.14 | 2.88 | 2.63 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 398 | 392 | 3.87 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 500 | 5.04 | 499 | 494 | 489 | 484 | 479 | 474 | 469 | 444 | 418 | 393 | 3.68 | 3.17 | 2.66
1.4 | 599 | 596 | 591 | 5.86 | 5.81 | 576 | 5.71 | 5.66 | 561 | 556 [ 530 | 5.05 | 479 | 454 | 403 | 3.53
1.6 | 6.85 | 6.83 | 678 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 6.57 | 6.52 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 5.66 | 541 | 490 | 4.39
1.8 | 772 | 7.69 | 764 | 759 | 754 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 653 | 6.27 | 577 | 5.26
20 | 858 | 856 | 851 | 846 | 841 | 836 | 831 | 825 | 820 | 815 | 7.90 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22 | 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 9.17 | 9.12 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 801 | 7.50 | 6.99
24 1032 |10.29 |10.24 |10.19 |10.14 |10.09 |10.04 | 9.99 | 994 | 089 | 9.63 | 9.38 | 9.12 | 8.87 | 836 | 7.86
2.6 | 1118 |11.16 | 11.11 |11.06 |11.00 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 [10.75 [10.50 |10.24 | 999 | 9.74 | 9.23 | 872
2.8 [12.05 [12.02 |11.97 |11.92 |11.87 | 11.82 |1L.77 |[1L.72 | 11.67 |11.62 |11.36 [11.11 |10.86 [10.60 |10.10 [ 9.59
3.0 (1291 [12.89 |12.84 |12.79 |12.74 |12.69 |12.64 |12.58 |12.53 |12.48 |12.23 (1198 |1L72 |11.47 |10.96 | 10.46

A fenti tablazatbdl leolvashatd, hogy 700 jarmdi/éra forgalmi intenzitdas értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

»Az autopalyakrol és nagyforgalmu koézutakrdl lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” ciml
tanulmanyban a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tilmenden, szamitasi eljarast dolgoztak
ki a varhatd Osszes alifds szénhidrogén szennyezés mértékének (atlagkoncentracio)
meghatarozasara a kdzut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefliggés, burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J - 0.0507 * H), (mgTPH/I), ahol
CE - a TPH esemény atlagkoncentracidja,

J - a csapadék idején kozlekedd egységjarmlivek szama ezer egységjarm(iben kifejezve, (1000
egységjarmi/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga, (mm).
A tanulmany szerint a kapott érték 60 %-kal csokkentend6 flvesitett arok esetén.

A mértékadd csapadékmagassagot 10 mm-re vettliik a tanulmany ajanlasi tartomanya alapjan (1
< H < 50 mm). Az eredményll kapott koncentracié értéket kell a megengedett hatarértékekkel
Osszevetni és a beavatkozas modjat meghatarozni.

A vizsgalt Ut esetén a 2037-re becsilt legnagyobb forgalom 690 Egységjarmdi/dra. Iranyonként
345 Egységjarmi/déra vehet6 alapul.

CE = (4.33 * 0,345 - 0.0507 * 10) = 0,99 mgTPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 0,59 mgTPH/I adadik.

A befogaddba vald koOzvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamuU melléklete hatdrozza meg. A rendelet szerint az
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id6szakos vizfolyasok esetén 5 mg/l, az altalanos védettségi kategdriaba tartozé vizfolyasok esetén
10 mg/| a szerves oldoszer extrakt megengedett mennyisége.

A szamitott értékek szerint a becsllt olajszennyezés nem lépi tul a megengedett hatarértéket
burkolt arkok esetén sem, tehat a becslések szerint a befogaddba jutd olajszennyezédés a
hatarérték alatt van.

A befogaddk védelme érdekében a bevezetése el6tt hordalékfogdt kell telepiteni, tovabba tiltd
mutargyakat kell elhelyezni havaria esetén szlikséges elzarasi lehet6ség biztositasara.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlsége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint elsGsorban az Ut teriletén jelentkez6 szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhatarolasara, Gsszegyljtésére, elszallitasara kell felkészilni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag konnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyezOanyag terjedése jol behatarolhatd, igy az Osszegylijtése - segédanyag hozzaadasa
nélkul is — kénnyen kivitelezhets. A folyékony szennyezd anyagok viszkozitastdl és mennyiségtdl
fuggGen az Utpalyarol a rézslioldalon, vagy a hossz-csatornan keresztlil csapadékelvezetd
rendszerbe kerlilhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlleg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehet6ségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyez6anyag szétterjedését, befogado felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlleteken torténd elszivargasat. Az esetleges havariak bekodvetkezésekor a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kévetden az érintett mitargyak megtisztitasat,
Uzemszer( allapotuk biztositasat is el kell végezni.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ggy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossadgban javasolt
korszer(, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések m(iszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kertilése ne kbvetkezzen be. Az érintett vizfolyas kérnyezetében szennyezbanyag
elfolyassal jard tevékenység nem végezhetdé (munkagépek karbantartdsa, Gzemanyag feltoltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithaté ki. Gépjarml(ivek tisztitasat kizardlag a célnak
megfeleld mosdkban lehet végezni.

Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa megfelel6 szervezéssel
elkertilhetd.

A befogaddba vezetend6 csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
minGsége védelmének szabalyairol szolo 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet és a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elbirasait.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.
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5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
5.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegGtisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban Iévd rendeletek és elbirdsok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
> 4/2011. (I1.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KVvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer
Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a levegGterheltség hatasterlletét a durva féldmunkdk fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdl szamoltuk a terjedési
térvényszer(iségek alapjan.

Jelen korilmények kéz6tt a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Jelen dokumentacioban az épitési idészak kdzvetlen hatasterilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az lizemelés alatt a levegSterheltség hatasteriiletét az Ut (1asd. Atnézeti helyszinrajz), forgalmabdl
adodo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési térvényszer(iségek alapjan szamoltuk.

Jelen kértulmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertilet lehatarolas az elkerlil6 Ut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége.
Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer
Epités kozvetlen hatasteriilete

Atlagos meteorolégiai koriilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatdsteriilete az a) feltétel
szerint a kovetkezd:

> Utépités: 143 m
A kozvetlen hatasterulettel érintett tertletek:

> Dbelteriileten: laké- és gazdasagi épliletek, kereskedelmi és szolgaltatd éplletek, utak, és
egyéb novényzettel boritott tertiletek talalhatok a kézvetlen hatasterlleten beldl.

> kultertleten: kereskedelmi- és szolgaltatd éplletek, temetd, mezb6gazdasagi terilet,
erdéGterilet, utak és vasut talalhato a kdzvetlen hatasterlileten beldl.
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Uzemelés kozvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriiletet a tervezett Ut szakaszaira szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozd egy o6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap légszennyezettségét (19,6
ug/m?3) figyelembe véve, igy 80,4 ng/m?3. Ennek 20%-a 16,1 ug/ms3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében 68 ug/m?3, melynek 80%-a 54,4 ug/ms3.

Az (tépités hatastertletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatdsteriiletet. A hatasteriiletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti. A kdzvetlen hatdsteriilet 63 m-
en beldl teljesdl.

> Dbelterileten: laké- és gazdasagi épliletek, kereskedelmi és szolgaltatd épliletek, utak, és
egyéb novényzettel boritott tertiletek talalhatdk a kézvetlen hatasterlileten belll.

> kulterGleten: kereskedelmi- és szolgaltatd éplletek, temetd, mezb6gazdasagi terilet,
erdé6terilet, utak és vasut taladlhato a kdzvetlen hatasterlleten beldl.

5.3.3. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két iddsavot vettink figyelembe, a jelenlegit (2022) és a tavlati referencia és vele
(2037) idészakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terllethez legk6zelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség, valamint
e a jelenlegi kozuti kdzlekedésbdl szarmazod karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkdzelebbi mérdallomas elmult 5 évének éves
atlagait vettlk alapul.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
koévetkez6 forrasokat foglalja magaba:

e atavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazoé karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zonaba sorolas
e a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,
e valamint a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazé kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazé levegdterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

e A zonaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan beltli atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzék altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kertilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a flitési szezonban tapasztalhaté kommunalis levegéterhelésen tul,
teljes évre nézve a kodzuti forgalomtol szarmazoé kibocsatas a meghatarozo.
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Forgalmi adatok

A leveg6 immisszids szamitasokat a RODEN Mérnoki Iroda Kft. altal rendelkezéslinkre bocsatott
kozuti forgalmi adatok alapjan végeztiik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben
talalhatok. A jelenlegi (2022) és tavlati (2037) allapot jarmUikategéridk szerinti kozuti forgalmi
adatai a hazankban jelenleg érvényben |évd, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmUosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A leveglterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat
a rendelkezésre all6 jarmlosztaly felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az I. kategoridnak
a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmuikategoria felel meg. A II. kategoria a D2 és D3
(autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmivek) kategoridja. A levegbemisszid szamitasahoz a
mértékado oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadd éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategéridk (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2022-es és 2037-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszido meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A tertlet levegiterhelése a kdvetkezo id6tavokra kerilt vizsgalatra:

» 2022-es jelenlegi allapotban,
» 2037-es tavlati allapotban.

A levegOGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadd oraforgalomra (MOF) vonatkozd 2022-
es és 2037-es levegb emisszids (g/m 06ras) koncentracioit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkoz6 fajlagos emisszids értékek (HBEFA1) felhasznaldsaval végeztik el a
koévetkez6 terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOz) és szallé por (PM1o).

A kozuati forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmUallomany tipus és kor dsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszios adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarm(irétegekhez (jarm(ikategoria, lizemanyag, emisszidés szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUiparkja, illetve a jarmUivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatdrozhaté az atlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategodria, forgalmi helyzet (pld. kézat Ut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszid szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6tavlatdhoz igazodva a

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz University of
Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019 November 1.
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fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolédast alkalmazva a 2022-es allapothoz a 2017-es, a tavlati
2037-es allapot esetében pedig a szamitds soran a forgalmi prognézis adataihoz a 2029. évi
emissziés faktorokat pdrositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszié meghatdrozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre alld, azonosnak tekinthetd
kozlekedési szituaciot vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre allé jarmdlosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet6 jarm(iréteg szerinti emisszidos faktorok kozial a MOF 1. kategoridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarmi emissziods faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emisszids tényezok 2022.

Légszennyezé CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;o (g/km/j)
Sebesség I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
(km/h)
50/50 0,2291 1,0207 0,3600 2,4017 0,0039 0,0403
60/60 0,6593 0,7910 0,3923 2,0997 0,0042 0,0343
90/70 0,2433 0,9241 0,3461 1,7830 0,0035 0,0375

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2037.

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség L. kat. II. kat. I kat. II. kat. I kat. IL. Kkat.
(km/h)
50/50 0,1901 0,2780 0,1069 1,4199 0,0010 0,0137
60/60 0,3924 0,2375 0,1181 0,9942 0,0012 0,0119
90/70 0,2071 0,2681 0,1012 0,8301 0,0010 0,0125

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6zé nitrogén-oxidokbdl all. A kibocsatast kévetéen a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték(i
visszaalakulds is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a koézlekedési vonalforrastdl jellemzd
hatasterileti tdvolsdgokban az NO. ardnya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl vald tavolsag
figgvényében az NOx koncentracié csokken, ezen belll a Iégkdrben lezajlé atalakulasi folyamat
miatt az NO: részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen az NOx-ra
vonatkozoé fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszids értékeknek az
50%-at vettlik, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO; koncentraciokat. Az NOx-
NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakulasa és idébeli eltolédasa miatt a kibocsatd forras melletti
savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag irdnyaba
tulbecslltek.
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A vizsgalt szakaszok és az azokhoz tartozd sebességek:

Utszam Szakasz Sebesség (km/h)
0+000-0+916 (beltertlet) 50/50
0+000-0+916 (kulterulet) 90/70
0+916-20+892 (Kkiilteriilet) 90/70
0+916-20+892 (belterulet) 50/50
04+916-20+892 (beltertlet) 60/60
20+892-22+138 (belterilet) 50/50
22+138-33+670 (belterilet) 50/50
34. sz. féut 22+138-33+670 (kiilterilet) 90/70
33+670-35+422 (kilterilet) 90/70
35+422-37+089 (belterilet) 50/50
37+089-38+980 (belteriilet) 50/50
37+089-38+980 (kilterilet) 90/70
39+460-44+284 (kilterilet) 90/70
44+284-53+743 (killterilet) 90/70
Kunhegyes elkertl6 (0+000-4+558) 90/70

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegé immisszidés szamitasokat 2022-es jelenlegi, valamint
2037-es tavlati allapotra szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettlik el Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 11.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu
faklyamodell képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kulén, illetve egylttesen
torténd kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterilet
meghatarozasara.

Az AERMOD View 11.0.0 szoftverrel tavlati allapotra modellezett kézuti szakaszok levegéminGségi
helyzetét légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (LevegGtisztasag-védelmi melléklet). A
térképek segitségével NO2, PMio és CO légszennyezG-anyagot szemléltetjlk, illetéleg értékeljik. A
levegbmin6ség 2022-es jelenlegi, valamint tavlati (2037) allapotat atlagos meteoroldgiai
korulmények kozott és mértékadd oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettik szamitasba.

5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terlilet az Alfold nagytajon belll a K6zép-Tisza-vidék kozéptajon, azon belll pedig a
Tiszaflired—Kunhegyesi-sik és a Szolnok-Turi-sik kistajon helyezkedik el.

Az érintett kistaj éghajlati jellemzdit a kovetkez6 tablazat tartalmazza:
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5.3.3. tablazat: Eghajlati adatok (Forrds: Dovényi Zoltén (szerk.): Magyarorszdg kistdjainak
katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Tiszaftired- Szolnok-Turi-sik
Kunhegyesi-sik
HOmérséklet évi kozépértéke 10,1 - 10,3 °C 10,2-10,4 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34,0 - 34,5 °C 34,0-34,5 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -16,5--17,0 °C -16,5--17,0 °C
Fagymentes napok szama 194-198 nap 196-200 nap
Evi csapadékdsszeg 500-530 mm 490-510 mm
Vegetacids idészak csapadéka 300-310 mm 290 mm
Hotakards napok atlagos szama 32-34 nap 32-34 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 15-16 cm 15-16 cm
A napsltéses 6rak évi 6sszege 1950 6ra 1970-2020 o6ra
Uralkodé szélirdny EK, NY, DNY E, D, NY
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s 2,5 m/s

5.3.5.

Hattérszennyezettséq, zéna besorolas

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szél6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terlletét a |égszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolds kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kiulonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidok és zonak kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zbéna besorolas
A tervezési terlilet a kovetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:
10. Az orszag tobbi terilete

5.3.4. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zonacsoport a vizsgalt Kén- e a Szén- Szallo
szennyezo_anyagok dioxid dioxid monoxid por Benzol
szerint (PM3io)
10. Az orszag tobbi E F F E E
teriilete

A moédositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandé komponensekkel egyttt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozoéan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t4l F-ig terjed6 kategodridakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

5.3.5. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zonak SO0z (Hg/m?3) NO:2 (ug/m3) | PMio (Hg/m?3) CO (pg/m?3)
B zéna N 58 felett 44 felett N

C zbéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
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Zonak SO: (pg/m?3) NO:2 (ug/m3) | PMio (Hg/m?3) CO (ug/m?3)
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb Iégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsd vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegébterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobét nem haladja
meg.

O-I csoport: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabalyok az egyes zdnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mliszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

” 7

Alap levegoéterheltségi szint - OLM mérdéallomas adatai alapjan

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikodés(i (on-line) méréhaldozatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbdl all.

A térségre jellemzd levegéminGségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi MérGhalozat
részeként a tervezési terilethez legktzelebbi mérdallomas — Szolnok, Ady Endre Ut 9. alatt talalhatd
automata mérdallomas - adatai alapjan hataroztuk meg. A Szolnokon taldlhaté mérdallomas ~26-
64 km-re helyezkedik el a tervezési terilettél, amely varosi kozlekedésbdl szarmazo
légszennyezettséget mér.

7.

A tervezési terlilet levegbterheltségi szintjét egyrészt a kozuti kozlekedés (33. és 34. sz. féutak),
masrészt flitési idészakban a lakossagi flitésbdl szarmazd karosanyag kibocsatas hatarozza meg.
Emellett a szezonalisan megjelend mezdgazdasagi tevékenység is hozzajarul a levegbterheléshez.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terllet alap Iégszennyezettségének meghatarozasahoz a bemutatott OLM mérdallomas
napi adatait hasznaltuk.

55



34. sz. féut Tiszaflired (33. sz. féut) — Fegyvernek (4. sz. féut) kozétti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és parhuzamos kerékpdrut tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és Kunhegyes elkerlild Iétesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio VIBROCOMP

5.3.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

Szolnok, Ady Endre ut 9.
ET | e | Mot | meneia | O | M o
Atlag (pg/m?3)
2018 5,0 26,6 496,0 53,5 49,1 28,8
2019 4,9 23,1 444.,8 51,6 44,5 25,4
2020 4,4 24,2 384,3 49,3 43,0 23,3
2021 5,0 21,6 429,7 48,0 39,8 21,5
2022 4,8 19,6 436,2 48,4 36,5 19,5
Atlag 4,8 23,0 438,2 50,2 42,6 23,7

A tervezett nyomvonal nagyobb részt kiltertileten, mez6gazdasagi tertileteken, kisebb részben
pedig lakott tertileteken halad. A legkdzelebbi méréallomas varosi kozlekedés légszennyezettséget
mér, mely a tervezési terileten tulbecsiltnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a
kovetkez6 szakmai becslést alkalmaztuk: Oz légszennyez6 esetén a mérdallomas 50%-at, a tobbi
vizsgalt komponens esetén 85%-at tekintettik a tervezési terililet alap légszennyezettségének.

5.3.7. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroéallomas adatai alapjan

A tervezési teriilet alap légszennyezettsége
Idéintervallum Kén- Nitrogén- Szén- 6zon Nitrogén- PM
(2018-2022) dioxid dioxid monoxid oxidok 10
Atlag (pg/m?3)
Atlag 4,1 19,6 372,5 25,1 36,2 20,1

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési tertlethez legkdzelebb elhelyezkeds
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt teriilet levegémindsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terlilet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylittesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terulet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteorologiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk gyakran 6sszefliggenek egymassal.
A |légszennyez6 anyagok kozott megklilonboztetlink elsédleges és masodlagos Iégszennyezdket:

> elsOdleges légszennyezOk (pl. SOz, CO, NO, korom): kozvetlenil keriilnek a leveglbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.
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> masodlagos |égszennyezbk: a légkorben keletkezd, kiilonb6z6 kémiai reakcidk termékeként
létrejov6 anyagok (pl. O3).
A tervezési terlileten a levegdé mindségét jelenleg a lakossagi fltés (téli idészakban), a kézlekedés
(33. és 34. sz. foutak), tovabba a szezonalisan jelentkez6 mezdgazdasagi eredetli levegbterhelés
hatarozza meg.

Levegb emisszios szamitdsok

A 2022-es jelenlegi allapot levegd emisszids (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd éraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztlik el. Az emisszié szamitas beltertileten 50/50 km/h, kiltertileten 60/60 és 90/70 km/h
sebességre tortént.

5.3.8. tablazat A tervezési teriilet Gtszakaszaira, mértékadoé o6raforgalomra vonatkozé
jelenlegi levegémindségi emissziés koncentraciék (g/m oéra)

Emisszio
Sorszam . 2022 g/m Grds

Utszakasz co NO:> PM;o
1 0+000-0+916 (50/50 km/h) 0,1508 | 0,1446 | 0,0041
2 0+000-0+916 (90/70 km/h) 0,1496 | 0,1218 | 0,0037
3 0+916-20+892 (90/70 km/h) 0,0970 | 0,0787 | 0,0024
4 0+916-20+892 (60/60 km/h) 0,1919 | 0,0909 | 0,0024
5 0+916-20+892 (50/50 km/h) 0,0976 | 0,0932 | 0,0026
6 20+892-22+138 (50/50 km/h) 0,1245 | 0,1205 | 0,0034
7 22+138-33+670 (50/50 km/h) 0,0952 | 0,0898 | 0,0025
8 22+138-33+670 (90/70 km/h) 0,0950 | 0,0764 | 0,0023
9 33+670-35+422 (90/70 km/h) 0,0950 | 0,0764 | 0,0023
10 35+422-37+089 (50/50 km/h) 0,1361 0,1309 | 0,0037
11 37+089-38+980 (50/50 km/h) 0,1463 | 0,1449 | 0,0042
12 37+089-38+980 (90/70 km/h) 0,1434 | 0,1196 | 0,0039
13 39+460-44+284 (90/70 km/h) 0,1205 | 0,0985 | 0,0031
14 39+460-44+284 (60/60 km/h) 0,2328 | 0,1138 | 0,0031
15 44+4284-53+743 (90/70 km/h) 0,0848 | 0,0685 | 0,0021

Levegb immisszids szamitasok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2022. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint az ehhez
tartozo emisszids értékek felhasznalasaval végeztik el.

A levegbminGségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1o) modellezéssel végeztiik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszios értékek.

A jelenlegi allapot levegé immisszios (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

Jelenlegi allapotban a kdzut kozlekedésébdl szarmazd immisszidt a Levegbvédelmi melléklet LI1-
LJ18. szamu abrain kerllnek bemutatasra.
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5.3.9. tablazat A tervezési teriilet UGtszakaszaira, jelenlegi allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszié
_ 2022 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz

Cc10 C20 C50 Cc10 C20 C50 Cc10 C20 C50
(m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*

1 77,2 75,2 31,2 74,2 72,2 30,7 2,1 2,0 0,9

2 76,6 74,6 31,0 62,4 60,8 25,9 1,9 1,9 0,8

3 49,7 48,4 20,1 40,4 39,3 16,7 1,2 1,2 0,5

4 98,2 95,7 39,7 46,6 45,4 19,3 1,3 1,2 0,5

5 50,0 48,7 20,2 47,8 46,6 19,8 1,3 1,3 0,6

6 63,7 62,1 25,8 61,8 60,2 25,6 1,8 1,7 0,7

7 48,7 47,5 19,7 | 46,0 | 44,9 | 19,1 1,3 1,2 0,5

8 48,6 47,4 19,7 39,2 38,2 16,2 1,2 1,1 0,5

9 48,6 47,4 19,7 39,2 38,2 16,2 1,2 1,1 0,5

10 69,6 67,9 28,2 67,1 65,4 27,8 1,9 1,8 0,8

11 74,9 73,0 30,3 74,3 72,4 30,8 2,2 2,1 0,9

12 73,4 71,5 29,7 61,3 59,7 25,4 2,0 1,9 0,8

13 61,7 60,1 24,9 50,5 49,2 20,9 1,6 1,5 0,6

14 119,1 116,1 48,2 58,4 56,9 24,2 1,6 1,5 0,7

15 43,4 42,3 17,6 35,1 34,2 14,6 1,1 1,0 0,4

* m=méter

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban az
Ut tengelyétél 10 m-es referencia tavolsagban teljesliinek az o6ras (CO) és 24 o6ras (PMo)
egészségligyi hatarértékek az Gsszes vizsgalt szakaszon. A legk6zelebbi védendé éplilet a 34. sz.
féut (04+916-20+892 kmsz) belterileti szakaszon taldlhaté az Ut tengelyétdl 15 m-es tavolsagban
(Tiszadrs, Kat sor 2. Hrsz.:13.), tehat az egészségligyi hatarértékek itt is biztonsaggal teljesiinek.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

A bontas és épités alatti levegbterhelés esetén a legkdzelebbi védend6 épllet tavolsagara
szamoltunk a legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején.

Az épités soran az Utfelljitashoz tartozd foldmunkakbol szarmaztathatd a legnagyobb porterhelés,
igy erre a fazisra szamoltuk a varhatd levegdterheltségi szintet. Az épités alatti levegbterhelés
kapcsan a kovetkezd porterheld forrasok kerlilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegGterhelés

A fellleti porterhelés szamitds magaba foglalja az érintett terlilet még le nem burkolt szakaszardl
szarmazd porterhelést. A bontasi folyamatok a durva foldmunkak soran varhatd porterheléssel
hasonlo, legfeljebb ugyanakkora volumendinek tekinthet6. Az alabbi tavolsag a védendé éplletnek
az épitési terllet hataratol mért tavolsaga.

Az épités alatti levegoterhelést a legkdzelebbi védends terilet tavolsagara szamoltuk, mely a
koévetkez6:

> Utépités (burkolatmegerdsités): Tiszadrs, Kut sor 2. Hrsz.:13 - 10 m
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Az egységnyi idGre és teriletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggden
hataroztuk meg 10 m-es tavolsagra. A szallitéjarmlivek a vizsgalt Utszakaszok forgalmat
figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladd forgalomnévekedést okoznak, igy ezek kipufogdgazabol
szarmazo levegébterhelés szamszerUsitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacié még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonlé volumen(i munkakbdl szarmazoé korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti 1égszennyezés - porszennyezés

Az épités alatt a |égszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emisszié forrasnak a durva
féldmunka tekinthetd.

A durva féldmunkak soran képz6dé PMio fellleti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018. juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolddd foldmunkak fellleti porterheléséhez tartozé fajlagos emisszio alapjan
hataroztuk meg.

5.3.10. tablazat Foldmunka fajlagos por emisszidoja egy hénapra

Forras Szennyezo6 Emisszio faktor

Foldmunka PM1o 0,42 t/hold*hdnap

A terlleti atvaltast kdvetéen 1 napra, illetve 1 6rara a kdvetkez6 emisszid faktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 6rat dolgoznak.

5.3.11. tablazat Foldmunka fajlagos por emisszidja

Forras Szennyezo Emisszio faktor

5,2 g/m?*nap

Foldmunka PMio

0,65 g/m?*dra

A |étesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kornyezetének leveglGterhelését meghatarozd)
munkavégzési temben a kozuti fejlesztés esetében egy levegbterhelésre érzékeny expozicidju
terlletre vonatkozoan atlagosan az épités porkelts fazisabol a kévetkezd napi beépitési kapacitassal
és az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkezé PM1o mennyiséggel szamoltunk.

> Utépitéshez (burkolatmegerdsités) tartozd emisszios faktor: 300 m?/nap, tehat ~38 m?/h
foldmozgatassal jaré terilet esetében: 25 g/h PMio (szallépor) emisszid.

Mivel egy-egy munkaterlileten a porszennyezéssel jard tevékenységek viszonylag rovid ideig
tartanak, a karositd hatas tényleges megjelenésének kicsi a kockazata.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, m(iszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben sziikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmlivekre, hengerre, illetve homlokrakodora.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabol szarmazd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.
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Korabbi tapasztalatok alapjan a durva féldmunkak soran a kévetkezé munkagépek hasznalata
varhatd Utépités esetén:

Kotrogép: 1 db

Motor teljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 1 db

Motor teljesitmény: 250 kW

Homlokrakodd: 1db

Motor teljesitmény: 120 kW

Vibrohenger: 1db

Motor teljesitmény: 90 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emisszios normakat vettik figyelembe.

5.3.12. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

teI’::sai‘tf::"tgn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
Jes y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT: g/kWh)
(P; kw)

130 < P < 560 3,5 2,0 0,025

75 <P < 130 5,0 3,3 0,025

56 <P <75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb kérilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altaldban csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 érai munkaval.

5.3.13. tablazat: Munkagépek varhaté kibocsatasa az utépitéshez tartozé foldmunka
fazisaban

Hunkagepel Darab | seijositmeny (kW) |_(a/hvaép) | (a/n*g6p) | (a)neaép)
Kotrégép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 1 250 875 500 6,25
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 4 - 2525 1589 14,5

Varhatéan nem lzemel majd egyidejlleg az 6sszes munkagép, igy a gépen 60 %-anak egyidejl
mikodésével, és 40 %-os teljesitmény kihasznaldssal szamolva, a kévetkezéképpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:
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Utépitéshez tartozé foldmunka

CO (g/h) NOXx (g/h) Részecskék (g/h)
606 381 3,5

Az épités soran a durva foldmunkak fazisaban varhato szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 11.0.0 szoftverrel végeztiik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMio) 24 6rds egészségligyi hatarérték (50 pg/m3) teljesiilésének tavolsaga a
kovetkezo:

5.3.14. tablazat: Szall6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

Szallé por (PMio) emisszio utépités
Fellleti porterhelés (g/h) 25
Munkagépek kipufogdgazanak porterhelése (g/h) 3,5
Osszesen (g/h) 28,5
Szallé por (PMio) 24} 6lj_és’ e’gészs{egﬁg\(i hatarérték 33 m
(50 pg/m?3) teljesiilésének tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitdsi tevékenyséqg leveglterhelése

Légszennyez6 anyag nem csak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallitéjarmivek
forgalma miatt is kibocsatasra kerdl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarmUlivek altal okozott porterhelés elsGsorban a burkolatlan utakon
jellemzo.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyeré-helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési terliletet
a meglévdé 34 sz. féuton tudja megkozeliteni. Kordbbi tapasztalataink szerint a Kkivitelezés
Utemezésétdl fliggben a tervezési teriiletre mintegy 2-3 tgk/dra szallitas fog torténni.

A szallitasra altaldnosan kilonb6z6 tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8 - 18 (m3) k&zo6tt valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
haszndlt Utvonalakat és a deponadlt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag révid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarm(ivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartasaval megfelel6en csékkenteni lehet, igy varhatéan a lakott
terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegdterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsésorban a durva foldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogd gazaibdl
szarmaztathatd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A szdllé por (PMio) levegGterheltségi szint meghatarozasahoz a koévetkez6é forrasokat vettik
figyelembe atlagos meteorolégiai kérilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése;

61



34. sz. féut Tiszaflired (33. sz. féut) — Fegyvernek (4. sz. féut) kozétti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és parhuzamos kerékpdrut tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténd
burkolat-megerdsitése és Kunhegyes elkerlild Iétesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio VIBROCOMP

> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazé leveglterhelés;
> Szallé por (PM1o) alap leveglterheltségi szint.

5.3.15. tablazat: Szallé por (PMio) levegoterheltségi szint a legkdzelebbi védendo
épiiletek tavolsagaban

Szallé por (PMjo) levegéterheltségi utépités
szint (burkolatmegerdésités):

Fellleti porterhelés és munkagépek

kipufogdgaz porterhelése egytt (ug/m?3) 28
Szallé por (PMig) alap levegGterheltségi 201
. 3 I
szint (ug/m?3)
Osszesen (pg/m3) 118,1

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korlilmények kozott a
durva féoldmunkak idején az Utépités soran 10 m tavolsagban szall6é por (PM1o) 24 6ras egészségligyi
hatarérték tallépés varhato.

Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegbvédelmi eldirdsok betartdsaval az ideiglenes fellép6 porterhelés jelent6s mértékben
csokkenthet6.

5.3.8. Uzemelés (lizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetl leveg6szennyezést elsGsorban a gépjarmuivek 6sszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényezdktdl fliggenek:

> a forgalom nagysaga, 6sszetétele, a gépjarmlivek fajlagos emisszidja,

> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az Utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.
A leveg6 immisszids szamitasokat a RODEN Mérnoki Iroda Kft. altal rendelkezéslinkre bocsatott
forgalmi adatok alapjan a 2037. évi mértékado draforgalmi adatok, valamint a gépjarmdallomany
varhato korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik
el.

Tavlat — vele - allapot

A kovetkezbkben a beruhazas megvaldsulasa esetén 2037-re (jelenleg +15 év), a gépjarm(ivek
forgalmabodl szarmazd emisszids és immisszios értékek kerilnek bemutatasra.

Levegbemissziés szamitasok

A 2037-es tavlati allapot leveglé emisszids (g/m o6ras) koncentracidok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuUallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztlik el. Az emisszié szamitas beltertileten 50/50 és 60/60 km/h, kultertleten 90/70 km/h
sebességre tortént.
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5.3.16. tablazat A tervezési teriilet Gtszakaszaira, mértékadé 6raforgalomra vonatkozo
tavlati levegémindségi emisszios koncentraciék (g/m ora)

Emisszio
Sorszam . 2037 g/m 6ras

Utszakasz co NO> PMio
1 0+000-0+916 (50/50 km/h) 0,1100 0,0863 | 0,0017
2 0+000-0+916 (90/70 km/h) 0,1168 | 0,0592 | 0,0015
3 0+916-20+892 (90/70 km/h) 0,0777 | 0,0392 | 0,0010
4 0+916-20+892 (60/60 km/h) 0,1316 0,0465 | 0,0010
5 0+916-20+892 (50/50 km/h) 0,0732 | 0,0571 | 0,0011
6 20+892-22+138 (50/50 km/h) 0,0882 | 0,0723 | 0,0014
7 22+138-33+670 (50/50 km/h) 0,0724 0,0515 | 0,0010
8 22+138-334+670 (90/70 km/h) 0,0771 | 0,0361 | 0,0009
9 33+670-35+422 (90/70 km/h) 0,0153 | 0,0070 | 0,0002
10 35+422-37+089 (50/50 km/h) 0,0403 0,0339 | 0,0006
11 37+089-38+980 (50/50 km/h) 0,0373 0,0399 | 0,0008
12 37+089-38+980 (90/70 km/h) 0,0390 | 0,0258 | 0,0007
13 39+460-44+284 (90/70 km/h) 0,0925 0,0478 | 0,0013
14 44+284-53+743 (90/70 km/h) 0,0691 0,0341 | 0,0009
16 Kunhegyes elkeriil6 0+000-4+558 (90/70 km/h) 0,0619 0,0290 | 0,0007

Levegd immisszidos szamitdasok

A levegbminGségi értékeket mértékado déraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre; a szén-
monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO:) és a szalléporra (PM1o) modellezéssel allapitottuk meg. A
10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszios értékek.

A 2037-es tavlati allapot levegé immisszids (ug/m3) koncentraciok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégiaval szamolva) az alabbi
tablazatban kerlilnek ismertetésre.

Tavlati allapotban a kodzut kozlekedésébdl szarmazd immissziot a Levegbvédelmi melléklet LT1-
LT18. szdmu abrain kerllnek bemutatasra.

5.3.17. tablazat A tervezési teriilet uGtszakaszaira tavilati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozdé levegémindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
2037 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 56,2 54,9 22,8 44,2 43,1 18,2 0,8 0,8 0,4
2 59,7 58,3 24,2 30,3 29,5 12,5 0,8 0,8 0,3
3 39,7 38,8 16,1 20,1 19,6 8,3 0,5 0,5 0,2
4 67,3 65,7 27,3 23,8 23,2 9,8 0,5 0,5 0,2
5 37,4 36,5 15,2 29,2 28,5 12,0 0,6 0,5 0,2
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Immisszié
_ 2037 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PM;o immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 Cc20 C50 C10 C20 C50 Ci10 | Cc20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*| (m)*| (m)*
6 45,1 44,0 18,3 37,0 36,1 15,3 0,7 0,7 0,3
7 37,0 36,1 15,0 26,4 25,7 10,9 0,5 0,5 0,2
8 39,4 38,5 16,0 18,5 18,0 7,6 0,5 0,5 0,2
9 7,8 7,6 3,2 3,6 3,5 1,5 0,1 0,1 0,0
10 20,6 20,1 8,4 17,4 16,9 7,1 0,3 0,3 0,1
11 19,1 18,6 7,7 20,4 19,9 8,4 0,4 0,4 0,2
12 19,9 19,5 8,1 13,2 12,9 5,4 0,4 0,4 0,2
13 47,3 46,2 19,2 24,5 23,9 10,1 0,6 0,6 0,3
14 35,3 34,5 14,3 17,5 17,0 7,2 0,5 0,4 0,2
15 31,6 30,9 12,8 14,9 14,5 6,1 0,4 0,4 0,2
* m=méter

A fenti tablazatban kozolt szamitdsok eredményei alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt
szakaszok mindegyikénél mar 10 m-es referencia tavolsagban teljesilnek az 6ras (CO és NO2) a
24 ¢6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek atlagos meteoroldgiai koérilmények kozott. A
legkozelebbi védendé épilet a 34. sz. féut (0+916-20+892 kmsz) belterileti szakaszanak
uttengelyétdl 15 m tavolsagban talalhato (Tiszadrs, Kut sor 2. Hrsz.:13.). A nagy idétav miatt (+15
év) a gépjarmlvek javulé mUiszaki allapota és alacsonyabb kibocsatasi értékei miatt 40-50%-o0s
immisszidcsokkenés varhato.

Jelenlegi allapothoz képest tavlatban a Kunhegyesi elkeriilovel érintett szakaszok (34. sz. féat
334670 - 38+980 kmsz.) kivételével 14-27 %-os forgalomntvekedés prognosztizalhatd. A 34. sz.
fout Kunhegyesi elkerlldvel érintett szakaszan (34. sz. fout 33+670 — 38+980 kmsz.) 50-75%-0s
forgalomcsOkkenés varhatd, mely levegévédelmi szempontbdl kedvez6 a belterileti szakaszokat
illetéen.

A kovetkez0 tablazatban a hattérterhelés és a legkdzelebbi lakdéplilethez tartozd szakasztdl (34.
sz. fout (0+916-20+892 kmsz. belterilet) szarmazod levegGterhelés egylittes hatdasat mutatjuk be
10 m-es referencia tavolsagban. Az alap levegéterhelést az OLM automata mérGallomas értékei
alapjan szamoltuk.

5.3.18. tablazat: Levegoé6terheltség a hattérterheléssel (taviat allapot) a legkézelebbi
védendo épiilet tavolsagaban

Kozlekedésbol
szarmazo . . . )
L " Héttérterhelés | levegéterhelés | Terheltség | Hatarérték | Tavlati
Legszennyezo anyag (ug/m3) 10 m-es (ug/m3) (oras és terheltség
tivolsdgban 24 oras) mértéke
(Hg/m?3)

. . L 100
Nitrogén-dioxid 19,6 29,2 48,8 (6rds) 48,8 %

oras
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Koézlekedésbol
szarmazo . e . .
L& » Héattérterhelés | levegéterhelés | Terheltség | Hatarérték | Tavlati
egszennyezo anyag (ug/m3) 10 m-es (ug/m3) (oras és terheltség
tivolsdgban 24 oras) mértéke
(Hg/m?3)
Szén-monoxid 372,5 37,4 409,9 %groélos()’ 4,1 %
50
PMio 20,1 0,6 20,7 (24 6ras) 41,4 %
oras

Fenti tablazatban a 34. sz. fout (0+916-20+892 kmsz) belterileti szakaszatdl 10 m-es tavolsagban
varhato tavlati terheltségét értékeltik. A tavlati terheltséget az OLM automata mérdallomas
értékeinek és a kozlekedésbll szarmazdé 10 m-es tavolsagban varhatd tavlati levegbterhelés
értékeinek 6sszeadasaval kalkulaltuk. A tavlati terheltséget az 6ras (CO és NO2), valamint a 24
oras (szalld6 por PMio) egészségligyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szdmitdsok alapjan
megallapithatd, hogy tavlati allapotban varhatéan mindharom vizsgalt komponens esetében
teljeslilnek az éras és 24 6ras egészségligyi hatarértékek: NO2 esetében a hatarérték 48,8 %-at,
CO esetében 4,1 %-at, PM1o esetében pedig 41,4 %-at érik el a kapott értékek.

5.3.9.

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékld levegbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezGtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és az intézkedések betartdasa esetén nem okoz egészségligyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tObbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szlikségessé vald
tereprendezés) szarmaztathato.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelent6s hatas nem varhato.
5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés els6sorban az iizemeltetés soran jelentkezhet kénnyen ill6 folyékony, valamint
gaznemdU anyagok szallitdsa esetén véletlen meghibasodas kovetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bekévetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbozd 1égszennyez6 anyagok kertilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flstben Iévo egyéb rakkeltd anyagok.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezok:

> idGjaras/évszakok,

> szél, > para,

> hdmérséklet, > hoOmérsékleti inverzidtavolsag.
> légnyomas,

» domborzati viszonyok,

A veszélyes aru kozati szallitdsara vonatkozd szabalyok (ADR) betartdasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csOkkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havaria eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi F6igazgatdosag, mint
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illetékes szerv szakmai iranyitasaval térténik a karelharitas, az illetékes Kérnyezetvédelmi Hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az lizemelés alatti id6szakban havaria
esemény bekdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem engedélyezheté.

> Az épitési munkalatok sordn a kiporzds mértéke a nedvességtartalom novelésével
csbkkenthetd. A teleplilési részeken folyamatos permetezd locsoldssal kell csokkenteni a
foldmunkakbol szarmazo szallo port.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorodast megakadalyozo ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd
célgéppel, szallitéjarmuvel, leveglterhelést kizaré mdédon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast Ggy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezbanyag kerlljon a kdrnyezetbe.

> A kozutak rendszeres tisztantartasaval a kozutak difflz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csdkkenteni.

> Szaraz idoben a szallitasi Utvonalak locsolassal torténd portalanitasa és tisztitasa szikséges.

> A szallité gépkocsipark muiszaki allapotanak megfelelének kell lennie, igy motorikusan, mint
felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellenGrzése sziikséges.

» Az anyagnyer0 helyeket a nyomvonalhoz minél kézelebb kell megvalasztani és a szallitasi
Utvonalakat lehetbleg a lakott tertiletek elkertlésével kell kijeldIni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kerilni kell a folésleges mozgasokat a kdrnyezd
utakon.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az éldvildg-védelmi szempontbdl varhatd hatdsokat, és az
esetlegesen felmeril6 kedvez6tlen hatdsok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon
meg.

5.4.1. Hatasteriilet

A hatastertlet az a tertlet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A
hatastertlet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

Kozvetlen hatasterliletnek azokat a terlileteket vettiik, melyek a kivitelezés soran kozvetlendl
beépitésre kerlilnek, kozvetett hatastertiletként, pedig a nyomvonal-valtozatok 100 méteres
korzetét tekintettlik,

A hatastertlet részét képezik potencidlisan a havariabol adodd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdornyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktdl).

Veszélyeztetett teriletek kdzé sorolhatok pl. a nyomvonalhoz koézeli lakott terlletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer( élGhelyek, melyek kozvetlenlil a megépitendd
kerékparut mentén talalhatéak.
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5.4.2. Alapallapot

A tervezési Terllet az AIféld nagytajon, a Ko6zép-Tisza-vidék kozéptajon, két kistdj hataran
talalhatd, melyek a Tiszafured-Kunhegyesi-sik, illetve a Szolnok-Turi sik.

1.7.21. Tiszaflired-Kunhegyesi-sik:

Mint a legtobb hordalékklp taj esetében a tajképet itt is alapjaiban hatarozzak meg az agrarjellegl
él6helyek, nagyrészt a szantdk. A tertilet potencialis névényzetének legnagyobb része mocsarakkal
mozaikos |6szndvényzet volt, féleg 16szpusztagyepekkel és |6szcserjésekkel. Jelenleg nadasok,
szolonyec sziki rétek, fajszegény magassasrétek és lltetvény jellegl erddk jellemzék. A szikesedés
kisebb mértékben, de jelen van. A korabbi alféldi sziki télgyesek maradvanyaira (pl. Kortvélyes
Tiszaigar — Tiszadrs kozott) inkabb csak olyan lagyszaru fajok jelenléte utal, mint a sziki kocsord
(Peucedanum officinale),a réti Gszirdzsa (Aster sedifolius), a baranyurom (Artemisia pontica), és
a fatyolos nOszirom (Iris spuria). Homoki legel6 és losznovényzet kevés maradt fent, ezek is
jellemz6en degradaltak, maradvanyaik inkabb mezsgyékre, kunhalmokra, gatakra, felhagyott vagy
esetenként extenziv gylmadlcsosobe szorultak vissza. A mocsarréteken és mocsarakban mocsari,
parti, bokolé és csatés sas (Carex acutiformis, C. riparia, C. melanostachya, C. divisa), kisfészkli
aszat (Cirsium brachycephalum), keser(i édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) jellemz6. A terllet
belvizes szantdinak iszapnovénzete gazdag. A ligeterd6-maradvanyok szérvanyos eléfordulasuak
bennlk jellemz6 a kunsagi bukkony (Vicia biennis), a télizéld meténg (Vinca minor), a gyéngyvirag
(Convallaria majalis), a nyari tozike (Leucojum aestivum) a széleslevelli- (Epipactis helleborine) és
Tallos-n6szo6fl (E. tallosii), a fehér- (Cephalanthera damasonium) és a kardos madarsisak (C.
longifolia).

Gyakori élohelyek: F1b, F2, D34, BA

K6zepesen gyakori él6helyek: Bla, Fla, F3, B2, B5, H5a

Ritka él6helyek: D6, 14, A1, F5, P2a, F4, 16, B3, M6, B4, A23

Fajszam: 400-600

Védett fajok szama: 20-40

Jellemz6é 6zoénfajok: zo6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), selyemkodrd (Asclepias syriaca), amerikai k6ris (Fraxinus pennsylvanica), akac
(Robinia pseudoacacia), aranyvesszO-fajok (Solidago spp.), amerikai alkérmoés (Phytolacca
americana), kései meggy (Prunus serotina)

1.7.22. Szolnok-Turi-sik:

A szantok uralta kistaj potencialis névényzetének képét a 16szpusztagyepekkel és |6szcserjésekkel
mozaikos mocsarak hataroztdk meg. A szérvanyosan fennmaradt természetkozeli novényzetét
napjainkban f6leg a kistaj szegélyeiben sziki rétek, nadasok, fajszegény magassasrétek, nagyobb
vizterek hinar vegetacidja és Ultetvény jellegli erd6k képviselik. Szolonyeces tipusu szikesek
fordulnak eldé. A puhafaligetek, mezofil lomberdGk, valamint a tatarjuharos- és sziki tolgyesek
maradvanyai (pl. Kistjszallads: Oregerdd) inkadbb csak lagyszari névényzetiikben lelheték fel, mint
a bérci here (Trifolium alpestre), parlagi rézsa (Rosa gallica), sziki- (Peucedanum officinale) és
buglyos kocsord (P. alsaticum), réti Gszirbzsa (Aster sedifolius). A diverz |6szpuszta- és
erdOssztyepp-vegetacio, melyekben tébbek kozott mgjelenik a macskahere (Phlomis tuberosa), gor
habszegfli (Silene bupleuroides), a torpemandula (Prunus tenella), a szennyes infl (Ajuga
laxmannii), a karcsu orbancfl (Hypericum elegans) és a pusztai gyujtovanyfl (Linaria biebersteinii)
foként mezsgyéken, kunhalmokon, gatakon, ill. extenziv gyiimolcsds6kben maradt fenn. A rétek
foként ecsetpazsitosak. A mocsarréteken és mocsarakban a gyakoribb sasfajok mellett a kisfészk
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aszat (Cirsium brachycephalum), keser( édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) jellemz6, a zsidkasok
szérvanyosak. A terlilet iszapnévényzete gazdag, hinarvegetacidja értékes.

Gyakori él6helyek: F1b, F2, D34, BA

Kozepesen gyakori él6helyek: Bila, Fla, F3, B2, B5, H5a, I1

Ritka élohelyek: D6, 14, A1, F5, P2a, F4, 16, B3, M6, B4, A23, P7, 12

Fajszam: 400-600

Védett fajok szama: 20-40

Jellemz6 idegenhonos invaziods fajok: zold juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima),
gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkérd (Asclepias syriaca), amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-fajok (Solidago spp.), japankeserdfi-
fajok (Reynoutria spp.), amerikai alkdrmds (Phytolacca americana).

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett burkolatmegerdsités, a tervezett ivkorrekcio,
valamint az Ujonnan kiépitendé korforgalom és Kunhegyes kerild érint valamilyen formaban
védettség ald esd teriileteket, els6sorban az Okoldgiai Halézat elemeit, valamint a Hortobagyi
Bioszféra-rezervatum terlletét.

Natura 2000

A tervezett beavatkozasok nem érintenek Natura 2000 terilletet. A legk6zelebb a beavatkozassal
érintett terlilethez a Tiszaigar - Tiszatrsi Kortvélyes kiemelt jelent6ségli természetmegdbrzési terllet
(HUHN20141) talalhatd, legkdzelebbi pontjan is tobb mint 350 m-re.

Jiszafired

—— 34. sz. fout - nyomvonal
O 34. sz. fout - szelvényezés

14000,

N

5.4.1. abra: A tervezett nyomvonal kdzelében Iévo Natura 2000 teriiletek

68



34. sz. féut Tiszaflired (33. sz. f6ut) — Fegyvernek (4. sz. féut) kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé
burkolat-megerdsitése és parhuzamos kerékparut tervezése - 34. sz féut 115 kN tengelyterhelésre térténd VIBROCOMP
burkolat-megerdsitése és Kunhegyes elkerlild Iétesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Orszagos jelentdségii védett teriilet
Orszagos jelent6ségl védett természeti terlletek kozil a Tiszaigari Arborétum TT terll el a
tervezési terilet kozelében, kb. 260 m-re a nyomvonaltol.

természetvedelmijteriilet

= 34, sz. féut - nyomvonal
O 34, sz. fout - szelvényezés
[ Telepiiléshatar
[ Orszagos jelentdségii egyedi jogszaballyal
védett természeti teriiletek
5.4.2. abra: A tervezési teriilet kozelében talalhato egyedi jogszaballyal védett

természeti teriiletek
Okolégiai halézat
A tervezett beavatkozdsok a Nemzeti Okoldgiai Haldézat magteriiletét, dkoldgiai folyosdjat és

pufferteriiletét is érintik. Az Okoldgiai Halézat térképi abrazoldsat az ElSvilagvédelmi mellékletben
tlntettik fel.

UNESCO bioszféra-rezervatumok

Magyarorszagon az UNESCO bioszféra-rezervatumok elsédleges célja, hogy az orszagra jellemz6
él6helytipusokat, tajtipusokat mutassanak be és Grizzenek meg. Az orszagban 6 db bioszféra-
rezervatum taldlhaté. A bioszféra rezervatumok 3 féle terlleti Ovezetbdl allnak: bioszféra-
rezervatum magtertlet; bioszféra-rezervatum pufferteriilet; bioszféra-rezervatum atmeneti zéna
(https://termeszetvedelem.hu/hazai-bioszfera-rezervatumok).

Tiszabrs és Kunmadaras teriletén a nyomvonal érinti a Hortobagyi Bioszféra-rezervatum atmeneti
zonajat.
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Torokszentmiklos Tiszaroff;

Tiszabo (" TWiszagyendal |8 Jiszabura;

Tomajmonostora

Berekfiirdd,

= 34. sz. féut - nyomvonal
O 34 sz. fout - szelvényezés

[ Telepiiléshatar

UNESCO_bioszféra-rezervatumok

[ ] UNESCO bioszféra-rezervatum - Atmeneti zéna

[] UNESCO bioszféra-rezervatum - Pufferteriilet 0-km i

[7] UNESCO bioszféra-rezervatum - Magteriilet .

5.4.3. abra: A Hortobagyi Bioszféra-rezervatum érintettsége

Ex lege védett értékek
A nyomvonal kézelében tobb ex lege védett kunhalom is el6fordul, ezek a kézvetett hatastertileten
talalhatok. Legk6zelebb a Ban-halom taladlhato, de a beruhazassal nem érintett.
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Miiszaki t ;

= 34,57 Ut tengely

34.sz Ut burkolatszél Sza. nxté

~ 34,5z Ut padkaszél
Alaptérké

== Meglévs 34.es foit

—— Foldrészlethatar

Termé P

Ex lege védett kunhalmok

Ban-halom

079/4

065/11
szanto

065/12

5.4.4. abra: A legkozelebbi kunhalom, a Ban-halom elhelyezkedése

Az Gjonnan tervezett Kunhegyes keriild kozelében ex lege védett szikes tavak taldlhatéak, azonban
a tervezett fejlesztés azokat nem érinti.
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Jelmagyarazat

= 34, sz. folt

= Kunhegyes elkeriilé
[ Telepiiléshatar

70 Kunhegyes belteriilete
[T Szikes tavak

5.4.5. abra: Szikes tavak a nyomvonal kézelében

Helyi jelentdségii védett teriiletek
A tervezett beruhazas helyi jelentoségl védett terliletet nem érint.
Uzemtervezett erdék

Az Gzemtervezett erdGk érintettségét az 5.5 Tajvédelem fejezet részletezi.
5.4.3. Felmérési eredmények

A botanikai felméréseket 2022. majusaban és augusztusaban végeztiik. A felmérések soran
elkészitettiik a tervezett bOvitési nyomvonal 100-100 m-es savjanak aktualis él6helytérképét. A
részletes terepbejaras soran elkészitettilk az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait, amelyet a
jellemzésiiknél hasznaltunk fel.

Védett névény- és allatfajok
A beruhdzasi terllet szamos védett allat- és novényfaj éléhelyeként szolgal.

Az észlelt fajok jellemzben tag elterjedési terilettel birnak, igy allomanyaikat a vizsgalt
beruhazasok nem vagy csak kis mértékben veszélyeztetik, az erre alkalmas fajok attelepitésével
pedig varhato negativ a hatasok tovabb csékkenthetok.

A védett fajok el6forduldsi adatainak ismertetéséhez felhasznaltuk a Hortobagyi nemzeti Park
Igazgatosag biotikai adatait, valamint a felméréseink észlelési adatait is.

Védett allatfajok:

Védett gerinctelenek a nyomvonal kérnyezetében:
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A kardoslepke, kis nappaliaraszolé (kis tavasziaraszold), malyvamag-cickdnyormanyos,
sisakossaska sztyeplepke a Nemzeti Park Igazgatdésdg adatszolgdltatdsa alapjan jelen van a

terlleten, ezek mellett a Tiszaigari Arborétumban egy nagy szarvasbogar (Lucanus cervus) egyedet
észleltink.

Védett madarfajok a nyomvonal kérnyezetében:

A nyomvonal mentén szinte minden teleplilésen lattunk fehér gdlya (Ciconia ciconia) fészkeket,
melyek pontos féldrajzi helyzetét minden esetben rogzitettiik.

A fehér gdlya mellett voros gém (Ardea purpurea) és nagy koécsag (Egretta alba) egyedeit lattuk,
ezeknek a fajok a beruhazasi terlletét aktivan hasznaljak taplalékszerzés céljabol.

A kozvetett hatasterileten szamos tovabbi faj el6forduldsa ismert (els6sorban a Nemzeti Park
Igazgatosag Biotikai adatszolgaltatasa alapjan).

5.4.1. tablazat: A tervezési teriilet tagabb kornyezetében el6fordulé védett madarfajok

El6fordulo védett madarfajok

aranylile gulipan * nyaktekercs

baratréce *

gyongybagoly *

nyari lad

barna kanya

gyurgyalag *

parlagi sas *

berki tlicsokmadar hazi veréb pusztai 6lyv
béjtiréce * kanalasgém * réti canko
csoka kékes rétihéja rétisas *
csonttolld kerecsensdlyom * rozsdas csuk
csOrgdréce kis 6rgébics szarcsa
dolményos varju kis sélyom tengelic
egerészolyv kis vocsok tovisszurd gébics
erdei fllesbagoly kuvik * tuzok *
erdei pinty nagy kocsag * vadgerle
fekete gélya * nagy lilik vizityuk

fekete harkaly

nagy 6rgébics

vOros gém *

gatyas 6lyv

nagy rékalepke

Védett novényfajok:
A védett novényfajok kozlil a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatbazisaban a

hengeresfészk(i peremizs, a macskahere (gumds macskahere), a nyulank sarma, a pettyegetett
Oszirodzsa és a térpemandula el6fordulasara taldltunk utalasokat.

Ezek mellett tovabbi védett névényfajok egyedei észleltik:

Fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium):
Felmérésiink soran Abadszaldk terlletén talaltunk 10 tovet.
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5.4.6. abra: A bejaras soran észlelt fehér madarsisak egyedek

sulyom (Trapa natans):

A sulyom egy lagyszaru, vizfelszinen Uszé ndévényfaj, amely a viztarozdk és csatornak gyakori
noévénye, a Nagykunsagi focsatorna medrében észleltlk.

5.4.7. abra: A bejaras soran észlelt sulyom egyedek

gyilkos csomorika (Cicuta virosa)

A Nagykunsagi fécsatorna medrében tébb helyen is észleltiik elsGsorban a vizfelszinén Uszd
egyedeit.
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A védett fajok (allat és névény egyarant) észlelési adatait az élévilagvédelmi melléklet mutatja be
részletesen.

El6helyek:
A tervezési terlleten domindlnak az agrar-jellegl élGhelyek, természetszerl él6helyfoltokat csak
néhany helyen észleltink.

Az egyes jellemzd él6helyek él6helyeket részletesen is jellemezziik a nyomvonal kornyezetének
bemutatasanal.

F2 — Szikes rétek:

A tdj legnagyobb okoldgiai értékét a vizes él6helyek és a szikesek adjak, a szikes rétek elsésorban
a szantok mezsgyéire szorultak vissza, a felmérés soran a legnagyobb 6sszefligg6 terlletet boritd
képvisel6it. Kunmadaras hataraban észleltik, ezeket a terlleteket itt jellemz6en extenziv
legeltetéssel hasznositjak, az idei évben tapasztalt hosszi csapadékmentes idGszakok miatt a
biomassza hozamuk nem elégitette ki a rajtuk tartott allatdllomany igényeit, ezért jél kivehetbek a
tullegeltetés jelei.

A jellemz6en masodlagos szikesek fajkészletében az altalanosan elterjedt dominans fajok tulsulya
mutatkozik meg (ecsetpazsit, tarackblza, sovany csenkesz), a szikesedést a sziki sovirag és a
kozbnséges szikipozdor jelenléte mutatja. A degradaciora és a tullegeltetésre a szlros
legel6gyomok (mezei iringd) és a degradacidjelz6 (siskanad tippan, csomods ebir) felszaporodasa
jelzi.

5.4.8. abra: A szikes rétek jellemzo allomanyképe

Kla - Gyertyanos-kocsanyos télgyesek

ElSvildgvédelmi szempontbdl kiemelt jelentdséggel birnak a Tiszaigari Arborétum szegélyében 1évé
gyertyanos tolgyesek, melyek a kdrnyez6 tajnal lényegesen hlivosebb mikroklimat biztositanak. A
lombkoronaszintet nagyrészt a kocsanyos tolgy és a k6zbnséges gyertyan hatarozza meg, de a
fajkészlet kiegészll olyan telepitett fajokkal mint a mocsarciprus, voroés tolgy, koézvetlen
érintettséglik a beruhazas soran nem varhaté.
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5.4.9. abra: A gyertyanos-tolgyesek jellemz6 allomanyképe (Tiszaigari Arborétum)

RB - Oshonos fafaji puhafs jellegtelen vagy pionir erddk:

A Kakati-viztarozonal jelentds puhafas allomanyok vannak, benne olyan fajokkal mint a szlrke
nyar, mézgas éger, magas koris, a kerékparit nyomvonalak kozvetlen kozelében ezek
legmagasabb 6koldgiai értékkel bird éléhelyfoltok kézé tartoznak.

5.4.10. abra: A Kakati-viztarozé kornyékének erdei
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OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek:

Az Ut mentén szalagszerlien, a szantéfoldek mezsgyéin, felhagyott szantdk helyén, a kunhalmokon
és a telepilésekhez kézeli gyepes megjelenési terileteken jellemzd ilyen élGhelyek alakultak ki.
Nagyrészt szarazsagtlir6é fajok alkotjak (tarackbuza, siskanadtippan). A legtdbb Ultetvényszer(
erd6 (nemesnyarasok, akacosok, kocsanyos tolgyes szarmazék-erddk) aljnévényzetét is jellemz6en
ebbe a kategodridba sorolhatjuk.

A kerékparat tobb km hosszan a csatorndkat 6vez6 toltésekre tervezték, emiatt nagyrészt a
toltések jellegtelen szaraz gyepjein futnak. A téltések koronajan szinte mindenhol altalanos a
gépjarmiiforgalom, igy taposott, degradalt névényzet a jellemz8, a Nagykunsdagi Ontéz8 Fécsatorna
partjan pedig murvas burkolt Ut fut.

A toltések is gyakran nyujtanak menedéket a korabbi gyepi vegetacido szamara, ez elsGsorban a
jobb vizellatottsagu, gépjarmiforgalomtdl tavol esé szakaszokra, alacsonyabb térszinten fekvo
részekre igaz, a kerékparat nyomvonala azonban minden esetben hasznalatban Iév6 utakat kovet,
igy az esetlegesen jobb Gkoldgiai allapotu gyepfoltokra kdzvetlen veszélyt nem jelent.

5.4.11. abra: Jellegtelen gyepek jellemz6 allomanyképe

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturdk:
A toltések mellett szantofoldek kozotti mezbgazdasagi utakat is felhasznaéltak a tervezék a
nyomvonalvaltozatok kialakitasanal.

A szantok a nyar végére lehangold képet mutattak az aszaly miatt. A napraforgd és a kukorica nagy
része tonkrement, a névények alul fejlettek, az 6ntozés ellenére is csak joval kisebb méretet tudtak
produkalni, mint mas években.
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v

5.4.12. abra: Az intenziv szantok jellemz6 allomanyképe

A szanték monotonitasat helyenként kunhalmok torik meg, ezek névényzete jellemzben erdsen
degradalt (OC), mivel a halmok védelmi helyeztét er6sen befolydsolja a beszantas és a
novényvédolszerek elsodrddasa, illetve a zarvany jellegik.

5.4.13. abra: A szantofoldek kozé ékelodo ex lege védett kunhalom
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T2 — ével6, intenziv szantéfoldi kulturak:

Ezek jellemzden lucernalltetvények, melyeket kaszalassal és balazassal hasznositanak, igy értékes

kiegészité takarmanyt biztositanak az allattartds szamara. A természetes novényzet képviseldi
nyomokban jelentkeznek.

5.4.14. abra: Lucernaiiltetvény

T7 - Intenziv sz6l6k, gyimolcsdsok és bogyos lltetvények:

Teljes talajel6készitésessel és intenziv sorkézmdlveléssel névényzet-mentesen tarott, nagyrészt

cseresznye/meggy allomanyok, melyeken esetleg jellegtelen névényzet (OC) tud ideiglenesen
megtelepedni.
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5.4.15. abra: A gyiimolcsosok jellemzo allomanyképe

RA - Gshonos fajl facsoportok, fasorok, erdgsavok:

Az G6shonos faju erddk viszonylag ritkak, a Kakati-viztarozé kérnyékére és a Kenderes 65/A
erdorészletre koncentralddnak. Jellemzden a kocsanyos télgy uralja a fels6 lombkoronaszintet, sr(
cserjeszinttel melyet olyan gyakori melegkedveld cserjefajok alkotnak, mint az egybibés galagonya,
kokény és a vadrdézsa. Az allomanyalkotd fafaj mellett néhol a masodik lombkorona szintben
megjelenik az ostorfa. Az erd6szegélyekben gyakori fas szara fajok jelennek meg, mint az ezlstfa,
a mezei juhar, a balvanyfa, a vadrdzsa, a fehér eper, a fekete bodza, de tobb helyen megjelenik
az 6rdogcérna is.

5.4.16. abra: Az Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok jellemzé allomanyképe
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S1 - Ultetett akdcosok:
A tervezési terllet erddit nagy aranyban Ultetvényszerl akacosok adjak, gyér, nitrogént(iré (I6rom,
nagy csalan, ragadds galaj) aljnévényzettel.

—,‘_ p s i ¥,

5.4.17. abra: Az liltetett akacosok jellemzo6 allomanyképe

S2 - Nemesnyarasok:
Szintén gyakoriak a nemesnyarasok, szarazsagtlro, degradacidjelzé (csomos ebir, siskanadtippan)
aljnévényzettel.
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5.4.18. abra: A nemesnyarasok jellemzo6 allomanyképe

S6; S7 - Nem 8shonos fafajok spontan allomanyai; Nem 8shonos faju facsoportok, erdésavok és
fasorok:

A tajban gyakori faj a nemesnyar, de emellett szdmos idegenhonos invazids fajfaj megjelenik
(keskenylevell ezistfa, lepényfa, mirigyes balvanyfa), melyek szalagszerlien kovetik a 34. sz
féutat, helyenként spontan felverédott nagyobb erdéfoltokat hoznak létre, melyek szélessége
meghaladja a fasorok definialt szélességét.

U3 - Falvak, falu jellegl kilvarosok:

A lakott, slr(in beépitett tertileteket soroltuk ide.
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U4 - Telephelyek, roncsteriletek:

5.4.19. abra: A telephelyek allomanyképe

U8 - Folydvizek:

Az agrarjellegl él6helyek egységét legtobbszor az azokat 6nt6z6vizzel ellatd csatorndk térik meg,
legjelent6sebb ezek kozil a tajban a Nagykunsagi-fécsatorna. A csatorndk szélét szalagszer(ien a
viztlikor fel6li oldalrél haladva Békabuzoganyos mocsari-vizparti noévényzet, a part fel6l pedig
nadasok, gyékényesek kisérik. Az Ut nyomvonalat tébb helyen keresztezikezek a csatornak,
valamint sok helyen Ut nyomvonalaval parhuzamosan az Ut kézelében haladnak. A kisebb csatornak
kozul tobb is betonozott mederben folyik (ezeknek szamottevo novényzete nincs).

83



34. sz. féut Tiszaflired (33. sz. f6ut) — Fegyvernek (4. sz. féut) kozotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé

burkolat-megerdsitése és parhuzamos kerékparut tervezése - 34. sz féut 115 kN tengelyterhelésre térténd VIBROCOMP

burkolat-megerdsitése és Kunhegyes elkerlild Iétesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

w7

5.4.20. abra: A csatornak jellemzo allomanyképe

U10 - Tanyak, csaladi gazdasagok:

A nyomvonal mentén aktiv és felhagyott tanydk egyarant vannak, jellemz6en akacfasorok
szegélyezik Gket. A felhagyott tanyak egy része spontan erd0s6désnek indult, itt idegenhonos
invazids fajok — féként akac- allomanyai jelennek meg.

U11 — Ut- és vasuthalézat:

Ide tartoznak a szilard burkolattal rendelkezd részek és az Utszegélyek, melyeket jellemzGen
Jellegtelen félszaraz gyepek (OC) boritanak. Szinte a teljes tervezési terlileten -az Uttdl olyan
tavolsagra, ahol mar nem folyamatos a kaszalas- spontan fa- és cserjesavok kisérik az utat, melyek
nagyrész idegenhonos invazios jelleg(i fajokbdl (keskenylevell ezlistfa, balvanyfa, gyalogakac)
allnak.

S6 - Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai; S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdgsavok és
fasorok:

A csatornat szegélyez0 toltéseket a jobb vizellatottsagu terlileteken szinte minden esetben spontan
fasorok szegélyezik, melyekben olyan invazids fajok uralkodnak, mint a mirigyes balvanyfa, a
keskenylevel(i ezlstfa és a zo6ld juhar, mig a cserjeszintet nagyrészt a gyalogakac alkotja. A
szarazsag itt is tetten érhetd, a kialakult tlizeknek ezek az allomanyok is aldozatul estek az egyik
helyszinen.
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5.4.21. abra: A nem 6shonos fajfajok allomanyainak jellemzo allomanyképe

A teljes tervezési tertilet él6helytérképét az élévilagvédelmi mellékletben csatoljuk.

Vadgazdalkodas

A vadaszhaté vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hataskérébe — mint a természet
alkotdrészei, 6koldgiai és kbzlekedésbiztonsagi szempontbdl egyarant fontosak. Ebben a térségben
az 6z a jellemz6 nagyvadfaj.

A terlletbejarasok soran a nagyvadfajok nyomait vizsgalva a nyomvonal kérnyezetében az erdds
terlileteken a legjelent6sebb nagyvadmozgas, illetve az erdé jelent allandé buvohelyet a nagyvad
szamara. A vad az intenziv erdészeti mddszerekkel kezelt, taplalékot alig biztositd erd6kbdl a
gyepekre és mezGgazdasagi terliletekre taplalkozni jar ki. A nagyvad szezonalis mozgasat azonban
- sok mas tényezd mellett - a mezdgazdasagi terményeloszlds nagymértékben befolyasolja.
Altaldnos megfigyelés azonban, hogy az erdéfoltok és a mezégazdasagi teriiletek kdzott zajlik a
napi aktivitas (buvdhely-taplalkozdéhely), mig a szezonalis aktivitas a nagyobb erd6tombdk kozott
megy végbe.

A nagyvad allomanyviszonyairol két alapvetd adatforrasbol tajékozodtunk:

e Sajat terepi bejarasokkal torténd felmérések.
e Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan.

Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan az egyes nagyvadfaj allomanyslrlisége a
kovetkezbképpen alakul a nyomvonalak kérnyezetében:

Az alabbiakban az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar informacidit felhasznalva mutatjuk be a
forgalom szempontjabol jelent6sebb kockazatot jelenté nagyvad allomanyok nagysagrendjét,
eloszlasat a tagabb térségben.

A térségben, a legjelentdsebb allomanyslirliségben az 6zek vannak jelen, a vadaszhatd nagyvadak
kozll. Az 6z territoridlis allat, viszonylag kis otthonterulettel rendelkezik. A mozgdstere féleg a téli
idészakban né meg, amikor csapatosan mozogva, nagyobb teriileteket is bejar taplalékkeresés
céljabol.
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A nagyvad altal okozott forgalmi konfliktushelyzet varhaté nagysaga:

Az 6zek nagy allomanyslrliisége miatt a forgalom és vad kozoétti konfliktust els6sorban az 6zek
jelenléte okozhatja, mivel a hatasterlleten potencialisan gyakorlatilag mindenutt el6fordul a faj. Az
erdotomboket, tovabba az erd6savokat, patakokat keresztezd, vagy az erdGkkel, erd6savokkal
parhuzamosan halad6 szakaszok a legvalodszinl(ibb konfliktuspontok. Ezen kivil természetesen
barhol keresztezhetik a f6ut nyomvonalat.

A vaddisznd, a dam- és a gimszarvas jelenléte a térségben szdérvanyos, emiatt az emlitett fajok
varhatoan ritkan okoznak konfliktushelyzetet.

Kisebb jelentdségl, de forgalmi szempontbdl nem elhanyagolhatd a facan és a mezei nyul jelenléte,
melyek a cserjés/gyepes szakaszok talalkozasanal a legvaldszinlibb a megjelenése.

5.4.4. A létesités hatasai

Védett természeti terlletek:

Orszagos jelent6ségl védett természeti terliletet a beruhazas kozvetlenitl nem érint.

Natura 2000 haldzat érintettsége:

A beruhazas kdzvetlenll nem érint Natura tertletet.

Orszagos Okoldgiai Halézat érintettsége:

A 34. szdmu f6ut nyomvonala tdébb helyen is hatdros az Orszdgos Okoldgiai Haldzat elemeivel,
tényleges érintettség a Kakati-viztarozd melletti erd6k esetében tervezett ivkorrekcional lehet, ez
a teriilet Okolbgia folyoso.

ElGhelyekre gyakorolt hatés:

A tervezett munkak soran a tervezett ivkorrekcid, valamint a tervezett Kunhegyes elkertil6 okoznak
él6hely veszteséget. Az épitéssel érintett szakaszok a tervek elsGsorban agrar jellegli él6helyeket
érintenek.

Védett fajokra gyakorolt hatds:

Védett fajok a kOzvetett hatasterlileten nagy szamban eléfordulnak, de a kdzvetlen hatastertileten
belll csak a macskahere egyedeit ismerjik, két kiilénb6z6 helyrdl, a 13+450, illetve a 13+650
szelvények k6zelébdl, 6sszesen hozzavetdleg 130 egyedet.

A 34.sz f6ut mentén szinte minden telepllésen aktiv fehér gdlyafészkek talalhatok (ezek pontos
helyét az ElGvilagvédelmi melléklet mutatja be), a nagy zajjal, er6s gépjarmiforgalommal jaro
munkafolyamatok a koltési id6szak elején ronthatjak az érintett fészkekben a parok koltési sikerét.

Tovabbi hatasok:

Minden épitéskor szamolni kell az eredeti névény- és talajtakard roncsoldsaval, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken tortén6 megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszateleplild6 novényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valészinlisége nagy, az 6zonnovényekkel terhelt kornyezetben pedig dominans fajja valhat a friss
fellleteken. Ez jelentds veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer( allapotban
lévd, kozeli vegetacios foltok szamadra. A vizsgalt terlletek jelent6s része jelenleg is fert6zott
idegenhonos fajok (pl. aranyvessz6, zéld juhar) altal.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarm( forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kérnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegs-szennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terliletrdl egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésilik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emldsdk) megtelepedését idészakosan gatolja,
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élettevékenységiiket zavarja. Ez a fokozott zavaras az (izemeltetési id6szakban azonban jelentésen
csOkken, vagy akar meg is szlinhet.

A munkalatokkal jaré enyhe zavaras (pl. zaj- és porterhelés). Ez a zavaras azért mindsil enyhének,
mert tobbségében a mar jelenleg is rendszeresen hasznalt féldutak, kézutak kérnyezetében fognak
a munkak lebonyolddni. Mivel az utakon jaré gépjarmivek eleve egyfajta zavarasi szintet
képviselnek, az érintett védett fajok szempontjabdl nem jelenti annak érdemi szintemelkedését.

Emlitést érdemelnek még a munkalatokhoz kot6dd havariaesetek, melyek soran feltételesen
szennyez6 anyagok kerlilhetnek a talajba, vizfolydasokba. Ez kikiszobolhetd el6relatd
munkavégzéssel.

A kivitelezés soran figyelembe kell venni, hogy a szaporodasi id6szakban (védett fajok megdvasa
- pl. foldon fészkel6 madarak, kétéltlek, hillok — érdekében!) a féldmunkavégzéssel jaro épitési
munkalatok kerilenddk, javasolt kivitelezési idoszak ezen kivili (Iasd javaslatok fejezetben).

5.4.5. A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének
hatasai

Az élQvilagra kifejtett hatds az érintett Uj épitésii nyomvonal tobbségében eddig is hasznalt
mivoltabdl vagy |étezd forgalmas kozut kdzelségébdl adéoddan nem lesz szamottevéen nagyobb az
eddigiekhez képest. Mivel a tervezett beruhazas egy része mar eddig is bizonyos foku forgalmat
bonyolité Utszakaszokon torténik, vagy azok kdzvetlen kdzelében torténik a kivitelezést kovetGen
normal Gzemmenetet feltételezve az élGvilagra kifejtett hatds varhatéan minimalis lesz, nem lesz
Iényegesen nagyobb, mint ami eddig jellemzé volt.

Minden épitéskor szamolni kell az eredeti ntévény- és talajtakard roncsolasaval, amely teret
engedhet a tajidegen agressziv fajok Uj helyeken tértén6 megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszateleplil6 novényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valészinlisége nagy, az 6zonnovényekkel terhelt kornyezetben pedig dominans fajja valhat a friss
fellleteken. Ez jelentds veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer( allapotban
Iévs, kozeli vegetacios foltok szamara. A vizsgalt terlletek jelentds része jelenleg is fert6zott
idegenhonos fajok (pl. aranyvessz6, zéld juhar) altal.

Az épités sordn a szallitds és épités okozta megndvekedett nehézgépjarml forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kérnyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegs-szennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terliletrdl egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésiik
megvaltozik. A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emldsdk) megtelepedését id6szakosan gatolja,
élettevékenységliket zavarja. Ez a fokozott zavaras az (izemeltetési id6szakban azonban jelentGsen
csOkken, vagy akar meg is szlinhet. Azok a fajok, melyek az alkalmi kozlekedés zavard hatasa
miatt eddig nem telepedtek meg, azok a jovében sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak
alkalmazkodni a 34. sz. fout jelentette zavardshoz, azok a fejlesztést kovetden is jelen fognak lenni.

Az Uzemeltetés soran elsOGdlegesen a gerinctelen fajok, illetve az emlGsok, kétéltliek és hullok
kertlhetnek a gépjarmlivekkel interakcidoba, melynek soran alkalmi jelleggel akar elhullasuk is
bekévetkezhet a zooldgiai felmérésben bemutatott védett fajok 1-1 példanyanak ellitése altal.

A meleg aszfaltfellilet szamos rovart vonzz: a naptél megolvadé aszfaltréteg asvanyi anyagokban
gazdag, illetve illéanyagaival vonzza a nappali lepkéket. A szivogato, Utra telepedd lepkéket
gyakran gazoljak el. Szintén elGszeretettel melegszenek az aszfalton a hllék, a nedves
aszfaltfellleten pedig a kétéltlik szoktak megjelenni, taplalékot keresni. Ezeknél a fajoknal kisebb
mértékld kockazatot jelent a kerékparforgalom, gépjarmiforgalom az Uj épités(i szakaszok
esetében.
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Az éjszakai életmodot folytatod allatfajok tdjékozddasat jelentdsen zavarhatja a megvildgitott
terliletek megnovekedése, amely jelent6s szamban vonzza magahoz a tébbségében a Hold fénye
alapjan tajékozodo fajokat, ezzel okoldgiai barriereket képezve fragmentalja az érintett fajok

7.

Okoldgiai csapdaként miikodhetnek.
5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések, monitoring

A kivitelezés idejére javasoljuk egy természetvédelmi szakért6 jogosultsaggal és kelld szakmai
gyakorlattal rendelkez6 biolégus, vagy természetvédelmi mérnok végzettségl kapcsolattartd
személy alkalmazasat.

A kozvetlen hatasterlileten el6forduld védett macskahere egyedek attelepitését a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsag szakembereivel egyeztetett médon meg kell tervezni.

A kozvetett hatasterileten el6forduld ex lege védett szikes tavak és kunhalmok teriiletén tartds és
ideiglenes teriletfoglalas nem megengedett.

A nagy zajjal és er0s gépjarm( forgalommal jard, az Ut mentén szamos helyen fészkel6 fehér
gyolyak koltésére jelentGs zavard hatast jelenté munkalatokat a gdlyafészkek kdzelében lehetGség
szerint a koltési id6szak (aprilis-junius) elején kertlni kell. Jdliusban a fidkak mar viszonylag jdl
fejlettek, ha az ilyen jellegl beavatkozasok ezt kévetden keriilnek megvalédsitasra, akkor vélhetéen
mar nem befolyasoljak érdemben a koltés sikerét. Amennyiben a fészkeket tartd oszlopokat is at
kell helyezni, azt az oktober-januar kozotti idészakra kell ttemezni.

A természetes és természetkozeli élGhelyek esetében a teriletfoglalast a szikséges minimumra
kell csokkenteni, kllonosen a szikes rétek és a Kakati-viztarozé kornyezetében |évé jobb
természetességl erdbk esetében, itt lehet6ség szerint ideiglenes terliletfoglalast (organizacios
utak, deponiak) kerilni kell és torekedni a mUlszakilag szilkséges minimum mértékre szoritani az
él6helyek igénybevételét.

A talaj és a novényszbvet megsértése Ohatatlanul csokkenti a természetes él6helyek
ellendlloképességét az idegenhonos invazidés fajok térhdditasaval szemben, igy a kivitelezés soran
és az Uzemelése elsd éveiben kulonos figyelmet kell forditani ezen fajok nyomon kévetesére a gyors
észlelés, azonnali kezelés szellemében.

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési idészakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kdzotti idészakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kozotti idoszakon kivul), ettdl eltéré idopontokban csak az
illetékes Nemzeti Park Igazgatdsaggal (Hortobagyi NPIG) egyeztetett mdédon végezhet6 fakivagas.

A munkaarkokat a lehetd legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgé allatok
beleeshetnek. Ha az épités az emlitett téli idészakra esik, ez a hatas gyakorlatilag nem jelentkezik.

A munkalatok szaraz talajviszonyok mellett végezhet6k, torekedve a legkisebb terileti
igénybevételre.

Kuls6 vilagitas csak ugy kerllhet kialakitasra, hogy a vilagitotestek a megvilagitando tertleteken
(hid, vasuti atkel8) kivilre, illetve a horizont sikja folé nem sugarozhatnak fényt. A kivilagitast
ennek megfeleléen felszerelt, sikiiveg buras lampatestekkel és legaldbb 500 nanométer
hulldamhosszd fényt kibocsatd fényforrasokkal kell megvaldsitani. Ahol erre lehet6ség nyilik
térekedni kell a szigetlizem{ mukodés kialakitasara (napelemes, akkumulatoros kialakitas), ezzel
elkerlilve az elektromos haldzat kiépitésével jaré hatasokat. A vilagitast, ahol erre lehetdség nyilik
igényvezérelt mdédon (pl: mozgasérzékel§) kell mikodtetni igy elkerilhet6, hogy az éjszakai
életmoddot folytatd allatfajok tajékozddasat a folyamatosan Gzemel6 lampa tartésan zavarja.
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Fasitasra (amennyiben ilyen beavatkozasokra sor kertl) a terméhelynek megfelel6, 6shonos fa- és
cserjefajok alkalmazasa javasolt. Alkalmazando fafajok: pl. fehér nyar, fekete nyar, enyves éger,
mezei juhar stb. Invazids fafajok fasitasra torténd felhasznalasa tilos.

A kozvetett hatasterileten el6forduld ex lege védett szikes tavak és kunhalmok teriletén tartds és
ideiglenes terlletfoglalas vagy egyéb foldmunka nem megengedett.

A féldmunkak soran ugyelni kell arra, hogy a kialakulé fliggdleges fellileteken a partfalakban
fészkel6 madarfajok (gyurgyalag) ne telepedjenek meg, fészkeket ne tudjanak kialakitani bennlk,
erre lehetGséget nyUjt a fligglleges partfalak lehaldzasa vagy a féldmunkak fészeképitési idészakon
(marcius 1. — augusztus 15) kivilre valé Utemezése. Amennyiben fészkelés tortént, Ugy a
fészekhagyasig a partfal nem bolygathato.

A vaddal valo taldlkozas okozta balesetveszély csokkentése érdekében az erdé6foltokkal hatarolt
szakaszokon, tovabba a vizfolyasok keresztezésénél javasolt a vadveszélyre figyelmezteté kozuti
tablak kihelyezése.

5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatastertilet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Ut koronaszélessége, to6ltések-bevagasok), valamint a
kapcsolédd létesitmények, tervezett mitargyak teriilet-igénybevételével, tovabba a létesités
kovetkeztében milvelésidg-valtassal érintett terliletrészekkel és azon tajrészletekkel, melyekrdl
nyild latvany, tajkép el6terében (néz6ponttdl mért 300 méter tavolsagban) szemmel jol érzékelhetd
minGségi valtozas varhato (pl. a latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek tekinthet6 mindaz a tertilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolddd létesitményeivel egyutt még lathato lesz. A lathatdésag érvényeslilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az Ut vizszintes és fligg6leges nyomvonalvezetésétol fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terlilethasznalati mdd és a beépitettség
mértéke hatarozza meg. Azon szakaszokon, ahol a t6ltésrézs(i nem éri el az 1 m magassagot, vagy
bevagasban vezet az Ut, kisebb a lathatdsagi terilet, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése
Taji adottsagok

A tervezési terllet az Alfold nagytajon belll a K6zép-Tisza-vidék kozéptajon, azon belll pedig a
Tiszaflired-Kunhegyesi-sik és a Szolnok-Turi-sik kistdjon helyezkedik el.

A Tiszaflired—-Kunhegyesi-sik kistaj 87,3 és 98,1 m kozotti tengerszint feletti magassagu, egykori
hordalékkUpsiksag. Az atlagos relativ relief értéke 1 m/km?, a homokbuckas terlleteken 3-4
m/km?2. A felszin legnagyobb része alacsony artéri és armentes siksag. A felszinbe némi
véltozatossadgot az EENy-DDK-i csapdsl, 16sz6s homokkal fedett buckdk visznek, amelyek
Tiszaflired—Kunmadaras kozott fordulnak eld. A garmadak magassaga 2-5 m. A Tisza holocén kori
tobbsz6ri medervaltozasanak emlékei a kilonbozo feltoltédottségi allapotban levé morotvak.

A Szolnok-Turi-sik kistaj 79,9 és 105,1 m kozotti tengerszint feletti magassagu, l6szszerl
Uledékekkel fedett hordalékkupsiksag. A relativ relief atlagos értéke kicsi (2 m/km?), a nyugati
részen, illetve a homokbuckas teriileteken ezt meghaladd értékd. A felszin tébb mint 50%-a az
alacsony armentes siksag, negyede az enyhén hulldmos siksag (a nyugati részen), negyede pedig
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az artéri szint(i siksag (permeken) domborzattipusba sorolhatd. A kistdj képében csak a
szorvanyosan megjelend, a Zagyva és a Tarna hordalékkUpanyagabdl felépild, 1-5 m magas,
16sz6s homokkal fedett homokbuckak, valamint a kunhalmok jelentenek némi valtozatossagot
(Dévényi, 2010).

Tajszerkezet, tajhasznalat

A vizsgalt nyomvonal Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszadrs, Kunmadaras, Abadszaldk, Kunhegyes,
Kenderes és Fegyvernek teleplilések kdzigazgatasi teriletét érinti.

A tervezési terlileten a mez6gazdasagi és a telepllési tajhasznositas a leginkabb jellemzd, de
helyenként az erd6gazdasagi és a vizgazdalkodasi tajhasznositas is jelen van. A térségben a
természetvédelmi potencial is jelent0s (Tiszaigar-Tiszatrsi Kortvélyes Natura 2000 tertlet,
Tiszaigari Arborétum Természetvédelmi Terilet, Hortobagyi Bioszféra-rezervatum, ex lege védett
kunhalmok és szikes tavak).

A tajszerkezet meghatarozé vonalas eleme a 34. sz. Ut, a Nagykunsagi 6nt6z6 fécsatorna, valamint
a kisebb vizfolyasok, csatornak.

A vizsgalt Gt nyomvonala a Corine felszinboritds (2018) szerint nem 0sszefliggd
telepllésszerkezetet, ipari vagy kereskedelmi terlleteket, nem ©ntoz6tt szantofoldeket,
rétet/legel6t, gylimolcsost, komplex mUivelési szerkezet( tertileteket, szarazféldi mocsarat, jelentds
természetes formacidkkal rendelkez6 mezO6gazdasagi terliletet, folydvizet, vizi utat, valamint
lomblevell erd6t érint.
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F— —

M Osszefuggd telepilés szerkezet
Ml Nem osszefiiggd telepilés szerkezet
Ml Ipari vagy kereskedelmi teruletek
Ml Ut és vasithalozatok és csatlakozo teriiletek
Kikotok
Repuldterek
M Nyersanyag kitermelés
Ml Lerakéhelyek meddéhanyék
M Epitési munkahelyek
Varosi zoldteruletek
Sport szabadid6 és udulé teruletek
Nem ontozott szantéfoldek
Rizs foldek
M Sz616k
Gyumolcsosok és bogydsok
Legeldk
Komplex mdvelési szerkezet
Elsédlegesen mezdgazdasagi teruletek jelentds természetes formaciokkal
Lombleveld erddk
I TGlevell erdok
Vegyes erddk
Természetes gyepek és természetkozeli rétek
Atmeneti erdds-cserjés teruletek
Homokos tengerpartok dinék homok
Ritkds novényzet
Szérazfoldi mocsarak
M T5zegldpok
M Folydvizek vizi utak
Allévizek

._ pi-' _!

5.5.1. abra: Jelenlegi felszinboritas, tajhasznalat a Corine alapjan (A tervezett
nyomvonal feketével jeldlve.)
(Forras: http://gis.teir.hu/teirgis_corine_2006_2012/)

Tiszaflired szabalyozasi terve (tobbszér modositott 26/2009. (XI. 2.) 6nkormanyzati rendelet)
alapjan a vizsgalt nyomvonal mentén kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi tertilet, ipari gazdasagi
terlilet, védelmi erdétertilet, klilonleges tertilet (temetd), falusias lakoterilet, kilénleges terilet
(kastélypark), altalanos mez6gazdasagi tertilet, altaldnos mezdgazdasagi terilet (kivald termdhelyi
adottsagl szantoterilet Gvezete és tajképvédelmi terllet Gvezete), altalanos mez6gazdasagi
tertlet (kivald terméhelyi adottsagu szantéteriilet Ovezete), valamint vizgazdalkodasi terilet
besorolasu terliletek helyezkednek el.

Tiszabrs teleplilésszerkezeti terve (86/2009. (XI. 26.) képvisel6-testiileti hatarozat) alapjan a
vizsgalt nyomvonal mentén gazdasagi erdétertilet, altalanos mezdgazdasagi tertlet, kereskedelmi-
szolgaltatd gazdasagi tertlet, falusias lakoterilet, kertvarosias lakoterilet, vizgazdalkodasi terllet,

91



34. sz. f6ut Tiszafired (33. sz. f6Ut) - Fegyvernek (4. sz. féut) kbzétti szakasz 115 kN tengelyterhelésre torténé burkolat-
megerdsitése és parhuzamos kerékparlt tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténd burkolat-megerdsitése és
Kunhegyes elkeriil6 létesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
VIBROCOMP

kisvarosias lakétertlet, zoldtertlet, illetve kilonleges terlilet (temet6) besorolasu teriiletek
talalhatok.
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B g

5.5.2. abra: Tiszaors telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezett nyomvonal pirossal
jeldlve.)

Kunmadaras szabalyozasi terve (21/2015. (XII. 1.) 6nkormanyzati rendelet) alapjan a vizsgalt
nyomvonal mentén altalanos mezO6gazdasagi terilet, mezbgazdasagi gyepterilet, kertes
mezOgazdasagi terilet, falusias lakoterilet, zoldterilet, kertvarosias lakoterilet, kisvarosias
lakoterillet, teleplléskozpont terlilet, kereskedelmi-szolgaltatd terllet és kulénleges terilet
(temetl) besorolasu tertletek helyezkednek el.

Abadszaldk szabalyozasi terve (17/2005. (XI. 24. onkormanyzati rendelet) alapjan a vizsgalt
nyomvonal mentén egészségigyi-szocialis, turisztikai erd6tertilet, dltalanos mez6gazdasagi terlilet,
falusias lakoterilet és vizgazdalkodasi terilet besorolasu tertletek talalhatok.
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Kunhegyes telepllésszerkezeti terve (203/2020. (XII. 12.) polgarmesteri hatarozat) alapjan a
vizsgalt nyomvonal mentén altalanos mez6gazdasagi terilet, mezOgazdasagi Uzemi terllet,
termalstrand, ipari gazdasagi terllet, kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi tertilet, vizmdtelep,
vasartér, sportcsarnok, egyhazi kozpont, sportpdlya, kertvarosias lakétertilet, kisvarosias
lakoterililet, teleplilésk6zpont vegyes terllet, zoldtertlet-kozpark, falusias lakoterilet,
vizgazdalkodasi terilet, valamint gazdasagi erddterilet besorolasu terlletek helyezkednek el.

A tervezett elkertl6 Ut mentén altaldnos mez6gazdasagi terllet, vizgazdalkodasi terllet és
mezOgazdasagi (zemi terlilet besorolasu teriletek talalhatok.
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falusias lakaterilet
[Lf ]

sz=0,4 m2/m2 (sz = szintteriiletsliriségi mutatd)

lkilimleges bedpittsre nem srist teniler, sporipdlya
el m2/m2

kertvirosias lakoterilet

i, kKirpak
sz=0,6 m2/m2

kisvirosias lakoteriilet
sz=1,0m2m?2

telepiil éskdzpomt vegyes terdilet ialinos mendgardaskgs terdle
sz=1,4 m2/m2
- ,

gardasigi endierfilet

kereskedelmi, srolgaltald gazdasag terilet visgradilkodis il

se=1,2 m2/m2

= 6 mdimd

kidiinbegos beépitare sedon wrliler
ipan gazdasigi teriilel @ merdganiasig wrarm il

killlfaleges bedpitdan nand srdol vadlal, visknd
£ =02 mlinad

killémlegesbedpitésie szimt teriilet, egyhiz kizpomt
sz=0,4 m2/m2

killinleges beépitésre szant teriilet, sportcsamok Efa killimlegeshodpl iéare e wrillet, viemdiclep
sz=1(,6 m2/m2

wr=04 m¥m?

kiilénleges beépitésre szant terillet, termalstrand
sz =0,6 m2/m2

5.5.3. abra: Kunhegyes telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezett nyomvonal
pirossal jeldlve.)

Kenderes szabdlyozdsi terve (2/2021. (II. 25.) 6nkormanyzati rendelet, 19/2004. (V. 7.)
onkormanyzati rendelet) alapjan a tervezett nyomvonal mentén altalanos mez6gazdasagi terilet,
vizgazdalkodasi terilet, ipari gazdasagi tertlet, kulonleges turisztikai célu terulet, kilonleges

(tdulési-turisztikai terulet), falusias lakoterilet, illetve védelmi erdGteriilet besorolasu teriletek
talalhatok.

Fegyvernek teleplilésszerkezeti terve (114/2016. (X. 27.) képvisel6-testileti hatarozat, 13/2021.
(I. 13.) polgarmesteri hatarozat) alapjan a tervezett nyomvonal mentén mez6gazdasagi

szantoterillet, gazdasagi erdéterilet és vizgazdalkodasi tertilet besorolasu tertiletek helyezkednek
el.
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5.5.4. abra: Fegyvernek telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezett nyomvonal
pirossal jeldlve.)
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A tervezett nyomvonal az aldbbi izemtervezett erdéterileteket kozeliti meg:

> Tiszaigar 30/A (faanyagtermel6 elsodleges rendeltetésl, akacos kultarerdd),

> Tiszaigar 2/A (faanyagtermeld elsddleges rendeltetésli, nemes nyaras-akacos kultirerdd),

> Tiszaors 15/A (faanyagtermel6 elsddleges rendeltetésli, egyéb kemény lombos kultirerdd),

> TiszaOrs 15/B (faanyagtermeld elsOdleges rendeltetésl, hazai nyaras-nemes nyaras

faultetvény),

Tiszadrs 15/C1 (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetésli, hazai nyaras atmeneti erdg),

Tiszatrs 15/NY1,

> TiszaOrs 15/D (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetés(i, hazai nyaras-nemes nyaras

faultetvény),

Tiszadrs 31/C (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetésl, akacos kulturerdd),

> Kenderes 19/A (mez6véds elsOdleges rendeltetésl, cseres-kocsanyos télgyes atmeneti
erd6),

> Kenderes 21/A (mez6védo elsddleges rendeltetésl, egyéb lomb elegyes-kocsanyos télgyes
szarmazékerdd),

> Kenderes 91/A (part- vagy toltésvédelmi elsédleges rendeltetésli, nemes nyaras
falltetvény),

> Kenderes 92/A (part- vagy toltésvédelmi elsédleges rendeltetésli, elegyes-flizes
szarmazékerdd),

> Kenderes 91/C (part- vagy toltésvédelmi els6dleges rendeltetésli, egyéb elegyes-kérises
kulturerdd),

> Kenderes 91/B (part- vagy toltésvédelmi elsGdleges rendeltetésl, egyéb lomb elegyes-
nemes nyaras falltetvény),

> Kenderes 65/A (faanyagtermel6 elsddleges rendeltetés(i, egyéb lomb elegyes-kocsanyos
tolgyes szarmazékerdd),

> Kenderes 65/B (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetés(, kocsanyos tolgyes kultirerdd),

> Kenderes 67/A (faanyagtermel6 elsddleges rendeltetés(i, egyéb lomb elegyes-kocsanyos
télgyes szarmazékerdd),

> Fegyvernek 19/A (mezOvédd elsddleges rendeltetésli, egyéb kemény Ilombos
szarmazékerdo),

> Fegyvernek 19/B (mez6véds els6dleges rendeltetésl, hazai nyaras szarmazékerd6),

> Fegyvernek 19/C (faanyagtermel6 elsddleges rendeltetés(i, egyéb lomb elegyes-hazai
nyaras szarmazékerdo),

> Fegyvernek 19/D (faanyagtermeld els6dleges rendeltetésl, egyéb lomb elegyes-hazai
nyaras szarmazékerdo),

> Fegyvernek 20/A (faanyagtermel6 els6dleges rendeltetésli, hazai nyaras-akacos
kultirerdo).

Y VYV

Y

Az egyes lUzemtervezett erdérészletek varhaté terlilet-igénybevételét a 2.3.3. tablazat tartalmazza.
Az érintettséget a m(iszaki paraméterek alapjan becslltliik, amely a késGbbi tervezési fazisokban,
a mUlszaki adatok pontosodasaval valtozhat.

Tajképi adottsagok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapjan a tervezett nyomvonal Tiszaigar, Tiszabrs és
Kunmadaras kdzigazgatasi terliletén érinti a tajképvédelmi terlilet 6vezetét (Tiszaigar és Tiszadrs
teljes k6zigazgatasi terllete a tajképvédelmi terllet 6vezetébe tartozik).

Az Ovezetben a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és energetikai infrastruktldra-halézatokat,
tovabba az erdmliveket a tajképi egység meglrzését és a hagyomanyos tajhasznalat
fennmaraddsat nem veszélyeztet6 mliszaki megoldasok alkalmazasaval kell megvaldsitani.
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5.5.5. abra: A tajképvédelmi teriilet 6vezetének érintettsége (A tervezett nyomvonal
ciklamennel jeldlve.)
(Forras: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet)

A vizsgdlt nyomvonal altal érintett tertleten a tajképet alapvetéen meghatarozza a domborzat és
a felszinboritds. A tervezési teriilet domborzata sik. A felszinboritdsra elsésorban a szantdk és a

rétek, legel6k nagy aranya jellemzé.

A beltertileti szakaszokon a beépités tébbnyire korlatozza a tajrészletre vald ralatast. A kilterileti
szakaszokon viszont, ahol nem kisérik fasorok az utat, nyilt latvany jellemz6, jol belathatd a

kornyezd tajrészlet.
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Taji értékek

Ertékes tajalkoté elemként, illetve elemegylttesként kiemelendék a tervezési terilet
kérnyezetében a Tiszaigar-Tiszaorsi Kortvélyes (HUHN20141) Natura 2000 terllet, a Tiszaigari
Arborétum Természetvédelmi Terllet, az 0©koldgiai hdaldézat részét (magteriletét, okoldgiai
folyosdjat, pufferteriiletét) képezd terliletek, a Hortobagyi Bioszféra-rezervatum, valamint az ex
lege védett kunhalmok és szikes tavak. A természetvédelmi oltalom alatt allo tertiletek részletesebb
bemutatésa az Elvildg-védelem c. fejezetben talalhato.

A kunhalmok a taj jellegzetes elemei, viszonylag nagy szamban fordulnak el a vizsgalt nyomvonal
mentén (Tiszaflred; Tiszaigar: Péntek-halom, Zobolyak-halom 1., Csarda-halom; Tiszatrs:
Kalvaria-halom, Fekete-halom; Kunmadaras és Abadszaldk hataran: Hegyes-halom; Kunhegyes:
Kettds-halom; Kenderes: Ban-halom).

Taji értéknek tekintheték a nyomvonal kozelében fekvd Uizemtervezett erdéterlletek, a
Nagykunsagi 6nt6z6 fécsatorna, valamint a kisebb 6ntdzdcsatorndk is. A telepllési belterileteken
taji értéknek tekintheték a zoldteriletek, a kézparkok.

Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kulterlleten el6forduld, antropogén hatas soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megé6rzésiik a helyi kézésség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthet6k a kOkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek, kéhidak
stb.

A tervezett nyomvonal mentén az aldbbi egyedi tajértékek taldlhatok a TEKA Tajértékkataszter
alapjan:

> Tiszaflred teriiletén: szobor, gémeskutak;

» Tiszasz0l06s terlletén: Baldzs-halom, Kakucsi-halom;

> Tiszaigar terlletén: Foldvar-halom, kereszt;

> Tiszaors terliletén: kereszt, rdmai katolikus templom (Sz(iz Maria latogatasa), haromszogelt

tornyu kapolna (temet6kapolna), kereszt;

Kunmadaras teriletén: gémeskutak, kastélykert, kozséghaza;

Kunhegyes terlletén: varoshaza, reformatus templom, Kun-emlékmd, Bige-fertd, Séhaz

(Varosi Konyvtar), gémeskut;

> Kenderes terlletén: fliggbleges foldkéregmozgast vizsgalé haldzat alappontja, Bolldk-
kereszt, szobor, Ban-halma.

YV VvV
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5.5.6. abra: Egyedi tajértékek a tervezési teriilet kornyezetében (A tervezett
nyomvonal pirossal jeldlve.)
(Forras: TEKA Tajértékkataszter)

Vd

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett beruhazas megvalodsitdsanak hatasa a térfoglalason keresztilil a tajhasznalati mdédok
valtozasaban, az értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok
atvagasaban, atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Teriiletfelhasznalas valtozasa

A meglévé 34. sz. fout Tiszaflured (33. sz. f6ut) - Fegyvernek (4. sz. foat) kozotti szakaszanak
burkolatat 115 kN tengelyterhelésre megerdssitik. A burkolaterdsités a teljes tervezési szakaszon
megtervezésre kerilt, azonban Kunhegyes teleplilés elején és végén a burkolaterGsités az Uj
elkeril6 szakaszhoz csatlakozik, igy Kunhegyes belteriletén a lecsokkent nehézgépjarmui-forgalom
miatt kisebb mértékl burkolaterOsités kerilt megtervezésre. A tervezési szakasz beltertleti és
kiltertleti Utszakaszokat egyarant tartalmaz. A szikséges helyeken a burkolat- és koronaszélesités
egyenld aranyban, mindkét oldalra térténik. A belterlleti szakaszokon a helyi kotottségek miatt a
burkolatszélesség a meglévd allapothoz igazodik.

A kilterlleti szakaszokon bizonyos ivekben helyszinrajzi ivkorrekcié kerilt megtervezésre. Ez
Banhalma telepllésrészen, a 43+600 km szelvény kornyezetében taldlhaté jobb iv esetén a
legdrasztikusabb, itt a legjelent6sebb a meglévé nyomvonaltdl valo eltérés.
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A tervezett kunhegyesi elkerilé Ut a 34. sz. féut 33+670 km szelvényének térségében indul, és
els6sorban mezdgazdasagi terlileteket vesz igénybe.

Tajhasznalati médok, ut menti névényzet valtozasa

Tajhasznalati médokban bekdvetkez6 valtozas alapvetden a terlletfoglaldssal érintett terlileteken
jelentkezhet: a korabbi mivelési agak megszlinésével és a helylikon m(ivelés aldl kivett terilet
(kozlekedési tertlet) kialakulasaval jar. A burkolatmegerdssités elsGsorban a kulterileti szakaszokon
és csak kismértékben vesz igénybe (j terlleteket. A kunhegyesi elkeril6 Ut esetében az Uj tertletek
igénybevétele jelent6sebb mértéka.

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai soran a tdjhasznositas kizardlag a beruhazas néhany
tiz méteres szélességli terliletén valtozik meg, annak tagabb koérnyezetében (a kbézvetett
hatastertileten) szamottevéen nem modosul. A tervezett beruhdzas a szomszédos teriletek
hasznalatadt nem fogja érdemben megvaltoztatni.

A tervezett beruhazas elemei kozil csak a kunhegyesi elkerild Ut jelenik meg a taj szerkezetében
0j, mdlvi eredetd tajalkotd elemként.

A burkolatmegerGsités, valamint a kunhegyesi elkertl6 Ut kiépitése esetén valtozast jelent a tajban
a nyomvonal kdzvetlen kérnyezetében a meglév6 novényzet részbeni eltlinése, illetve sériilése a
kivitelezés idejére kialakitandd munkatertletek mentén.

A tervezett beruhdzas lUzemtervezett erdérészleteket is érint, igy erdémuvelésbdl vald kivonas is
szlikséges (lasd 2.3.3. fejezet).

A tervezési terilleten, elsGsorban a kunhegyesi elkerll6 Ut tertletén a bioldgiailag aktiv fellletek
csokkenése varhatd, azonban a felvonulasi terlileteken, ideiglenes szallitasi Utvonalak mentén ez a
hatas atmenetinek tekinthet6.

A 34. szamu féat burkolatfelljitdsa kapcsan az Ut menti névényzetet fellil fogjak vizsgalni. A foat
melletti fiatal fatelepitések megtartasa, védelme tervezett. Az Utpalya szélesitése, az Uj arkok
kialakitasa, a meglévd arkok profilozasa soran azonban fas-cserjés allomanyok irtasara kertl sor.
50.000 m? fas-cserjés terllet irtdsa becstlhetd. Az Utépitési engedélyezési tervek készitése soran
kerul meghatarozasra a kivagandd noévények mennyisége, illetve a noévénytelepitések helyszine,
mennyisége.

Egyedi tajértékekre gyakorolt hatasok

A tervezett beruhazas a nyomvonal kérnyezetében taladlhaté egyedi tajértékeket nem veszélyezteti,
ellenben hozzajarul feltarasukhoz, bemutatasukhoz.

Okolégiai kapcsolatok

A burkolatmegerdsités az érintett szakaszokon nem noveli a szegélyhatast, nem fokozza az
él6helyek tovabbi feldarabolddasat, mivel a meglévé nyomvonal keril felhasznalasra. Ugyanakkor
a kunhegyesi elkertld at Uj m(vi, vonalas elemként az érintett tajrészletben atvagja az dkoldgiai
kapcsolatokat.

Funkcionalis kapcsolatok
A tervezett beruhazasnak kdszonhetben a térség kapcsolatrendszere javul.
Tajképben bekovetkez6 valtozasok

Az épités soran esetlegesen megjelen6 rakodo- és taroldhelyek miatt kialakuld nyilt felszinek
ideiglenesen kedvezdétlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

A tajképben a kunhegyesi elkeril6 Ut mint Ujonnan megjelend vonalas infrastruktira-elem

szamottevd valtozast jelent. Ugyanakkor a burkolatmegerdsités tajképi, telepiilésképi hatasa

varhatoan nem lesz jelentds. A felljitandd szakaszokon a magassagi vonalvezetés tekintetében a
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meglévé palya magassagi vonalvezetésének kovetése, simitdsa volt a cél, illetve a helyszini
adottsdgokhoz alkalmazkodva a vonalvezetés javitasa, szabvanyositasa.

Uj m(itdrgy a kunhegyesi elkerild Ut esetében épiil:

> 14+4800km szelvény: felliljaré a 102. sz. Kal-Kapolna - Kisujszallas vasutvonal és foldut
felett.

A tervezési szakaszon toébb csomopont is taldlhatd, melyeket a meglévé allapotnak megfeleléen
terveznek helyreadllitani, és a csatlakozd |étesitményeket a fouthoz tervezik igazitani. Kivételt
képeznek a Kunmadaras és Kunhegyes telepllések beltertiletén taladlhaté orszagos koézuti
csomépontok, melyeket a meglévd, szintbeni jelz6tablas csomodpont helyett kdrforgalom tipusu
csomodpontta épitik at.

A kunhegyesi elkerll6 Ut esetében az alabbi csomopontok létestinek:

» 04000 kmsz: szintbeni csomopont — 34. sz. féut (kérforgalom, négyagu),
» 04530 kmsz: szintbeni csomopont — 3403. j. Ut,

> 24535 kmsz: szintbeni csomopont — meglévé 6nkormanyzati burkolt Ut,

> 44795 kmsz: szintbeni csomopont — 34. sz. fout (kérforgalom, haromagu).

A kivitelezési munkak, valamint a megépllt, illetve felUjitott Utszakaszok Tiszafured, Tiszaigar,
Tiszabrs, Kunmadaras, Kunhegyes és Kenderes (Banhalma) lakoterileteirdl is lathatok lesznek.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kérnyezeti elemek valtozasan
keresztl.

A tervezett beruhdzas az Uzemelés szakaszaban varhatéan nem modositja a kialakult
tajszerkezetet.

A bioldgiailag aktiv felliletek aranya az Ut teriletén az lizemelés idészakaban nem valtozik.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett novények mechanikai, illetve vegyszeres irtasaval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo terliletekre is atterjedhetnek.
A téli sézdas az ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezdtlen hatdssal.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatdk, ami elsGsorban az ideiglenes
terllethasznalatban és az emiatti felszinboritds-valtozasban jelentkezik tajvédelmi szempontbdl.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat Ggy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartds) és visszafordithatatlan modon, lehet6ség szerint a meglévé burkolt és
burkolatlan utakat kell erre a célra hasznalni. A felvonulasi Utvonalakkal a nem védett, de 6koldgiai
szempontbdl értékes természeti terlileteket is szlikséges elkertlni, melyek kozil a meglévo
Okoldgiai haldzat él6helyei, valamint az erd6- és gyepteriletek képviselik a legnagyobb értéket.
Natura 2000 terlleten és az 6kologiai halézat magteriletén, 6koldgiai folyosdjan anyagnyerd hely
nem jelolheté ki, depdénia nem létesithet6. Az ex lege védett kunhalmok teriletén mind az
ideiglenes, mind a végleges tertletfoglalas tilos. A felvonuldsi Utvonalak pontos megtervezése és
kijelolése a kivitelezési fazishoz szlikséges, részletesebb, pontosabb m(iszaki adatok, technoldgiak
ismeretében valik teljesithetové.
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A beruhdazas soran a fakivagas minimalizalasat kell elGirdanyozni. Ahol lehet, meg kell évni az
id6sebb, fas szard novényzetet.

A kivitelezés soran a megkdzelitett vagy érintett belterlleti zoldfeltleteket (Tiszaflired: kegyeleti
park, Tiszabrs: Kutsor és Madarasi ut altal koézrefogott park, Kunmadaras: piactér melletti
zoldterllet, emlékpark, Kunhegyes: Szent Istvan Termalfurd6 zoldfelilete, Szabadsag tér), azok
novényallomanyat védeni kell. A zoldfellleteket és azok talajat tilos a fara vagy a talajra karos
anyagokkal, példaul sdval, higitdszerekkel, asvanyi olajokkal, savakkal, IGgokkal, festékekkel,
cementtel vagy mas két6anyagokkal beszennyezni. A fak tovénél tlizet rakni és azokat egyéb karos
héhatasnak kitenni szintén nem szabad.

A Kkivitelezés soran, a rakodod- és taroldhelyek miatt hatramaradd rombolt felszineket az épités
befejezését kbvetden rekultivalni sziikséges, kiilonss tekintettel a tajképvédelmi terlilet 6vezetében
haladé szakaszokon (Tiszaigar és Tiszatrs teljes kozigazgatasi terliletén, valamint Kunmadaras
terliletén egyes szakaszokon). Kiemelten fontos a rekultivacié azokon a szakaszokon is, ahol az
Okoldgiai haldozat elemeit érinti a tervezett beruhazas.

A rombolt felszinek rekultivacidja utan végezhet6 a ndévénytelepitési munka, amelyet minél
hamarabb el kell kezdeni. A rehabilitalt terlletek utdgondozasara 3-5 évig, évente legalabb két
alkalommal gyommentesité kaszalas javasolt. A véglegesen igénybe vett terlileteken kivil es6,
rekultivalt teriilet a szomszédos terlilet mlivelési dga szerinti mlvelésbe visszaadandé.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve a beruhazas tajba illesztését a tervezett névénytelepités oldhatja
meg. A noévénytelepités a tajesztétikai hatasokon tul a leveg6, a viz, a hod, a talaj muiszaki
szempontbdl kdros mozgasainak akadalyozasaban is részt vesz. A névénytelepitést a térség taji és
természeti adottsagainak figyelembevételével kell elvégezni. Ennek megdfeleléen a tervezett
novényzet javasolt fajai elsGsorban a terileten Gshonos fajok. Telepilési belterileten kertészeti
valtozatok is Ultethet6k. Az alkalmazott noévényfajok egyike sem lehet agresszivan terjedd
fléraelem.

A tervezett kunhegyesi elkerild Ut mentén az alabbi névénytelepités javasolt:

> az egyenes Utszakaszok mentén: kétoldali ligetes telepités,
> a korivek mentén: a koriv kils6 oldalan fasor vagy ligetes telepités.

A fasitas soran el6nevelt, min. kétszer iskolazott fakat kell telepiteni.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kornyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel azok miiemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.6.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kdrnyezet és a kulturalis 6rokségvédelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elbirasainak
figyelembe vételével tortént:

> 1997, évi LXXVIII. tv. az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,

» 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl,

> a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szoléo 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet.

5.6.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet
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Epitett kdrnyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrél, ha a beruhézas
kivitelezése koOvetkeztében a terlletfoglalas altal mUvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhdazas a teleplilésekrél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik.

5.6.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett nyomvonal Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszadrs, Kunmadaras, Abadszalok, Kunhegyes,
Kenderes és Fegyvernek teleplilések kdzigazgatasi teriletét érinti.

A tervezési terllet telepllési belteriiletet Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszadrs, Kunmadaras, Kunhegyes
és Kenderes telepllések esetében érint.

Vilagorokség és vilagorokség varomanyos teriilet 6vezete

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 34 melléklete alapjan a tervezett beruhazas altal érintett
telepllések kozil Tiszaflired a vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos terlilet altal érintett
teleplilések dvezetébe, Kunmadaras pedig a vilagorokségi terliletek altal érintett telepilések kozé
tartozik.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és a rendelkezéslinkre allé teleplilésrendezési tervek alapjan a tervezett
beruhdzas és 250 m-es kornyezetében a kbévetkezd védett épitészeti értékek (mlemlék vagy helyi
védettséggel ellatott épitmény) talalhatdk:

Tiszabrs:

> Romai katolikus templom (mliemléki védelem), a vizsgalt nyomvonaltdl kb. 22 m-re
helyezkedik el

Kunhegyes:

> Sohaz (Varosi konyvtar) (mlemléki védelem), a vizsgalt nyomvonaltdél kb. 20 m-re
helyezkedik el

> Reformatus templom (mUiemléki védelem), a vizsgalt nyomvonaltdl kb. 18 m-re helyezkedik
el

Miiemléki kérnyezet

A tervezett nyomvonal két miiemléki kérnyezetet érint Tiszabrs és Kunhegyes beltertiletén.
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= % -

Jelmagyarazat

= Vizsgalt nyomvonal
=3 8
| 250 m-es kdmyezete

MUemiléki kornyezet hatara

5.6.1. abra: A tervezett nyomvonal mentén elhelyezked6 miiemléki kérnyezet Tiszaors
belteriiletén (a tervezett nyomvonal sarga szaggatott vonallal jelolve)
(Forras: Tiszadrs Kézség Teleplilésrendezési Terve — Teleplilésszerkezeti terv I.)

Jelmagyarazat

e o) Vizsgalt nyomvonal

250 m-es kirnyezete

Milemlék

- ! .m

5.6.2. abra: A tervezett nyomvonal mentén elhelyezked6 miiemléki kéornyezet
Kunhegyes belteriiletén (a tervezett nyomvonal sarga szaggatott vonallal jeldlve)
(Forrds: Kunhegyes Varos Teleplilésrendezési Terve — Teleplilésszerkezeti terv I.)
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A tervezett nyomvonal nem érint kdzvetlentl miemléket, de két miemléki kérnyezeten athalad.

Kulturalisorokség-védelem
Régészeti lelohelyek

A vizsgalt nyomvonalra El6zetes Régészeti Dokumentacié fog késziilni, mely bemutatja a tervezési
terlilet régészeti érintettségét (az érintett régészeti lel6hely jellegét, korat, kiterjedését és
intenzitasat), valamint az elvégzendé régészeti feladatellatas formajat, ido- és koltségvonzatait.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban az elGzetes régészeti dokumentacié még késziloben van, igy
annak megallapitdsai a jelen birdlati dokumentaciéban még nem szerepelnek, azonban a
véglegesités soran beépitésre kerilnek.

5.6.4. Epités és a létesitmény ilizemelése, iizemeltetése soran
varhato hatasok

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentés hatast, ha az épités kozvetlentl

rrrrr

Az épités akkor gyakorolhat kedvezG6tlen hatast a mUivi értékekre, ha a nem megfelel6en végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terlletek a legveszélyeztetettebbek.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altalanos védelem alatt alinak. A régészeti 6rokség elemei
eredeti helylkrél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhaté. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az
épitési tevékenységhez hasonld hatasok varhatéak.

5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti orokség védelme érdekében kiilonos gonddal kell eljarni az épités kapcsan, mivel
barmilyen, a fold felszine ala mélyedd kivitelezési munkaval elpusztulhatnak a régészeti 6rokség
elemei. Minden, 30 cm-nél mélyebb foldmunkaval jard tevékenység engedélykoteles. Valamennyi,
a régészeti feltaras esetén kiviul eldkertlt régészeti emlék, ill. lelet esetében torekedni kell a
régészeti 6rokség elemeinek helyszini megG6rzésére.

Amennyiben a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kertilne eld, az 6rokségvédelmi torvény
vonatkozé elbirasaiban foglaltak szerint kell eljarni. A felfedez6 kételes a tevékenységet azonnal
abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerllését a jegyz0 Utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a
lelet 6rzésérél gondoskodni.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mérték(
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az Ut belterlleti szakaszainak épitésekor biztositani kell a
lakoterilletek épités alatti megkozelithetGségét.

5.7. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terillet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és sziikség esetén javaslattétel a kdrnyezeti zajterhelés cstkkentésére alkalmazhatd
intézkedésekre, azok hatdsara a védendod terlileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.
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5.7.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

A tervezési terllet Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyében Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszaors,
Kunmadaras, Abadszaldk, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek teleplilések kdzigazgatasi teriiletét
érinti.

A tervezési terllet és a hozza legkdzelebb talalhato védendd Iétesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.

KvVM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint besorolva gazdasagi,
vegyes, falusias, kertvarosias, lakéterlleten talalhatéak.

A tervezés folyaman a teljes 34-es szamu f6uton burkolat-megerdsitést eszkézolnek, valamint a
Kunhegyes varos belteriletének tehermentesitése érdekében a varost elkerild Ut épul a 34 sz. fout
35+500 - 39+080 km szelvénye kozott.

A tervezési terlilethez legkdzelebb esé lakdépliletek a 34-es (it esetén:

> Tiszafured, Igari Ut. 58. Hrsz.:3620/1 - 12 m
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613 - 15 m
Tiszadrs, Kat sor 2. Hrsz.:13 - 10 m
Kunmadaras, Orsi Gt 2. Hrsz.: 2035 - 11m
Abadszaldk, Hrsz.:0517/4 — 18 m
Kunhegyes, Rakoczi u. 2. Hrsz.:1732 - 13 m
> Kenderes, Posta Ut 2. Hrsz.:1814 - 17 m

YV VV VYV

A tervezési terlilethez legkdzelebb esé lakdépliletek a kunhegyesi elkertl6 Gt esetén:
> Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 - 60 m

A tervezési terileten jelen projekt keretein belll telepitendd védendé funkcioju éplletek nem
kertlnek elhelyezésre.

5.7.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi allapotot méréssel és szamitdssal, a hattérterhelést méréssel, a tavlati allapot
zajterhelését pedig szamitassal hataroztuk meg.

A vonatkozd zajvédelmi jogszabalyok a zajterhelés meghatdrozdsahoz nem hatdroznak meg
feltételként zajmérések elvégzését, hanem lehet6séget adnak vagy méréssel, vagy szamitassal
meghatarozni a zajterhelést. A zajmérések helyszini vizsgalatot jelentenek zajszintméré muszer
alkalmazasaval, mig a szamitasok ma mar jellemz6en szamitégépes programmal torténd
zajterhelés meghatarozast jelentenek (megfeleld bemeneti adatok alapjan).

Mérési modszer

A méréseket a szamitas ,kalibralasara” hasznaltuk. Az igy rendelkezésre all6 mérési adatok -
tekintettel azok szamossagara, elhelyezkedésére a hatasterlleten, illet6leg magassagara -
teljesnek tekinthetéek és alkalmasak a zajtérképez6 szoftver szamitasaihoz Ggy, hogy azok
értékelhetd, validalt eredményeket adjanak.

A koOzlekedési zaj mérését, a vizsgalatot a mértékadd zajterhelés meghatarozasat az ,A kérnyezeti
zaj vizsgalata és értékelése" c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvany, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
el6irdsai alapjan végeztik.

Szamitasi modszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 9.0 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 9.0 program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitasi
el6irasokat. A program lehet6séget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékold
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hatdsanak, vagy a rézsl hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszer( nyalabolassal koveti végig. A program a rendelkezésinkre
bocsatott forgalmi tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemisszidt és a kornyezet, tervezett
beruhdzas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a tertlet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épllet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezzik, hogy tébbek kozott ezzel a programmal készilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhato
zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a foldszinti nyilaszardk k6zépvonalanak felel meg.

A jelenlegi és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Megbizo
adatszolgaltatasa alapjan vettlk figyelembe.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: I., IL., III. jarm{akusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az Utkezel6 idorol-idore tortén6é karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C”
kategorids (vagy annal kedvezétlenebb) allapot nem kovetkezik be.

A jelenlegi és tavlati allapotra vonatkozéan a megkozelité Utszakaszok esetében a ,B” kategériat
alkalmaztuk.

Eloirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazd zajterhelés Lawks megitélési szintje az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendd6
homlokzatai el6tt, gazdasagi, vegyes. kertvarosias, falusias beépités, valamint temet6 esetén,

e orszagos kozuthaldzatba tartozé gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol szarmazo zajra
nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 6ra.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévd kbzlekedési Utvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bovitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kézvetlenll megel6zd allapotra
vonatkozd szamitdsok és mérések a hatarérték teljestilését igazoljak;

> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom
SoundPLAN 9.0 c. német grafikus szamitégépes program
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utligyi M(iszaki El&iras
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

YV V V VYV

5.7.3. Hatasteriilet

A zajvizsgalat a kdzvetlen hatasterilet védendd létesitményeire készllt a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § elGirasai
szerint.

A kozvetlen hatasterlilet lehatarolasat a 2037. évre vonatkozd éjszakai zajterhelési értékbol
szamitassal allapitottuk meg. A kozvetlen hatasteriletet minden esetben az éjjeli idGtartamra
hataroztuk meg, a zajforrdsok magassaganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének
figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Az (izemelés sordn a nappal az éjjelinél kisebb
hatasterilet hatarolhato le, ezért ennek bemutatasatél a Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettiink.
Az épitési hatasterilet meghatarozasa soran a nappali idészakot vettik figyelembe, mivel
varhatoan éjjeli munkavégzés nem lesz.

A hatasterllet lehataroldsdhoz sziikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany 6.4.2. szerint végeztik el.

A létesitendd nyomvonal kézvetlen kdrnyezetében a zajterhelést jellemzéen az 34. sz. fout, a
telepilések kapcsolodo Utjainak zajterhelése, valamint a természet hangjai hatarozzak meg. A
vizsgalati helyszint Ugy hatdroztuk meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti teriletek
hattérterhelését.

A hatastertletetek térképi megjelenitését a ,Kérnyezetvédelmi helyszinrajzok” c. melléklet térképi
abrai tartalmazzak.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

5.7.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi
hattérterhelés

Vizsgalati pontok (nappal/éjjel)

LAeq (dB)
5340 Kunhegyes, hrsz.: 0633/23 46,32/37,1

Uzemelési hatasteriilet

A hattérterhelés mérési eredményeibGl megallapithatd, hogy a kornyezeti zajforras vélelmezett
hatastertletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikddése nélkil, de a forras tipusanak megfelel
zajterhelés jellemzden legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Fentieknek megfeleléen hatastanulmanyban bemutatott kézvetlen hatastertiletet a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) valamint e) bekezdésének értelmében lakoteriletek esetében
éjszakara 45 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolas altal kijelolt hatasterilet a
legnagyobb lehatarolast add zaj szempontu kritérium alapjan kerllt meghatarozasra.

A kozvetlen hatasterliletet az 5.7.2. tablazat az an. ,hatasterileti tavolsag” adatai mutatjak be,
illet6leg jellemzik.
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5.7.2. tablazat: Kézvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai

Tiviat (2037)
’ ; Zajterhelési Zajterhelési

UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- hatarérték/ Sebesség
terllet hatasterilet (km/h)

teljeslilésének lehatarolasa szgk/tgk

tavolsaga (m) éjjel (dB)
34. sz. fout és kunhegyesi elkeriil6 Gt

34. sz. féut 0+000-0+916 16/75 55/45 50/50
34. sz. f6ut 0+000-0+916 25/116 55/45 90/70
34, sz. f6ut 0+916-20+892 20/95 55/45 90/70
34. sz. f6ut 0+916-20+892 14/65 55/45 60/60
34. sz. f6ut 0+916-20+892 12/57 55/45 50/50
34. sz. f6ut 20+892-22+138 14/65 55/45 50/50
34. sz. f6ut 22+138-33+670 19/86 55/45 90/70
34. sz. f6ut 22+138-33+670 12/55 55/45 50/50
34, sz. f6ut 33+670-35+422 6/29 55/45 90/70
34. sz. f6ut 35+422-37+089 8/37 55/45 50/50
34. sz. f6ut 37+089-38+980 7/33 55/45 50/50
34. sz. f6ut 37+089-38+980 11/52 55/45 90/70
34. sz. f6ut 39+460-44+284 21/100 55/45 90/70
34. sz. f6ut 44+284-53+743 18/82 55/45 90/70
Kunhegyes elkeriil6 0+000-4+558 16/75 55/45 90/70

Epitési hatasteriilet

A hatastertlet lehatarolasi célértékét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) és e) alapjan
hataroztuk meg, azaz:

» Nappali id6szakban - védendé épliletek iranyaba falusiasm kertvarosias lakétertilet: 55 dB
> Nappali id6szakban - gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén: 55 dB

A fentebb bemutatasra kertlt néhany jellemz6 épitésnél hasznalt gép zajszint adata. Ez alapjan
megallapithatd, hogy a 34 sz. fout burkolat-megerdsitése és a kunhegyesi elkertlé Gt létesitése
soran a foldmunkak jarnak a legjelent6sebb zajkibocsatassal, igy a hatasteriilet lehataroldsa soran
ezen munkafazist vettik figyelembe.

HATASTERULET LEHATAROLASA Lwa | Celertek teljesilésenek | Lehatarolas
tavolsaga (m) célértek
Foldmunkak
vedend€> gpulgtek |ranyalt)a falusu::\s Iak(,)lterulejt, 104,4 83 55
gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén
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Célérték teljesiilésének | Lehatarolas

HATASTERULET LEHATAROLASA Lwa tévolsdga (m) célérték
Alapreteg epites
veédendo éplletek iranyaba falusias lakotertlet, 102,1 63 55

gazdasagi terlletek zajtdl nem védendo részén

Kotoréteg épités/koporéteg épités

védendé éplletek iranyaba falusias lakoterilet,

C " . v . 104,0 79 55
gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén

Epitési szallitds hatdsteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatarozottak, valamint a vizsgalati dokumentacioé 6.7.5. fejezetében foglaltak alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdek.

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterilete az anyagnyerG6 és aszfaltkeverd telepekig tart. A
szallitas a tervezési tertletet a 34. sz. féaton tudja megkozeliteni.
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koérnyezeti karok keletkezzenek.

5.7.4. A jelenlegi helyzet értékelése

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasterllet jelenlegi zajhelyzetét a meglévd 34. sz. féut, az érintett telepilések
kapcsoldédd Utjainak forgalma, részben a 102. sz. vasutvonal, valamint a természet hangjai
hatarozzak meg.

Vizsgalati pontok

A tervezési teriletre, ill. annak hatasterliletébe esé védendd éplletek jelenlegi zajimmisszidjat
egyrészt helyszini zajvizsgalatok alapjan, masrészt szamitdssal allapitottuk meg. A tervezett
elkertl6 Ut megéplilése utan varhato allapot bemutatasahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi
reprezentativ vizsgalati pontot valasztottuk ki.

Mérési pont:

e Tiszadrs, hrsz: 027. alatti lakdingatlan védendd K-i homlokzata el6tt 2 m-rel a foéldszint
magassagaban. Forras: 34. sz. f6ut forgalma.

e Kunhegyes, hrsz.: 0633/23 alatti lakdingatlan védend6 Ny-i homlokzata el6tt 2 m-rel a
foldszint magassagaban. Forras: 34. sz. féut forgalma.

e Kenderes, Dékany Jozsef utca 1. hrsz.: 2153 alatti lakdingatlan védendd Eny-i homlokzata
el6tt 2 m-rel az els6 emelet magassagaban. Forras: 34. sz. fout forgalma.

Mérési eredmények
A zajterhelés mérési adatait az aldbbiakban foglaltuk éssze:

5.7.3. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot — kozvetlen hatasteriilet, mérés
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. Lam [dB]
MERESI PONT
nappal éjjel
Tiszadrs, hrsz: 027. 67,4 59,1
Kunhegyes, hrsz.: 0633/23 65,2 56,9
Kenderes, Dékany Jézsef utca 1.
hrsz.: 2153 23,6 47,4

Mérési eredmények értékelése

A tablazatban bemutatott eredmények alapjan megallapithatd, hogy a 34. sz. f6uttdl szarmazo
zajterhelés a vizsgalt terllet kdrnyezetében meghaladja a hatarértéket.

Szamitasi eredmények

A koOzvetlen hatasterlilet esetében a tervezett elkertl6 Ut kérnyezetét, és a legkdzelebbi lako-,
védendos épuletek jelenlegi allapotat vizsgaltuk.

34. sz. fout esetén

A 34. sz. féut esetében a jelenleg varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az immisszids pontok
helyének jel6lésével, a ZJ1-718. abrak szemlélteti. Az abran és az alabbi tablazatban a zajtdl
védendo létesitményekre vonatkozo immisszids értékeket is feltintettiik nappali és éjjeli id6szakra
vonatkozoan.

”w

5.7.4. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot - kozvetlen hatasteriilet 34. sz. fout

Jelenlegi Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel

Abadszaldk, Hrsz.:0517/4 GF 65,1 56,5 65 55 - 1,5
Kenderes, Dékany Jozsef u. 1. GF 65 55
Hrsz.:2153 6,1 | 476 - -
Kenderes, Posta Ut 2. Hrsz.:1814 GF 65,9 574 65 55 0,9 2,4
Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 65,6 57,1 65 55 0,6 2,1
_ GF 66,7 58,1 65 55 1,7 3,1
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 67,2 58,6 65 55 2,2 3,6
GF 66,9 58,5 65 55 1,9 3,5
Kunhegyes, Rakdczi utca 10-14. F1 67,4 58,9 65 55 2,4 3,9
Hrsz.:2015/2
F2 67,2 58,7 65 55 2,2 3,7
GF 66 57,6 65 55 1,0 2,6
Kunhegyes, Vasartér u. 2.
Hrsz.:1732 F1 66,7 58,2 65 55 1,7 3,2
K d , Kunh i at 35.
unmadaras, Kunhegyesi u GF 62,7 54,1 65 55 ) )

Hrsz.:109/2
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Jelenlegi Tullépés
Zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel
. GF 64,1 55,6 65 55 - 0,6
Kunmadaras, Orsi Ut 21. Hrsz.:
2248/1 F1 64,8 56,3 65 55 - 1,3
Tiszaflred, Igari Gt. 58. Hrsz.:3620/1 GF 67,8 59,3 65 55 2,8 4,3
Tiszaigar, Hrsz.: 107/3 GF 60 51,4 65 55 - -
Tiszaigar, Tancsics Ut 47. Hrsz.: 640 GF 63,9 55,4 65 55 - 0,4
GF 65,3 56,7 65 55 0,3 1,7
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613
F1 66,2 57,6 65 55 1,2 2,6
Tiszaigar, Rakdczi Ut 52. Hrsz.:593 GF 69,1 60,6 65 55 4,1 5,6
Tiszaors, Kut sor 2. Hrsz.:13 GF 65,3 56,8 65 55 0,3 1,8
. o , GF 62,8 54,4 65 55 - -
Tiszadrs, Rakoczi Ferenc ut 23.
Hrsz.:142 F1 64,2 55,7 65 55 = -
Tiszaors, Hrsz.: 027 GF 68,4 60 65 55 3,4 5,0
o ) GF 64,1 55,6 65 55 = 0,6
Tiszadrs, Rakdczi Ferenc Ut 57/B.
Hrsz.:1115/1 F1 65 56,5 65 55 - 1,5

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatdé, hogy a ko&zuti
zajterhelés a kozvetlen hatasterlilet kdrnyezetében nappal 0,3 - 4,1 dB-el, éjjel 0,4 - 5,6 dB-
el Iépi tal a jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.

Kunhegyesi elkeriilo Ut esetén

A kunhegyesi elkerild Ut esetében a jelenleg varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az
immisszids pontok helyének jeldlésével, ZJ7. abra szemlélteti. Az abran és az alabbi tablazatban a
zajtél védends létesitményekre vonatkozo immisszids értékeket is feltlintettlik nappali és éjjeli
id6szakra vonatkozdan.

5.7.5. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot — kozvetlen és kdzvetett
Kunhegyesi elkeriilo Gt
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Jelenlegi Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel

Kozvetlen hatdsteriilet

Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 65,6 57,1 65 55 0,6 2,1

Kozvetett hatdsteriilet

_ GF 66,7 58,1 65 55 1,7 3,1
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 67,2 58,6 65 55 2,2 3,6
GF 66,9 58,5 65 55 1,9 3,5
Kunhegyes, Rakoczi utca 10-14. F1 67,4 58,9 65 55 2,4 3,9
Hrsz.:2015/2
F2 67,2 58,7 65 55 2,2 3,7
GF 66 57,6 65 55 1,0 2,6
Kunhegyes, Vasartér u. 2.
Hrsz.:1732 F1 66,7 58,2 65 55 1,7 3,2

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a kozuti
zajterhelés a kozvetlen hatasteriilet kornyezetében nappal 0,6 dB-el, éjjel 2,1 dB-el,
kozvetett hatasteriilet kornyezetében nappal 1,0 - 2,4 dB-el, éjjel 2,1 - 3,9 dB-el Iépi tul
a jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.

5.7.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zajszennyezést:

e épitési technoldgia,
e munkagépek,

e rakodasi mlivelet,
e szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

e a helyszini viszonyoktol,

e az épitési eljarashoz szilkséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
e gépek, berendezések m(ikodési terliletétdl, idejétdl,

e technoldgiai sorrendtdl, stb.

7.

gépekrdl lentebbi tablazatok adnak tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.

A kozmlvekkel kapcsolatos lehetséges beavatkozasok a dokumentacioban vizsgalt
munkafolyamatoknal jelent6sen kedvezdbb zajterhelési értékekkel rendelkeznek, igy azok kilon
vizsgalata nem szilikséges zajvédelmi szempontbdl. Amennyiben a munkaszervezési folyamatok
lehetévé teszik, a kozm(kivaltast egyszerre végzik a foéldmunka folyamatokkal, igy az
tébbletterhelést nem fog okozni.
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Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazoé kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

A teljes épités tervezett id6tartama varhatdéan kevesebb mint 1év, ezen bellil az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 hoénap vagy annal kevesebb
idon belll varhato. Az épités fébb zajos munkafazisai: foldmunkak, palyaszerkezet épités.

A zajterhelés az épito, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja a tervezési
terlilet 26 m-es kdérnyezetében okozhat problémat.

A tervezett 34. sz f6ut kozvetlen kdrnyezetében gazdasagi, vegyes terlletek, illetve falusias és
kertvarosias lakéteriletek taldlhatdak.

Ejszakai munkavégzés elbreldthatdlag nem tervezett.

Az épités alatti zajterhelést a legkdzelebbi védendd terllet tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkezd:

> Tiszafured, Igari Ut. 58. Hrsz.:3620/1 - 12 m, Lk
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613 - 15 m, Lf
Tiszabrs, Kat sor 2. Hrsz.:13 - 10 m, Lke
Kunmadaras, Orsi Gt 2. Hrsz.: 2035 - 11m, Lf
Abadszaldk, Hrsz.:0517/4 - 18 m, Lf
Kunhegyes, Rakoczi u. 2. Hrsz.:1732 - 13 m, Lke
> Kenderes, Posta Ut 2. Hrsz.:1814 - 17 m, Lf
Az épités idGtartamara vonatkozdé hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendd terliletek
iranyaban az alabbiak:

YV VV VYV

e falusias, kertvarosias lakodtertileteknél 1 hénap alatti munkavégzés esetén: 65/50 dB
(nappal/éjjel)

5.7.6. tablazat: Egy idoben miikodo6 gépek tipusa, miikodési ideje

Féldmunkak 3Law=104,4 dB

s 5 Munkaido,
Géptipus Darabszam nappal (h) Law (dB)
Kotrégép mélyaso szerelékkel 1 7 95,4
Liebherr-541 homlokrakodé 1 7 99,6
Boxer 111 vibrohenger 1 4 100,4
Tatra billends tgk 1 3 104,8
Alapréteg épités >Law=102,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Foéldgyalu 1 5 100,5
Vibracids uthenger 1 5 99
Tehergépjarmd 1 3 100,5
Kétbréteg épités SLaw = 104,0 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
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Vibracids Uthenger 1 99
Emulziészéro 1 4 86
Tehergépjarm 1 100,5
Kopéréteg épités Slaw = 104,0 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracios uthenger 1 5 99
Emulziészéro 1 4 86
Tehergépjarmi 1 3 100,5

5.7.7. tablazat Varhaté zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken

Féldmunkak 3Law=104,4 dB

Leq Tullépés | Hatarérték
Védendé épiilet kornyezete b::gfﬁ.;s Té|(/’c;sa'g (dB) (dB) (dB)
Nappal | Nappal Nappal
Tiszaflired, Igari ut. 58. Hrsz.:3620/1 Lk 12 71,8 6,8 65
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613 Lf 15 69,9 4,9 65
Tiszadrs, Kt sor 2. Hrsz.:13 Lke 10 73,4 8,4 65
Kunmadaras, Orsi Gt 2. Hrsz.: 2035 Lf 11 72,6 7,6 65
Abadszalok, Hrsz.:0517/4 Lf 18 68,3 3,3 65
Kunhegyes, Rakoczi u. 2. Hrsz.:1732 Lke 13 71,1 6,1 65
Kenderes, Posta ut 2. Hrsz.:1814 Lf 17 68,8 3,8 65
Aszfalt alapréteg épités >Law=102,1 dB
Leq Tdllépés | Hatarérték
Védendé épiilet kornyezete b::;fﬁ;,s Ta’zc:sa’g (dB) (dB) (dB)
Nappal | Nappal Nappal
Tiszaflired, Igari Gt. 58. Hrsz.:3620/1 Lk 12 69,5 4,5 65
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613 Lf 15 67,6 2,6 65
Tiszabrs, Kut sor 2. Hrsz.:13 Lke 10 71,1 6,1 65
Kunmadaras, Orsi Gt 2. Hrsz.: 2035 Lf 11 70,3 53 65
Abéadszalodk, Hrsz.:0517/4 Lf 18 66,0 1,0 65
Kunhegyes, Rakdczi u. 2. Hrsz.:1732 Lke 13 68,8 3,8 65
Kenderes, Posta Gt 2. Hrsz.:1814 Lf 17 66,5 1,5 65

Aszfalt koporéteg és kotéréteg épités SLaw =104,0 dB
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Leq Tullépés | Hatarérték
Védendo épiilet kornyezete b::gfg;;,s Tézc:sa'g (dB) (dB) (dB)
Nappal | Nappal Nappal
Tiszaflired, Igari Gt. 58. Hrsz.:3620/1 Lk 12 71,4 6,4 65
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613 Lf 15 69,5 4,5 65
Tiszabrs, Kut sor 2. Hrsz.:13 Lke 10 73,0 8,0 65
Kunmadaras, Orsi Gt 2. Hrsz.: 2035 Lf 11 72,2 7,2 65
Abadszalok, Hrsz.:0517/4 Lf 18 67,9 2,9 65
Kunhegyes, Rakdczi u. 2. Hrsz.:1732 Lke 13 70,7 5,7 65
Kenderes, Posta Gt 2. Hrsz.:1814 Lf 17 68,4 3,4 65

Munkafolyamatokhoz tartozé6 védoétavolsagok

Védotavolsag [m]
Munkafolyamatok
65 dB
Féldmunkak 26
Alapréteg épités 20
Aszfalt koporéteg és kotoréteg épités 25

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével Ggy becsiilhet6, hogy a fentiekben kozolt,
becsiilt mikodési és zajparaméterek megtartasaval a legkdzelebbi védendo teriiletek
esetén hatarérték feletti zajterhelés varhato.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek vannak:

e kisebb zajteljesitmény(i gépek, berendezések alkalmazasa,

e a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

e szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé féuthalézatot vegye igénybe, és
minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

e zajszegény épitési technologia és eljaras valasztasa.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kovetéen a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni, a kedvez6tlen hatasok minimalis értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Mivel az Utszakasz kiépitése a zajtdl védends lakoterliletekhez helyenként kozel esik, ezért kilon
zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték
feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan hatarérték
tallépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késGbbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatodak
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartdsa aldl a FellgyelGségtél egyes épitési idészakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas mUiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csokkenthet6, valamint az épitkezés kézben el6forduld, elére nem tervezhetd,

hatarérték feletti zajterhelést okozdé épitbipari tevékenységre.
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A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett id0szak kezd6 és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aldli
felmentésrél sz6l6 hatarozataban az épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elbirhat korlatozast.

Szallitas
Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmlvek elhaladasa

fog jelenteni. A szallitas a tervezési teriiletet a meglévd 34 sz. féuton tudja megkozeliteni.

A kulbénboz6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kulonb6zo
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitdsi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés litemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 2-
3 tgk/dra szallitas fog torténni.

Megallapithatd tovabba, hogy az anyagszallitas altaldban a meglévs, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfeleld szervezéssel, éjszakai szallitds elkerllésével jelentOs
zajnovekedésre nem kell szamitani.
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3 dB-nél nagyobb mérték{ jarulékos zajterhelés valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitdshoz
kapcsoldéddan hatasterilet.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tdjékoztatd jellegl adatok késdébbi pontositdsat kovetden,
valamint a szamitasok pontositasa utan mindésithetd az épitkezés zajhatasa, valamint hatarozhatok
meg az esetleg szlikséges zajvédelmi intézkedések.

5.7.6. Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

A referencia allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2037. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan a tervezett beavatkozas nélkili allapotra szamitassal allapitottuk meg.

34. sz. fout esetén

A referencia allapotban varhato zajterhelést zajtérképes formaban, az éjjeli idészakra vonatkozdan,
az immisszios pontok helyének jel6lésével, a ZR1-ZR8 abra szemlélteti.

5.7.8. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot - kozvetlen hatasteriilet 34. sz.
foat

Referencia Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lams [dB] [dB]

Nappal Eijjel Nappal Eijjel Nappal | Ejjel
Abédszaldk, Hrsz.:0517/4 GF 65,1 56,5 65 55 - 1,5

Kenderes, Dékany Jozsef u. 1. GF 65 55 _ _

Hrsz.:2153 >7:2 48,6

Kenderes, Posta Ut 2. Hrsz.:1814 GF 67,1 58,5 65 55 21 3,5
Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 66,7 58,1 65 55 1,7 31
GF 67,6 59 65 55 2,6 4,0
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Referencia Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67. F1 65 55
Hrsz.:1100 68,1 29,5 3.1 4,5
GF 68 59,5 65 55 3,0 4,5
Kunhegyes, Rakoczi utca 10-14. F1 68,5 59,9 65 55 3,5 4,9
Hrsz.:2015/2
F2 68,3 59,7 65 55 3,3 4,7
L, GF 67,1 58,6 65 55 2,1 3,6
Kunhegyes, Vasartér u. 2.
Hrsz.:1732 F1 67,8 59,2 65 55 2,8 4,2
Kunmadaras, Kunhegyesi ut 35. GF 65 55 _
Hrsz.:109/2 64 55,4 0,4
. GF 65,4 56,8 65 55 0,4 1,8
Kunmadaras, Orsi Ut 21. Hrsz.:
2248/1 F1 66,1 57,5 65 55 1,1 2,5
Tiszafiired, Igari Ut. 58. GF 65 55
Hrsz.:3620/1 &) B “y 54
Tiszaigar, Hrsz.: 107/3 GF 61,5 52,9 65 55 - -
Tiszaigar, Tancsics Ut 47. Hrsz.: 640 GF 63,5 55,1 65 55 - -
GF 64,9 56,4 65 55 - 1,4
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613
F1 65,8 57,3 65 55 0,8 2,3
Tiszaigar, Rakdczi Ut 52. Hrsz.:593 GF 68,7 60,3 65 55 3,7 5,3
Tiszadrs, KUt sor 2. Hrsz.:13 GF 66,6 58 65 55 1,6 3
L L , GF 64,1 55,6 65 55 - 0,6
Tiszadrs, Rakoczi Ferenc ut 23.
Hrsz.:142 F1 65,5 56,9 65 55 0,5 1,9
Tiszabrs, Hrsz.: 027 GF 69,5 61,1 65 55 4,5 6,1
- L i GF 65,4 56,8 65 55 0,4 1,8
Tiszadrs, Rakoczi Ferenc ut 57/B.
Hrsz.:1115/1 F1 66,3 57,7 65 55 1,3 2,7

A referencia, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUGM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatdé, hogy a koézuti
zajterhelés a kozvetlen hatasterilet kérnyezetében nappal 0,4 - 4,1 dB-lel, éjjel 0,4 - 6,1 dB-
lel tallépi az eloirt hatarértéket.

Kunhegyesi elkeriilo Ut esetén

A kunhegyesi elkerild Ut esetében a beruhazas elmaradasa esetén, 2035-ben varhatoé zajterhelés
zajtérképes formaban az immisszids pontok helyének jelolésével, ZR7. abra szemlélteti. Az abran
és az alabbi tablazatban a zajtél védends létesitményekre vonatkozd immisszios értékeket is
feltiintettlk nappali és éjjeli idoszakra vonatkozoan.

5.7.9. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot - kozvetlen és kozvetett
Kunhegyesi elkeriilo ut
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Referncia Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel

Kozvetlen hatasteriilet

Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 66,7 58,1 65 55 1,7 3,1

Kozvetett hatasteriilet

] GF 67,6 59 65 55 2,6 4,0

Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 68,1 59,5 65 55 3,1 4,5
GF 68 59,5 65 55 3,0 4,5
Kunhegyes, Rakdczi utca 10-14. F1 68,5 59,9 65 55 3,5 4,9

Hrsz.:2015/2
F2 68,3 59,7 65 55 3,3 4,7
L GF 67,1 58,6 65 55 2,1 3,6
Kunhegyes, Vasartéer u. 2.

Hrsz.:1732 F1 67,8 59,2 65 55 2,8 4,2

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatdé, hogy a ko&zuti
zajterhelés a kozvetlen hatasteriilet kornyezetében nappal 1,7 dB-el, éjjel 3,1 dB-el,
kozvetett hatasteriilet kornyezetében nappal 2,1 - 3,5 dB-el, éjjel 3,6 — 4,9 dB-el lépi tul
a jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.

5.7.7. A létesitmény lizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2037. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, tervezési sebesség, beépitési valtoztatasok stb.
figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

34. sz. fout esetén

A tavlati allapotban varhaté zajterhelést zajtérképes formaban, az éjjeli id6szakra vonatkozodan, az
immisszids pontok helyének jelolésével, a ZT1-ZT8 abra szemlélteti.

Az alabbi tablazatban a zajtdl védendé létesitményekre vonatkozd immisszids értékeket tlntettik
fel nappali és éjjeli id6szakra vonatkozoan.

” s

5.7.10. tablazat: Tavlati kozati zajterhelési allapot - kozvetlen hatasteriilet 34. sz. féout
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Taviati Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgdlati pontok Szint Lamws [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel
Abadszaldk, Hrsz.:0517/4 GF 64,4 55,8 65,1% | 56,5* - -
Kenderes, Dékany Jdzsef u. 1. GF - -
Hrsz.:2153 55,9 47,4 65 55
Kenderes, Posta Ut 2. Hrsz.:1814 GF 65,3 56,8 67,1% 58,5% - -
Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 64,8 56,3 66,7* | 58,1%* - -
. GF 61,9 53,3 67,6* 59* - -
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 62,4 53,8 68,1* 59,5% - -
GF 62,7 54,3 68* 59,5* - -
Kunhegyes, Rakoczi utca 10-14. F1 63,2 54,7 68,5* 59,9% - -
Hrsz.:2015/2
F2 63 54,5 68,3* 59,7* - -
L GF 61,8 53,4 67,1% 58,6* - -
Kunhegyes, Vasartér u. 2.
Hrsz.:1732 F1 62,5 54 67,8%* 59,2* - -
Kunmadaras, Kunhegyesi ut 35. GF " - -
Hrsz.:109/2 63,8 55,2 65 55,4
. GF 64 55,4 65,4* 56,8% - -
Kunmadaras, Orsi Ut 21. Hrsz.:
2248/1 F1 64,7 56,1 66,1% 57,5% - -
Tiszaflired, Igari Ut. 58. GF o * - -
Hrsz.:3620/1 72 Sl 8 B0
Tiszaigar, Hrsz.: 107/3 GF 61,6 53,1 65 55 - -
Tiszaigar, Tancsics Ut 47. Hrsz.: 640 | GF 63,5 55,1 63,5% | 55,1% - -
GF 64,9 56,4 65 56,4* - -
Tiszaigar, Tancsics Ut 9. Hrsz.: 613
F1 65,8 57,3 65,8* 57,3* - -
Tiszaigar, Rakdczi Ut 52. Hrsz.:593 GF 68,7 60,3 68,7* 60,3* - -
Tiszaérs, Kut sor 2. Hrsz.:13 GF 65,2 56,6 66,6* 58* - -
o o ) GF 62,7 54,2 65 55,6% - -
Tiszadrs, Rakoczi Ferenc ut 23.
Hrsz.:142 F1 64,1 55,5 65,5% 56,9* = =
Tiszabrs, Hrsz.: 027 GF 67,8 59,4 69,5* 61,1* - -
. . .. ; GF 64 55,4 65,4* 56,8* - -
Tiszadrs, Rakoczi Ferenc ut 57/B.
Hrsz.:1115/1 F1 64,9 56,3 66,3* 57,7* - -

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWWM-EUM egylttes rendelet szerint az elGirt hatarértéket, illetve tobb védendd éplilet esetében
jelenleg hatarérték tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot (*-al jeldlve) tekintjik
kévetelménynek.
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A tavlat, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a koézuti
zajterhelés a vizsgalt terilet kdrnyezetében 1évo védendé éplileteknél sem nappal, sem éjjel nem
haladja meg a megengedett hatarértéket.

”w

Kunhegyesi elkeriilé Gt esetén

A kunhegyesi elkerlil6 Ut esetében a tavlati zajterhelés zajtérképes formaban az immisszids pontok
helyének jelolésével, ZT7. abra szemlélteti. Az abran és az alabbi tablazatban a zajtol védendo
létesitményekre vonatkozé immisszids értékeket is feltlintettiik nappali és éjjeli idGszakra
vonatkozoan.

5.7.11. tablazat: Tavlati kozuti zajterhelési allapot — kozvetlen és kozvetett Kunhegyesi
elkeriilo Gt

Tavlati Tullépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel

Kozvetlen hatasteriilet

Kunhegyes, Hrsz.:0633/23 GF 64,8 56,3 66,7* 58,1%* - -

Kozvetett hatasteriilet

) GF 61,9 53,3 67,6% 59* - -

Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 62,4 53,8 68,1* 59,5% - -
GF 62,7 54,3 68%* 59,5%* - -
Kunhegyes, Rakoczi utca 10-14. F1 63,2 54,7 68,5% 59,9% - -

Hrsz.:2015/2
F2 63 54,5 68,3* 59,7* - -
L, GF 61,8 53,4 67,1% 58,6* - -
Kunhegyes, Vasartér u. 2.

Hrsz.:1732 F1 62,5 54 67,8* 59,2* - -

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWWM-EUM egylttes rendelet szerint az elGirt hatarértéket, illetve tobb védendd éplilet esetében
jelenleg hatarérték tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot (*-al jeldlve) tekintjik
kévetelménynek.

A kovetkez6 tablazat bemutatja milyen mértékben csokken a zajterhelés Kunhegyes belteriletén

5.7.12. tablazat: Zajterhelés valtozasa az elkeriilo Gt megépiilésével

Tavlati Referencia Csokkenés
Zajterhelés Zajterhelés mértéke
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] Lamxs [dB] [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel

. GF 61,9 53,3 67,6 59 -5,7 -5,7

Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 67.
Hrsz.:1100 F1 62,4 53,8 68,1 59,5 -5,7 -5,7
GF 62,7 54,3 68 59,5 -5,3 -5,2
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Tavlati Referencia Csokkenés
zajterhelés zajterhelés mértéke
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] Lam«ks [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal | Ejjel
o F1 63,2 54,7 68,5 59,9 -5,3 -5,2
Kunhegyes, Rakoczi utca 10-14.
Hrsz.:2015/2 F2 63 54,5 68,3 59,7 -5,3 -5,2
o GF 61,8 53,4 67,1 58,6 -5,3 -5,2
Kunhegyes, Vasartér u. 2.
Hrsz.:1732 F1 62,5 54 67,8 59,2 -5,3 -5,2

A tablazat alapjan megallapithatd, hogy az elkertl6é Ut létesitésével a zajterhelés Kunhegyes
varos belteriiletén nappal és éjjel is 5,3 - 5,7 dB-el csokken a beruhazas megvalodsulasa
nélkuli allapothoz (referencia) képest.

Osszefoglalva tehat megallapithatd, hogy tavlati allapotban a 34. sz. féut 11,5 t-as burkolat-
megerosités és az elkerllo Ut létesitésének hatasara a referencia allapothoz képest a természetes
forgalomnovekedés ellenére is varhatéan csokkenni fog a zajterhelés a 34. sz. fouat
kornyezetében. Az elkeriilé Gt létesitésével Kunhegyes belteriiletének zajterhelése

jelentosen csokkeni fog. (nappal és éjjel is 5,3 — 5,7 dB-el)

5.8. REZGESVEDELEM

A rezgésvédelem célja bemutatni, hogy a tervezett burkolat-megerdésités hogyan valtoztatja meg
a kézut melletti épuletek rezgésterhelését épliletszerkezeti biztonsag és kérnyezeti rezgésterhelés
szempontjabdl.

A rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési terilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtozasok megépitésével esetlegesen keletkezé kérnyezetet karositdé hatasok, azok
mértékeinek, kdvetkezményeinek feltarasa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a karos
hatasok mérséklésének maddjara.

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. A tervezett nyomvonal
szakaszain csak a kozuti forgalomtdl szarmazoé rezgéskibocsatas jelenik meg.

A k6zut menti éplletek az alapozasukon keresztlil, a talajtol kapnak rezgésterhelést, amely
egyrészt dinamikai hatast fejt ki az éplletszerkezetekre, masrészt rezgésterhelésnek teszi ki az
épliletben tartézkoddé embereket.

A koOzuti rezgések az emberi érzékenység és az épllet kar szempontjabol értékelhetok. A jarmivek
altal keltett rezgések a 10-150 Hz (T=0,1-0,007 sec) kategdridaba esnek. Ezek csak az 1-2 mm-nél
nagyobb amplitidé esetén okozhatnak koézvetlen éplletkart, annak ellenére, hogy a mar erdsen
érezhetd, ill. kellemetlen érzékenységi kategoriaba esnek. Ilyen amplitidd azonban a talaj csillapitd
hatdsa miatt még nehéz kamionforgalom mellett sem szokott fellépni jé6 mindségl Utburkolat
esetén.

Idealis esetben homogén talaj esetén a longitudinalis és nyiréhulldmok a forrastdl minden irdnyban
terjednek, ezaltal jelent6s geometriai csillapitast, valamint a talaj csillapitasi tulajdonsagaibol
adodo veszteségeket szenvednek el.
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5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Kozuti kozlekedés esetén a vonatkozo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,A koérnyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl” jogszabalyi el6irdsai szerint a kornyezeti kozlekedési zaj-
és rezgésforrasok kozé tartoznak a kozuti létesitmények.

Az éplletekben tartézkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM
egylttes rendelet ,A kOrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol” hatarérték
megallapitasat az 5. mellékletének tablazata hatarozza meg.

5.7.1. tablazat: Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei
az épiiletekben

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiiszobérték hatarértékek
Epiilet, helyiség
Ao AM AMax
[mm/s?] [mm/s?] [mm/s2]
Lakoépiilet, tidil6épulet, szocialis otthon, 12 10 200
szallashely-szolgaltato épllet, kérhaz,
szanatérium lako- és pihendbhelyiségei 6 5 100

ahol Am - a rezgésterhelés még megengedhet6 értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket
meghaladja, a vizsgalatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgalatra van sziikség!

Amax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma
Megitélési ido

e nappal (6-22 6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos 8 o6ra
e ¢éjszaka (22-6 d6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos 0,5 6ra

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szerepld Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiliszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kiszdb az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kérnyezeti
korialmények kozott éppen hogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdlé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastél szarmazo
kérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-névekedést okoz. Kilon
jogszabaly nem készUlt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasterilet meghatarozasa a
lehatarolasra vonatkozoan, tovabba jelenlegi szabalyozasunk kovetelményként nem irja eld!

A kozuti forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban valo terjedési feltételektdl fliggéen ~10-20
m méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas hibahataron
beltli mértékben valik kimutathatéva. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a
rezgésvédelmi hatasterilet minden esetben koézel az Gt nyomvonaldhoz, a zajvédelmi
hatasterileten belll hatarolhaté le.

5.8.3. Védendo létesitmények

A rezgésterhelést6l védends létesitmények azonosak a zajvédelmi fejezetben kozolt éplletekkel,
de kllon kiemelend6 a rezgésvédelmi szempontbdl kedvezdétlen helyzetben [évo tervezett
koérforgalomhoz legktzelebb esé 5362 Tiszadrs, Gatorhazak, hrsz.: 027 sz. alatti lakdéplilet.
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5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Az alapallapoti rezgésterhelés leirasara, a jelenlegi kdrnyezeti allapot bemutatasara immisszios
rezgésterhelési vizsgalatot végzett a Vibrocomp Kft., hogy a meglévl szakaszon rezgésvédelmi
szempontbdl kritikus éplletben, az aktudlis kozati forgalomhoz tartozd rezgésterhelés
meghatarozasat helyszini miszeres méréssel megallapitsa és ellendrizze a kévetelményértékek
teljeslilését.

5.8.4.1. Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok és eldirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet,

e MSZ 18163-2:1998 ,Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben”,

e MSZ ISO 2631-2:2005 ,Mechanikai rezgés és |6kés. Az emberre hatd egésztest-rezgés
értékelése. 2. rész: Rezgés az éplletekben (1 Hz-t6l 80 Hz-ig)”

5.8.4.2. Vizsgalati médszer

e A vizsgalatok soran a sulyozott rezgésgyorsulas effektiv maximum értékét [mm/s?] mérjik
3 ortogonalis irdanyban egyidejlileg. A mintazast a mérési idGtartam alatt folyamatosan
végezzik, igy kivalasztva a nappali id6szakban (06°0-22%0) a legnagyobb rezgésterhelést
adé folyamatos nyolc érat (28800s), illetve az éjjeli id6szakban (22°°-06%) a legnagyobb
terhelést ado folyamatos fél érat (1800s).

e Mérdiranyok:

o X-irany: a rezgésforras tengelyére meréleges, vizszintes irany,
o Y-iradny: a rezgésforras tengelyével parhuzamos vizszintes irany,
o Z-irany: a rezgésforras sikjara meroleges (fligg6leges) irany.

e A gyorsulasérzékel6t szabvanyos, ontottvas rezgéscsatolo elemre (MSZ 18163-2:1998 sz.

szabvany szerint) rogzitettik.

5.8.4.3. Vizsgalati pont(ok)

A rezgés és a hang terjedésénék analdgidja kozel azonos, de a vivékdzeg eltérd. Altaldnossagban
kijelenthetd, hogy az egyik dominans tényez6 a rezgésforras és vizsgalati pont (lakdépilet) kozti
tavolsag. Masrészt a kozlekedési sebességnek, illetve a jarm(ivek tdmegének van jelentds szerepe.
Ebbdl kifolydlag a mérési pontok kijelolésénél els6dleges szempontként a legkdzelebbi éplilet(ek)et
vesszik figyelembe.

A tervezett nyomvonal hatasterliletébe esdé védend6 éplletek jelenlegi rezgés immisszidjat
helyszini rezgésvizsgalattal és az értékeléshez szikséges szamitassal allapitottuk meg. A
megvaldsuld allapot bemutatasahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi vizsgalati pontot Ugy
valasztottuk ki, hogy az jél reprezentalja a kozut rezgéskibocsatasat.

KRMP1: 5362 Tiszatrs, Gatérhazak, hrsz.: 027 sz. alatti lakdéptletben, a legnagyobb

rezgésgyorsulast adé védendd helyiség geometriai kozéppontjaban, a padld sikjanak aljzatan.

> Mérés id6pontja: 2023.02.21 - 22.
> Rezgésforrasok: 34. sz. fout forgalma
> A mérési pont a kozuttdl Ny-ra helyezkedik el az uttengely kozépvonalatdol ~13 m

tavolsagban.
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A vizsgalt uUtburkolat aszfalt, a mérési pont kdrnyezetében taldlhatd Utszakaszra utburkolati
egyenletlenségek és hibak megléte jellemz6. Az Utszakasz allapota a nagy terheltségnek
készonhetéen nyomvalyls és repedezett.

A kovetkez6 fotdk szemlélteti a vizsgalati pont kornyezetében talalhatd Gtszakaszt.

5.7.1. abra Vizsgalt Gtszakasz utburkolata

Mérési adatok

KRMP1: 5362 TiszaOrs, Gatérhazak, hrsz.: 027 sz. alatti lakéépiletben elvégzett helyszini vizsgalat
eredményei az alabbiak:

5.7.2. tablazat: KRMP1 vizsgalati eredmények

Mérési adatok X irany Y irany Z irany

[ mm/SZJ [ mm/SZJ [ mm/SZJ

nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel
Mérési ido 1200-2000 / 1200-2000 / 1200-20%° /
0230-03% 0230-03% 0230-03%

Am 0,854 /0,858 | 0,563 /0,456 | 5,741 / 3,046

36,308/
Amax 1,230/ 1,303 | 3,020/ 2,213 22 387

A mérési idon bellil a sulyozott rezgésgyorsulas (aw) értékei valtoznak az alabbi abran bemutatjuk
a 30s-onkénti sulyozott rezgésgyorsulas- maximumok valtozasat a mérési idén belll. A bemutatott
idéfliggvényt a megitélési idére atlagolva hatdrozzuk meg a mértékadd sulyozott rezgésgyorsulast
és az értékeléshez szlikséges adatokat.
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5.7.2. abra Sulyozott rezgésgyorsulas maximumok valtozasa az ido fiiggvényében a
nappali/éjjeli megitélési idéoszakban
5.8.4.4. Vizsgalati eredmények

Az alabbi tablazatban osszesitettliik az értékelend6 kdrnyezeti rezgésvizsgalati eredményeket:

5.7.3. tablazat: Jelenlegi (alapallapoti) rezgésterhelés meghatarozasa a vizsgalati
pontokon

Awm Amax Hatarérték Tullépés mértéke
H 2 2
Helysz'n [mm/s’ ] [mm/s, ] Am Amax Am Amax
nappal/éjjel nappal/éjjel
nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel
5362 Tiszadrs,
KRMP1 Gatbrhazak, 5,741 / 3,046 36,308 / 22,387 10/5 200 /100 0/0 0/0
hrsz.: 027

Az elvégzett vizsgalat alapjan kijelenthet6, hogy a ko6zuti koézlekedésétél szarmazo
rezgéskibocsatas, a kornyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EiiM egyiittes rendeletben meghatarozott kdovetelményeknek megfelel. A kozlekedéstdl
szarmazé emberre hatd rezgés terhelési hatarértékei a Tiszadrs, Gatérhazak, hrsz.: 027 sz. sz.
alatti lakéépuletben teljestiinek a jelenlegi allapotban.

Frekvencia analizis

A mérések és értékelések soran frekvencia elemzést végeztiink a legnagyobb értékkel rendelkez6
elhaladas zavard hatasanak megallapitasa érdekében.

A koOzuti forgalomtol szarmazé legnagyobb  mérték(i elhaladads rezgésterhelésének
frekvenciafliiggvényét az alabbi abra szemlélteti.
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5.7.3. abra A mért legnagyobb RMS amplitidé frekvencia fiiggvénye

Dominans frekvencia: 12,5-20 Hz
5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés

Jelent6s kockazati tényez6 az épitési tevékenység, az alapozasi munkak végzése. A legnagyobb
kockazati tényez6 az alapozas, ill. a bontasi tevékenység. Az épitésnél tehat olyan eljaras
alkalmazasara van szlikség, amely a legkisebb dinamikai terhelést okozza a meglévé épuletekben.

Targyi Utszakasz épitése soran mértékadd rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsGsorban a
vibrohenger m(ikédése kdzben kell szamitani, valamint a szallitds sordn, a szallitasi Utvonalakhoz
kozeli beépitésnél.

A rezgés hatdsa, nagysaga az alabbiaktol flgg:

- épitési tertilet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
- Ut jellemzéi:
e Utvonal vezetés (emelkedd, lejt6, kanyar, stb.)
e Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
e Ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
e Ut al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirdasi modulus, csillapitasi tényezd,
slirliség, Poisson tényezd, sajat frekvencia, hulldamterjedési sebesség).
- terjedés (vapanal és Utépitésnél is):
e talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hOmérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, hulldmterjedési sebesség, csillapitasi
tényez0, slir(iség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),
e hullamterjedési formak a talajban, testhulldamok (nyiras, nyomas),v fellleti hullamok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),
e talajban levé épitmények (col6p, injektalds), talajban levé csdvek, csatornak, régi
épliletdarabok,
e terjedési Uton levd faallomany (gyokérzet).
- védendo épllet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az Utépitési fazisok soran a szallitasokbdl,
ill. a vibrohenger m(ikodése soran keletkezik az it 30 m-es kdornyezetében érzékelhet6 rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékl rezgést.
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Az épitési munka altal rezgésterhelésének leginkdbb kitett épilletekben gondoskodni kell a
veszélyeztetett épulletek rezgésterhelésének monitorozasardl (folyamatos ellenGrzésérdl). A
hatarérték megkdozelitésekor a Kivitelezo és helyszinen 1évl épitésvezet6 figyelmeztethetd, majd
ezt kovetben, amennyiben az épitkezéstdl szarmazd legnagyobb mért rezgésértékek abszollt
maximuma meghaladja a hatarértéket, ledllithaté az aktualis munkafolyamat. Ezt kovetéen olyan
eljarasra, gépek alkalmazasanak megvalasztasara van szikség, amely kisebb dinamikai terhelést

okoz a meglévé épulet(ek)ben.
Az épitési rezgésterhelés megfelel6 rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének

minodsitheté mind a 34. sz. f6at burkolat-megerdésitése, mind a kunhegyesi elkeriilé at
létesitése soran.

5.8.6. A létesitmény lizemelése és ilizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezéssel érintett Utszakasz vonatkozasaban a jelenlegi rezgésterhelés meghatarozasara
rezgésvizsgalatot végeztiink a legkodzelebbi védend6 lakdéplletben. Megallapitottuk, hogy a
meglévé Utburkolat allapota és a forgalmi korilmények teljesitik a rezgésvédelmi hatarértékeket.
A tervezett beruhazas soran az Utpalyaszerkezetének burkolat-meger@sitése soran jo mindségl
Utburkolattal ellatott 2x1 forgalmi savos Gttest kerl kiépitésre. A kdzlekedési sebesség valtozatlan
marad, tovabba jelentés mérték(i forgalmi névekmény sem varhatd. Koévetkezésképp, a tavlati
allapotban sem varhaté a jelenleginél nagyobb amplitiiddju rezgés amplitidok kialakulasa.

A tervezett kunhegyesi elkertl6 Uttdl a legk6zelebbi védendo lakdéplilet 60 méterre talalhatd. Ilyen
tavolsagban a rezgésvédelmi hatarértékeket a tervezett Ut rezgésterhelése nem haladja meg.

A kordbbi megallapitdsok alapjan kijelenthet6, hogy a tervezett beruhazasok hatasara a
meglévo épiiletekben a rezgésterhelés nem fog novekedni, a rezgés sllyozott
egyenértékii gyorsulasa nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EiiM
egyiittes rendelet szerinti hatarértéket.

Rezgésvédelmi monitoring vizsgalat elvégzését nem irjuk eld.
5.8.7. Monitoring pontok kijeldolése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi helyeken
javasolunk monitor pontokat felallitani:

Mérési helyek:

1. Vizsgalati pont: 5362 Tiszaors, Gatérhazak, hrsz.: 027 sz. lakdéplilet.

Mérések ideje:

— Alapallapot mérés: Epités megkezdése elébtt.
- Epités alatt: A legnagyobb rezgésterheléssel jaré munkafolyamat alatt/legnagyobb
szallitasi kapacitads mellett.
Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.
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5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elGirdasainak betartasa szikséges:

> 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
> 45/2004. (VII.26.) BM-KVvVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;
> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl;
> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitlipari kivitelezési tevékenységrél;
> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;
> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;
> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;
> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi k6zszolgaltatas végzésének
feltételeirdl;
» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;
> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu).
Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind a kivitelezés (bontas-épités), mind az Gizemelés
soran szamitani kell, a hulladékok képz6édését két esetben vizsgaljuk:

> kivitelezési munkalatok (bontas, épités) soran keletkez6 hulladékok,
» Uzemelés soran keletkez6 hulladékok.

A Hulladéktorvény alapjat a hulladékhierarchia rendszere képezi, amely elGirja, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenységek gyakorldsa soran meghatarozott els6bbségi sorrendet kell
biztositani. Ez azt jelenti, hogy - bizonyos kivételektdl eltekintve - a legjobb megoldas a megel6zés,
azonban ha ez bizonyos korlilmények k6zott nem lehetséges, akkor a lehetd legtébb hulladék
esetében alkalmazni kell az Ujrahasznalatot, az Gjrafeldolgozast, a hasznositast, és csak legvégso
esetben lehet a nem hasznosithaté hulladékokat artalmatlanitani.

Hulladékhierarchia:

- a hulladékképz6dés megelGzése;

- a hulladék Ujrahasznalatra el6készitése;

- a hulladék ujrafeldolgozasa;

- a hulladék egyéb hasznositasa, igy kiilondsen energetikai hasznositasa; valamint
- a hulladék artalmatlanitasa.

Hulladékgazdalkodasi alapelvek

A fejezet készitése soran a hulladékrol szdélé 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIIL torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve
A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
térekedve kell a tevékenységet végezni.

> megelGzés elve
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A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitdé haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi s mlszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszerdsitett célok kitlizésével kell elésegiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehetbévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a koérnyezeti adottsdgokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilonleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartdja felel6s a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve

EI6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gy(lijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositdas utdn a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerlilhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra kerll6 telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.9.2. Hatasterdilet
Kozvetlen

K6zvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre kerll. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(jtése szilikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzds kodzvetett hatdsok teriiletéhez kapcsolhatdé az a
térség, amely az épitésb6l szarmazd, és az Uzemelés idGszakaban keletkezé hulladékokat
befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A tervezett beruhdzas teriiletén a jelenleg is hasznalatban 1évd Uton az 5.9.5 Uzemelés soran
keletkez6 hulladékok c. fejezetben felsorolt, (izemelés soran keletkezé hulladékokkal megegyez6
hulladékok képzédnek. A tervezett nyomvonal tobbi részén hulladékok keletkezésével nem
szamolunk.

A tervezett beruhazas hulladéklerakd telepet, vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerakd
teriletét nem érinti.

Az érintett telepliléseken az NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. és NHSZ Tisza Nonprofit Kft. latjak el a
hulladékgazdalkodas kdzszolgaltatas feladatait.

Lehetséges hulladékkezelSk a tervezési terilet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi

Informacids Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)
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5.9.4. Kivitelezési munkalatok soran keletkezo hulladék

A kivitelezési munkalatok (épités-bontas) soran (beleértve az anyagnyer6 helyeket is) nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak Gtemezésének megfelelGen.

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten kerll sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza majd részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozé
feladatokat a Kivitelezd részére, ahogyan a becslilt hulladékmennyiségeket is, amely mennyiség
nagymértékben fligg az alkalmazandd épitési technoldgiatdl, az anyagok Ujrahasznalatatol,
beépithetGségi lehet6ségétol. Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriletet Ugy kell
majd kialakitani, hogy a lehet6 legoptimalisabban kiszolgalja az épitési munkalatokat, biztositsa az
épitési  nyersanyagok, munkagépek elhelyezését, az  épitési munkalatok  alatti
hulladékgazdalkodast.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthaté fejlédés alapjan elényben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jaro technoldgiai megoldasokat és térekedni kell a hulladék keletkezés megel6zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgy(ijtést és a lehetd legnagyobb mértéki{ Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsild hulladékokat megkilonboztetett figyelemmel, elkllonitetten és
szigoruan ellen6rzétten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonulasi (organizacids) tertileten kertl sor, a Kiviteli
Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozdkat.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok felsoroldsa azonositd kod szerint a hulladékjegyzékrol
sz0l6 72/2013. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint:

5.9.1. tablazat: A tervezett Utszakasz burkolatmegerdsitése, valamint az Gj Utszakasz
kivitelezési munkalatai soran az alabbi azonosité kdéddal rendelkezé hulladékok
képzodhetnek

Azonosito
kod
17 01 01 beton
17 03 02 bitumen keverék, amelyek kiilonb6éznek a 17 03 01-tdl
17 05 04 fold és kovek, amelyek klilonbdznek a 17 05 03-tol
17 09 04 épitési és bontasi hulladék, kev,ert épftkezésj és bontasi hulladékok, amelyek
klilénbdéznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl
20 02 01 kerti hulladékok, biolégiailag lebomlé hulladékok
20 02 02 kerti hulladékok, talaj és kdvek
20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitasbol szarmazd hulladék

Megnevezés

A tervezés jelenlegi fazisaban az épitési hulladékok pontos mennyisége még nem ismert.
A varhatéan képz6dd hulladék nagy része nem veszélyes, inert hulladék.

A Kkivitelezés soran keletkez6é inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mliveleteket kévetéen felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakéba torténd
szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tértén6é hasznositasra nincs
mad. A felel6s miszaki vezetd - a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint dont az épitési
terlletrdl szarmazo bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

Az Utburkolat-megerdsités soran keletkez6 mart aszfalt Ujrahasznalata tervezett az alaprétegben,
vagy a burkolatan foldutcsatlakozas kifuttatasanal, de ennek sorsardl a késdbbiekben dontenek. A
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bontasi tevékenység soran keletkezé mart aszfalt becsilt mennyisége 30 000 m3, de ez a késGbbi
tervezési fazisok soran még pontositasra kertlhet.

A megfelelGség-igazolassal el nem latott letort anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazé anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd.

A nem veszélyes hulladékok kozil az értékesithetOket, hasznosithatdokat kiilon kell gydjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek berendezések tizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyotleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). Ezen
hulladékok tobbsége a kivitelezd telephelyén keletkezik, a gyorskarbantartdsbol szarmazo
mennyiségek a felvonulasi terlleten fordulnak majd el6. A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjel6lt hulladékok, melyek esetében a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Az épitési munkak soran keletkezett veszélyes hulladékokat (Azonositd 13 kod), valamint ezek
foldelegyeit kulon kell gy(jteni. A keletkez6 veszélyes hulladékokra vonatkozdéan a 225/2015. (VIII.
7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani és engedéllyel rendelkez6 atvevonek lehet atadni
kezelésre, itt is a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat elényben részesitve.

A tervezett munkalatok soran az alabbiak szerinti veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

> hasznalt olajok (13 02 06*) és olajfelszivdo anyagok (15 02 02*), (munkagépek napi
karbantartasa soran keletkez6 olajmennyiségek esetében);

> hasznalt festékes eszkozok, gongyodlegek, higitdk és olddszerek - veszélyes anyagokkal
szennyezett fellilet( hulladékok (15 01 10%*, 15 02 02%*);

> veszélyes anyagokat tartalmazoé fold és kdvek (17 05 03*) is keletkezhetnek.

Az épités teljes id6tartama alatt a felhasznalasra kerlld épitési vegyi anyagok, pl. festékek
biztonsagos tarolasara fokozottan kell tigyelni. A kilirtilt géngyolegeket zart helyen és edényzetben,
csapadéktdl védve kell tarolni, hogy a szennyezddés véletlenlil se mosddhasson a talajvizbe.

A veszélyes hulladék gyljtését, elszallittatasat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben elGirtaknak
megfeleléen kell végezni, vagyis gyUijtésiik, szallitdsuk soran a kérnyezet nem veszélyeztethetik,
szennyezhetik.

A beruhazasi terileten dolgozok létszamatdl fliggéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terilet szocidlis és irodahelyiségeiben
keletkezik. A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 mennyiségtik jelenlegi tervezési fazisban nem
becsulhetd, a munkavallaldk l|étszamatdl fiigg. Megfelel6 gylijtésrdl (ideértve a szelektiv
hulladékgylUijtést is), idészakos elszallitasukrol kozmiszolgaltato fele gondoskodni kell.

Hulladékok gyijtése

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gyljtésére, kezelésére, bizonylatolasara
vonatkozokat.

A nem veszélyes hulladékok gyUjtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elkulonitett kell
torténjen. Burkolatlan gydjtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ib6l adéddan normal idéjarasi kortilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség
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A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az eldirdsoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethet6 legyen hulladéktipusonként és
technologianként,

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellen6rzések
kiszolgalasara.

> a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérGjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kdvethet6
legyen, a bizonylatokat Ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepiilésnév, telepliléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék nyilvantartasba (munkahelyi gyljt6hely esetében) vagy az tzemnapldba
(Gtzemi gy(jt6hely esetében). Nem veszélyes hulladék képz6désére vonatkozd napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozd kivitelezé feladatai kozott
szerepel egyebek mellett az épitési munkatertileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléoban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozd kivitelez6 a sajat elektronikus épitési napldjanak
a vezetésével megbizhatja a felel6s mUliszaki vezetsjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitoltése és az épittetonek térténd
atadasa.

5.9.2. tablazat: Hulladéknyilvantarto lap a kivitelezési tevékenységekhez

A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindsége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kodja (tonna)
. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
5. Fémhulladék 2,0
17 04 04
17 04 05
17 04 06
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A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindsége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kodja (tonna)
17 04 07
17 04 11
6. Mlanyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi 17 09 04 10,0
hulladék
17 01 02
17 01 03
8 Asvényi eredet( 1701 07 40.0
' épitéanyag-hulladék 17 02 02 !
17 06 04
17 08 02

A keletkez6 épitési hulladék mennyisége ha meghaladja a fenti tablazataban (45/2004. (VII.26.)
BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamu melléklet) foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tébbi csoporthoz tartozé hulladéktédl elkilénitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkezd hulladék mennyisége mégsem éri el egyik csoportban
sem a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendeletének |. szamud melléklet szerinti tablazatban
k6zolt mennyiségi kliszobértéket, az épitteté mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6
kezel6h6z torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését.

Az épités soran kitermelt, szennyezetlen talaj akkor nem tekinthetd hulladéknak, ha az a kitermelés
helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra keriil.

Amennyiben nem az épités helyszinén kerll felhasznalasra, azt az épités helyszinérdl elszallitjak,
hulladéknak mindsul és be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl sz6lé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
szerinti megfeleld hulladékazonosito kdéd ala. A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt abban az esetben lehet mellékterméknek
tekinteni, amennyiben egylittesen teljesliinek a Ht. 8. § a)-e) pontjaiban rogzitett feltételek vagy
az hulladékként hasznositason esik at és a hulladék statusz megszlinésére vonatkozoan teljesilnek
a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A kitermelt talaj felesleg az 6énkormanyzat altal kijelolt
helyen kizardlag abban az esetben rakhato le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek
tekinthet6, egyebekben kizardlag arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6
atvevének adhaté at.

Hulladékok szallitasa, kezelése

Hulladékot atadni csak az arra jogosult, érvényes engedéllyel rendelkez6 atvevének lehet, melyet
ellenérizni kell.
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A Kivitelez6 hataskorébe tartozik a hulladék atvevé kivalasztasa. A hulladékhasznositassal torténd
kezelését eldnybe részesitve, gazdasagossagi szempontok, kozelség elvét figyelembe véve, az

11111

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacids Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

5.9.5. Uzemelés soran keletkezoé hulladék

A tervezett beruhazas terliletén - a kiépllést és hasznalatba vételt kdvetéen - kis mennyiségben
veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtdja jelenleg csak
részben ismert, illetve tapasztalat alapjan becsilhetd.

Kozvetlen hatasterlletlik az ut terliletére, kdzvetett hatasteriiletiik a keletkezés helyétdl a végleges
elhelyezés helyéig tart.

Az (zemelési id6szakra vonatkozd elGirasokat a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. Kezelési Tervei fogjak
tartalmazni, melyben el6 kell irni a vonatkozdé jogszabalyok szerint a gyljtésre, kezelésre,
nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozdkat.

Az Utszakasz (izemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az Ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok, festése és mosasa),
utat szegélyez6 zoldfelllet gondozasa,

kommunalis hulladék elszallitasa,

az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt);

esetleges havaria események, balesetek.

YV V V V

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.9.3. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék
Megnevezése ,I’jggnoswo Keletkezés helye Javaslat kezelésre
Hulladékka valt - . . s
gumiabroncsok 16 01 03 Illegalis hulladéklerakas Hasznositas
Bitumenkeverék 17 03 02 Utkarbantartés, javitas Hasznositas
Fémek (pl. Karosodott Utszerelvények "
vashulladék) AU 0L A0 karbantartasa, cseréje NEEATES 5
Blolog|,a|lag lebomld 20 02 01 Utat szegelyezo zoldfelllet Komposztalasra torténd atadas
hulladékok karbantartasa
Eﬂﬁ:gék i dég'r‘:f/’g'esa: Tllegalis hulladéklerakas,

Y - .. | 200301 kozlekedés soran utasok altal | Lerakdba torténé elhelyezés
VS Elspprtitcer elhagyott hulladék
hulladékot is 9y
Uttisztitasbdl szarmazé | 20 03 03 e ns . . . .
maradék hulladék Uttisztitas, karbantartas Lerakdba torténd elhelyezes

77 -

Nem veszélyes és kommunalis, telepiilési hulladékok gylijtése, artalmatlanitasa

A nem hasznosithatd veszélyesnek nem minGstlé hulladékok a telepllési szilard hulladékokhoz
hasonloan, illetve azzal egyitt kezelenddk.
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Az illetékes kozutkezel6 gondoskodik a keletkez6 kommundlis hulladékok rendszeres
Osszegylijtésérdl és elszallitasardl.

Az emlitett 6sszegy(jtott hulladékokat a megfelelé6 jogosultsdggal rendelkez6 hulladéklerakd
telepekre kell szallitani.

A veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran az 5.9.4. Kivitelezés soran varhatdan keletkezd
hulladék c. alfejezetben feltlintetett, csillaggal jeldlt veszélyes hulladékok keletkezhetnek.

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben elbre lathatéan nem varhato.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefiigg6 tevékenységeket a veszélyes hulladékokrél sz6l6 225/2015.
(VIII. 7.) Kormanyrendelet elirdsai szerint kell megszervezni.

A veszélyes hulladékok gyUjtését a kozutkezel6, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet elGirasai
szerint, a kdrnyezet szennyezését kizaré maddon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatarozhaté meg.
5.9.6. A létesitmény felhagyasa

Az ut felhagyasa nem varhaté.

Az Ut épitésekor épitési, mig felhagyasakor bontasi munkakkal kell szamolni. A bontasok soran
keletkez6 tormelékek, bontasi anyagok megfelel6 kezelése az érvényes kornyezetvédelmi
jogszabalyok szerint a bontast végz6 vallalkozd szerz6dés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekinthet6 a kdrnyezetre veszélyesnek
hasznositasra, illetve inert hulladéklerakoéba kertil, mig azon része, amely veszélyes a kdrnyezetre
az érvényes kornyezetvédelmi elGirdasoknak megfeleléen keril artalmatlanitasra.

A telepités és felhagyas teljes folyamata alatt a vonatkozo rendeletek maradéktalan betartasa
szlikséges a hulladékok kérnyezetbe kerlilésének megakadalyozasa érdekében.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegl eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsliilhetd.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kodzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerilhet az utburkolatra. A veszélyes aruk szallitasat nemzetk6zi egyezmények szabdlyozzak,
amelyek régzitik az ilyen esetekben sziikséges Iépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitdsardl (ADR).

Belf6ldi szallitasokra térténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevOjének dnmaga, szdllitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tlz, infrastruktiraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet elharitasi tervek tartalmazzak a telepliléshez kapcsoldodd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger6sitd er6inek a védekezésbe torténé bevonasa, az erdk logisztikai biztositdsa a
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinaldsaval torténik.

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegGbe. Az igy keletkezé anyagok mindségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében elsdsorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztll a felszini vizek és a talajviz

szennyezO6dhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyezddését.
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5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kérnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Torekedni kell a keletkezd hulladék mennyiségének minimalizalasara, a keletkez4 épités
anyagok kivitelezésen belili felhasznaldsara, hasznositasara.

» AKkivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérél, elhelyezésérél,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
rogziteni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gyljtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroloit, valamint a féldmunkagépek Uzemanyag-taroldit, a
talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizaré mddon, karment6é edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott, vagy mar burkolt fellileten sziikséges elhelyezni.

» A keletkezd hulladékot tekintetében kizardlag engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek
lehet atadni, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a
hulladékhasznositassal tortén6 kezelési modjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési térmelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell
szallittatni azokat.

Az lizemelési idészakra vonatkozé elGirdasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
Hulladékgy(ijté edényzetet a pihenbhelyek kozelében javasolt elhelyezni.

Az lizemelési id6szak alatti karbantartasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozo
el6irasok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid 0j vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez kot6d6 él6helyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:
e A vizekkel kapcsolatban Iévé élGhelyek védelme, allapotuk javitasa,
e A fenntarthaté vizhasznalat elésegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,
e A vizminGség javitasa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csdokkentésével,
e A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos cstkkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mdédositasokra) vonatkozd elbirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).
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Ennek eldéntésére szolgal az Un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen donteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelent0s hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
létesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

”r

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szlikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelentds hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kdvetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai mddosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest j6
okologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a jo okologiai potencialja, illetve a
felszin alatti viztest j6 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy
egy felszin alatti viztest allapota romldsanak nem megakadalyozasdhoz vezethet?

VIBROCOMP

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthaté fejlddéssel kapcsolatos emberi Nem szukséges
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalé allapotrol j6 dllapotra valo  |yae a4.7 cikk
romlasanak nem megakadalyozasahoz vezet? alkalmazasa
Igen -
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
allapotara gyakorolt negativ hatasok csokkentésére?
Igen l
Attervezhetd 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest médositasat eredményezik, mas
Igen - . i . i .
a olyan eszkozokkel is, amelyek miszakilag kivitelezhetéek, nem jarnak aranytalanul
beavatkozas? magas koltségekkel, és Iényegesen jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?
Nem
Nem =

nem

Mas a 4.7 cikknek
megfeleld VKI célok

tGzhetok ki

4. A beavatkozasok oka elsérend( kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI célok megvalosulasabdl fakadnak,
Nem felulmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartasa, vagy a fenntarthaté fejlédés tekintetében?

Igen

Igen 5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgyjté mas

viztestein tartdsan a VKI célok megvaldsuldsat, vagy
veszélyezteti azokat?

Nem

Nem 6. A beavatkozas 0sszeegyeztethetd az

egyéb kozosségi eldirasokkal?

Igen l

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a

Nem

védelmi szintet, amit a meglév kozosségi
el6irasok?

Igen l
A 4.7 pont szerint kitGizhetok mas VKI célok

l

bemutatja, a célokat 6 évente felulvizsgaljak.

A beavatkozasok okait a vizgy(jté-gazdalkodasi terv részletesen

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamat abraja

Az Eurodpai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkit(izéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgyUjt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagdllamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkoz6 — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(ijt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).
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A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijték jellemzéit és a kérnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez szikséges intézkedéseket. A felllvizsgalat, és a korszerlsités alapjat
minden esetben az elmult idészakra vonatkozo terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkoz6 intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felllvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartoz6 vizgy(jt6ket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adddod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetben 2021-ig felll vizsgaltdk az el6zd, azaz a VGT-2-ben megadott
célkit(izéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Gjabb kérnyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 0sszeegyeztesse a VKI kérnyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mez6gazdasag, vidék- és terliletfejlesztés, energiatermelés, hajézas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatdé vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai k6z6tt van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozads kezelésének lehetOségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptéacids
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és (zemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak vizsgalatanal.

A 34. sz. fout 11,5 tonnas burkolaterdsitésének, valamint Kunhegyes elkerll6 kivitelezése, illetve
az lzemelés a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és ©koldgiai allapotat varhatéan nem
befolydsolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara a 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
réviden ismertetjlk a tervezett projekt hatasait:

1. Hidrolégia

A fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-18
Nagykunsag tervezési alegység részét képezi.

2-18 Nagykunsag tervezési alegység

Az alegységet természetes medrek és mesterséges vizgazdalkodasi célu létesitmények hataroljak.
Egy komplex vizgazdalkodasi egység, mely a Kozép-Tisza volgyében helyezkedik el. Meghatarozo
létesitményei a Tisza-td és 6ntbzGcsatornai. A tertletet a névadd Nagykunsagi-fécsatorna valasztja
ketté, mely jelent6s potencialjaval meghatarozdja az alegység vizgazdalkodasanak. A tervezési
alegységet észak, északnyugati iranybdl a Tisza-td jobb parti toltése, északkeleti iranybdl a
Tiszafliredi 6nt6z6-fécsatorna és a Német-ér, keleti iranybdl a Hortobagy-Berettyo, déli iranybdl a
Harmas-Koros, nyugati iranybdl a Tisza hatarolja.

Az alegység terlilete 3300 km?2. A tervezési alegység terllletén komplex belvizelvezetd,
mezdgazdasagi vizigényt kielégitd és térségi vizpotld rendszerek miikédnek. Innen valdésul meg a
Ko6ros-volgy vizpodtlasa is.

141



34. sz. féut Tiszafiired (33. sz. f6ut) - Fegyvernek (4. sz. f6ut) kézotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-
megerdésitése és parhuzamos kerékpdrit tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-megerdsitése és
Kunhegyes elkeriil6 létesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
VIBROCOMP

A felszin nagy része felt6ltott siksag, a folydk alakitottak ki. A talajok tobbsége valyog és agyag,
infuzids 16sz, agyagos 16sz. A genetikus talajosztalyozas szerint a talajok mezdségi (csernozjom),
réti, szikes és ontés fétipusokba sorolhatok.

Az alegységet 6sszesen 11 db felszin alatti viztest érinti. Az alegységben 28 6nalld felszini viztest,
illetve viztest vizgy(ijto terllet kerilt kijel6lésre, ebbdl 16 vizfolyas, 9 holtag, 2 tarozd, valamint itt
talalhatd a Tisza-t6 4 medencéje, mely egy alloviz viztestet alkot.

Az alegységben Gsszesen 1 felszini 82 db Gzemeld -, 1 db tartalék — és 0 db tavlati felszin alatti
ivovizbazis szerepel. Az Uzemel6 felszin alatti vizbazisok 0sszes védendd vizkészlete 51 220 m3
/nap. A véd6idomok és védoteriletek kijeldlési folyamata a hatdsagi hatarozat kiadasaval és ennek
kovetkezményeként a belsd és kiils6 védoteriletek foldhivatali telekkdnyvi bejegyzésével ér véget.
A védoterileti hatarozatok kiadasaban jelentds elmaradas van. A nyilvantartas szerint mindossze
66 db kozcélu vizbazis rendelkezik védéterlileti hatarozattal. A hatarozattal nem rendelkez6
vizbazisok szama 17 db.

II. Felszini vizek védelme

A fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-18 Nagykunsag
tervezési alegység részét képezi.

A vizsgalt nyomvonal a 30 éves (3,3%) a 100 éves (1%), illetve az 1000 éves (0,1%) valdszinlségl
potencialis eléntési térképek alapjan arvizzel veszélyeztetett teriileteken halad keresztlil. A 30 éves
valdészinlségl elontés Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek térségében érinti a nyomvonalat,
hosszabb szakaszon a hataran halad Kunhegyes és Fegyvernek kdzott. A 100 éves és az 1000 éves
valdszinliségl elontés Tiszadrs és Fegyvernek kozott érinti a nyomvonalat.

Az aldbbi KOTIVIZIG kezelés( belviz- és o6ntdz8csatorndk érintettek az attal parhuzamos
nyomvonalon:
> 1. sz Tiszafuredi 6nt6z6 fécsatorna
Nagy foki 3-6-2 belvizcsatorna
Nagy foki 3-14 belvizcsatorna
Nagy foki 3-13 belvizcsatorna
Tiszafliredi 6nt6z6 f6écsatorna
V-1-11. sz. belvizcsatorna
V-1-10. sz. belvizcsatorna
V-1-10-a. sz. belvizcsatorna
Nk.-III.-2 Ont6z6 flirtcsatorna
Kakat f6csatorna (belvizcsatorna)
Nagykunsdagi fécsatorna keleti szivargd arka
Nagykunsagi fécsatorna

YVVVYVYVVYVYVYVYYVYYYVYYVY

Y

illetve néhany onkormanyzati (névtelen) arkot, pl.:
> Fegyvernek: Kocsordosi B csatorna

A tervezett nyomvonal felszini vizet (tavat) koézvetlentl nem érint. Felszini vizet a nyomvonal
Tiszaflireden kozelit meg legjobban, a Bord horgasztd északi végétdl kb. 40 m tavolsagban halad.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv masodik felllvizsgdlatanak 7.1. melléklete alapjan a
nevesitett keresztezett vizfolyasra vonatkozdan, az alabbi adatok allnak rendelkezésre:
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6.1. tablazat: Vizfolyas mindsitése

Viztest neve Kakat-csatorna Nagykunsagi-focatorna

VOR kéd AEP624 AEP834

Alegység 2-18 2-18

A viztest kategoridja erésen modositott mesterséges

Biologiai elemek szerinti allapot gyenge jo

Fizikai-kémiai elemek szerinti - s

< jo kivalo

allapot

S,pecmkus szennyezok szerinti i6 adathidny

allapot

l:lldromorfologlal elemek szerinti mérsékelt mérsékelt

allapot

Okolégiai minésités gyenge jo

Kémiai allapot h[¢) adathiany

Okolégiai célkitiizés A jo potencial elérend6 A1 vafgy el pqtenual
enntartandd

Kémiai célkitiizés A j6 allapot fenntartando A j6 allapot elérend6

Vizfolyasok fizikai-kémiai ) . . ] )

allapotat javito intézkedések oLl Bt p AR,

Vizfolyas allapotat javitd intézkedések ismertetése

2.1 - A mez8gazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo6 altaldnos
szabalyrendszer, a tdpanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és lltetvény tertleteken
17.1 - Szennyezbanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitdssal, lejtds
terileteken

29.2 - Allattartotelepek korszer(isitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjén

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlentl megvaldsithato
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vizfolyas viztestekkel
kapcsolatban.

”w s

A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a 34. sz. fout 11,5 tonnas burkolaterdsitésével
oOsszefiiggésében:

A felszini vizek allapotat befolyasold hatdsokat az Gzemelési idészakban els6sorban az Utszakasz
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A 34-es sz. fout vizelvezetésének rendezése sordn felljitdsra kerilnek az Gtarkok. A csatlakozd
kerékparut tervezési projekt vizelvezetése a fout vizelvezetésével 6sszhangban, ahol lehetséges az
utarok felhasznalasaval valdsul meg.

Lehetséges befogaddk a meglévo allapot fejezetben felsoroltak szerinti belvizcsatornak, illetve
egyéb onkormanyzati arkok. Ontdéz8csatorndk és vasuti arkok nem felhasznalhatdak.

A befogaddba vald koOzvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a vizszennyezd
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamuU melléklete hatdrozza meg. A rendelet szerint az
id6szakos vizfolyasok esetén 5 mg/l, az altalanos védettségi kategdriaba tartozé vizfolyasok esetén
10 mg/l a szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége.
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Az elGzetes forgalmi vizsgalatok tablazatai alapjan becsilt TPH szennyezettség a jogszabalyi
elGirasoknak (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) megfelel6en a szennyezettségi hatarérték alatt
marad a burkolt arkok esetén is, ezért a befogaddk védelme érdekében a bevezetés el6tt elegend6
hordalékfogot telepiteni, tovabba tiltdé mdtargyakat kell elhelyezni havaria esetén sziikséges
elzarasi lehet6ség biztositasara.

Az Uzemelés alatt els6sorban kodzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek k6zvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdg-mentesité anyag altal.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatart6é hatdsa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Az Utpalyardl lemosodo és beszivargo vizbdl, a burkolt
arok szennyez6 anyag visszatartd hatasa révén felfogja az esetlegesen keletkez6 szennyezés kb.
20 %-at, fuvesitett foldarkok esetén a szennyezés 60 %-at.

A meglévd foldarkok és burkolt arkok, a felszini, illetve a felszin alatti vizekre nézve sem
kozvetlenll, sem kézvetetten nem gyakorol jelentds negativ hatast a tervezett beruhazas.

A tervezett beruhazas a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek
kapcsolatat nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a 34. sz. fout 11,5 tonnas burkolaterdsitése a beruhazas kérnyezetében
talalhato vizfolyas meglévo allapotat nem rontja le, nem veszélyezteti.

I1I1. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési terlileten
taldlhato felszin alatti viztestek.

A fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet a 2-18 Nagykunsag
tervezési alegység részét képezi. A vizsgalt teriileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp.2.9.2. - Jaszsag, Nagykunsag

> sp.2.10.2 - Duna-Tisza koze - K6zép-Tisza-volgy
> p.2.8.2. - Sajoé - Takta-volgy, Hortobagy

> p.2.9.2. - Jaszsag, Nagykunsag

> pt. 2.2. - Eszak-Alfold

Az Orszagos VizgyUjté-gazdalkodasi Terv felllvizsgalatanak 7.1. melléklete alapjan az alabbiakra
vonatkozdan allnak rendelkezésre adatok:

6.2. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

. S P Mennyiségi Kémiai allapotat
- Alegy- Viztest Mennyiségi Kemiai = 2o o B
gyenge,
oka:
$p.2.9.2. - 2-8, 2-9, . - trend . 710 4.00n | 2,3;21.7;21.8;21.10
Jaszsag, 2.11,2- | AlQ585 gf’fl,gfneé”‘;ka' vizsgalat 7%%_2%‘2’_211’f_';féz’ 21.9:4.1:21.1:21.5:
Nagykunsag 17, 2-18 9 - felszini ChTT T E 36
vizek
allapota
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Sp.2.10.2 - e, e
Duna-Tisza || 29, 210, “szfoldi és g 72.2;7.1;8.1:8.2;8.4:2 | 2:3:21.7;21.8;21.10
e EacJolilas 2o i 1 3.2;31.1;33.2 21.9;21.1;21.5;36
Ko6zép-Tisza- | 18 2-20 Yl 2;91.1:33. RS2 B2 O
volgy FAVOKO
p.2.8.2. -
> 2:3;21.7:21.8;21.10
Sajo - gyenge, oka: y 7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2; | e S
Takta-vélgy, | 277217 | Q83T | = rieg 1 8.4:23.2;31.1 21941211215
Hortobagy
gyenge,
oka:
p.2.9.2. - 2-8, 2-9, . - trend . = 1o .00 | 2:3;21.7;21.8;21.10
Jaszsdg, | 21,2 | AlQses | YON9S KT |y | TRAZTAST BB 21041211215
Nagykunsag | 17,2-18 9 | -felszini SRS LTS 36
vizek
allapota
26,27,
pt. 2.2. - 2-8, 2-9, . .
I'Eszak-AIfiiId 2-10, 2- AIQ563 Jo Jo 7a.2;7a.5;8.2;8.4; 36
11, 2-12,
217,218

Felszin alatti viztestek allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredet(i tdpanyagszennyezés csbkkentése

3. — Mez6gazdasagi eredetl peszticid szennyezés csokkentése
4.1. - Szennyezett terlilet kdrmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas, felszamolas)
7.1 - A belvizelvezetd rendszer mddositasa
7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, feltlvizsgalata, modositasa, engedélyezése
7a.4 - Alternativ felszin alatti vizkészletek feltarasa
7a.5 - Termalvizek hasznositédasa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabdlyozasa,
0szténzése és korszer(lsitése
8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa noévénytermesztésben (névénykultira, o6ntdzési

technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek cstkkentése
8.4. - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
21.1 - Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa, mikddtetése és ellenGrzése
21.5 - Illegadlis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellenGrzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem szerepld

21.8 -

Azonos céllal,

agglomeraciokra.
21.9 - Tovabbi csatornarakétések eldsegitése és megvaldsitasa
21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukcioja
23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében
31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa
33.2 - A védett természeti teriletek allapotat javitd specidlis hidromorfologiai intézkedések,

beleértve a vizkivételek specidlis szabalyozasa,

természetvédelmi igények kielégitésére
36 - Szakszer(tlenll kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukciodja, felszamolasa

vizkormanyzas és vizpotldas megoldasa a

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a kerékparos kozlekedés fejlesztésével kozvetlendl
megvaldsithatd célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt felszin alatti
viztestekkel kapcsolatban. A 21.1. intézkedéssel dsszhangban nagy hangsulyt kell fektetni a
kivitelezés soran, illetve Uzemelés kozben keletkezé hulladékok megfelels, kornyezetkimélo

gyUjtésre és elszallitasra.
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A Vizkeret iranyelvnek valé megfelelés a 34. sz. fout 11,5 tonnas burkolaterdsitésével
osszefiiggésben:

A felszin alatti vizek allapotat befolyasold hatasokat az Uzemelési id6szakban els6sorban az Uj
Utszakasz vizelvezetésének médja és hatékonysaga szabja meg.

A 34. sz. fout melletti csapadékviz belvizcsatornaba vezethet6 hordalékfogd mitargyakon
keresztul. Helyenként szikkaszté arok kialakitasa is szikségessé valhat. Az 6nt6zGcsatornak
befogaddként nem hasznalhatdak fel.

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése elsésorban a kozuti kdzlekedés
emisszidi, a levegdbdl killepedé poron megkétott szennyezéanyagok, és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerllnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

Az Utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszordédasabdl keletkezik és a felszinen talalhatd mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az (tfellilethez tapad hozza. A TPH szennyezettség mértékét a
csapadékmagassag és a csapadék esemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A
lemosddo olaj nem alkot emulzidét a csapadékvizzel, ezért eltdvolitdsara az olajfogdk és oleofil
adszorbensek csak alacsony hatdsfokkal képesek. A tanulmdanyok igazoltdk, hogy a befogaddig
vezetd arokrendszernek van TPH visszatarté hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti.
Megfelel6en méretezett és flivesitett arok esetében 60 %, burkolt arokrendszer esetén 20 % a
visszatartads hatdsa. Amennyiben a csokkentés utan is hatarérték feletti koncentracié addédik a
szennyez6 anyagra vonatkozodan, tisztitds szlikséges, jelen elkeril6 Gt megvaldsitasa esetén
azonban nem indokolt beavatkozas.

A forgalom hatasara difflz jelleggel kicsapodd Iégszennyezé anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti tertleteken mar nem fejt ki jelentds hatast.

Az Uzemeltetés sordn a téli sikossdg-mentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentds mértékben cstkkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az Ut szélétdl tavolodva csdkkend koncentracidban.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl.: korszer(i, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozut fejlesztés megvalodsitdsa nem jelent kedvezétlen hatast a
felszin alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszinl a foldtani kozeg és a

felszin alatti viz min6ségének romlasa a 34. sz. foat 11,5 tonnas burkolaterdsitésének
megvaldsitasa, valamint lizemelése alatt.

IV. Elévilag-védelem

A tervezett beavatkozasok nem érintenek Natura 2000 terlletet. A legkozelebb a beavatkozassal
érintett teriilethez a Tiszaigar - Tiszadrsi Kortvélyes kiemelt jelentdségli természetmeglrzési teriilet
(HUHN20141) talalhatd, legkdzelebbi pontjan is tobb mint 350 m-re.

Orszagos jelent6ségli védett természeti teriletek ko6zll a Tiszaigari Arborétum TT terll el a
tervezési terilet kozelében, kb. 260 m-re a nyomvonaltol.

A tervezett beavatkozdsok a Nemzeti Okoldgiai Halézat magteriletét, dkoldgiai folyosdjat és
pufferteriletét is érintik.
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A nyomvonal kdzelében tobb ex lege védett kunhalom is eléfordul.

Az Ujonnan tervezett Kunhegyes keril6 kdzelében ex lege védett szikes tavak talalhatéak, azonban
a tervezett fejlesztés azokat nem érinti.

Tiszabrs és Kunmadaras teriletén a nyomvonal érinti a Hortobagyi Bioszféra-rezervatum atmeneti
zénajat.
A tervezett beruhazas helyi jelentoségl védett terliletet nem érint.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élGvilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z0 fejezetrészekben foglaltak alapjan 6sszefoglalva megallapithato, hogy a 34. sz.
féuat 11,5 tonnas burkolaterositésének, valamint Kunhegyes elkeriil6 megvalésitasa,
valamint az iizemelés a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, illetve a
felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6kologiai
allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
A VKI 4.7 teszt folyamat abra els6 kérdéscsoportjara adhato valasz tehat minden esetben

nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.

7. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes k6z- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

» Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes k6z- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz616 2011/92/EU irdnyelv modositasardl

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

> Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutato)

» Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

> Részletes mddszertani leirds a Klimakockézati Utmutatéhoz

> Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

> A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM - MTA ,VAHAVA projekt”)

> Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> DOovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

> https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsGnhatasainak
koszonhetden az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megnd, aminek kdvetkeztében gyakoribb és
sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak el6: er6s viharok sok csapadékkal és nagy sebességli
széllel, folyami és villdmarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jéges6, erG6sebb UV-B
sugarzas stb.

147



34. sz. féut Tiszafiired (33. sz. f6ut) - Fegyvernek (4. sz. f6ut) kézotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-
megerdésitése és parhuzamos kerékpdrit tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-megerdsitése és
Kunhegyes elkeriil6 létesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
VIBROCOMP

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kovetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozé Utmutatd (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovdbbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is felhasznalja.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység; Kitettség; Sérilékenység; Kockazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplil6 modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevéansnak. Az Utmutaté tovabbi moduljait nem kévetjiik, ill. csak
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltlk a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembevételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhaté élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad koézepéig szdéld klimamodellek megallapitasait vettik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attdl fliggéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kotédé idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kdzvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlul meghatarozasra az elsGdleges
éghajlatvédelmi tényezbkre és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozdan. A vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza. A Létesitmény
oszlopban az Ut, a Hasznaldk oszlopban pedig a kdzlekedésben részt vevl személyek érzékenységét
vizsgaljuk az egyes éghajlati paraméterek valtozasaval szemben.

7.2.1. tablazat: A tervezett Gt érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

Eghajlati paraméter véltozdsa Létesitmény | Hasznalok ;f::g’;?g; SI:

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu . ;

. ; Kbzepes Alacsony Kdzepes
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi ;
maximum = 30 °C) Magas Magas Kozepes
4. H6hullamos napok szamanak névekedése Magas Magas Kézepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 9 P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csékkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P
7. Széler6sség névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
8. Viharos idGjarasi események szamanak és . i ;
; s - , Kozepes Kbzepes Kozepes
intenzitasanak névekedése
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- o as . . . e e % e Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok
_9. Arv:_z ,e/,ofordul::aSI gyagorlsaganak és Kézepes Kézepes Kézepes
intenzitasanak névekedése
_10. V//_/almlarwz e_/pfordu/IaS/ gyakorisaganak és Kézepes Kézepes Kézepes
intenzitasanak névekedése
1;_ . Belv:g kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kézepes Kézepes
névekedése
12. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa K6zepes Kozepes K6zepes
13. Erdétiizek gyakorisaganak névekedése Kozepes Kozepes Kozepes
14. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkdédok segitségével keriil bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak, hasznaldik és a kozlekedési kapcsolatok a
kilonbozo éghajlati tényezdkre és a tényez6k — éghajlatvaltozasboél eredé - valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas érzékenysége elsGsorban a
kovetkezd idéjarasi hatdsokkal szemben magas:

> hoGségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum = 30 °C),
> hdéhulldmos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C).

7.2.2,

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az idGjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

Klimavaltozassal szembeni kitettség

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezett beruhdzas az Alfold nagytdjon, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajon, két kistaj hataran
talalhatd, melyek a Tiszafured-Kunhegyesi-sik, illetve a Szolnok-Turi sik.

A tervezési terilet altal érintett kistdjak jelenlegi éghajlati jellemzdit az aldbbi tabldzat foglalja
0ssze.

7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forras: Dévényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Kistaj Kuﬁizez‘;llg:g ;’,k Szolnok-Tiri sik
Homérséklet évi kozépértéke 10,1-10,3 °C 10,2-10,4 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 34,0-34,5 °C 34,0-34,5 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -16,5-17,0 °C -16,5-17,0 °C
Fagymentes napok szama 194-198 nap 196-200 nap
Evi csapadékosszeg 500-530 mm 490-510 mm
Vegetacios id6szak csapadéka 300-310 mm 300 mm
Hotakards napok atlagos szama 32-34 nap 32-34 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 15-16 cm 15-16 cm
A napsutéses 6rak évi 0sszege 1950 éra 1970-2000 éra
Uralkodé szélirdny EK E-i
Atlagos szélsebesség 2,5m/s 2,5m/s

149




34. sz. féut Tiszafiired (33. sz. f6ut) - Fegyvernek (4. sz. f6ut) kézotti szakasz 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-
megerdésitése és parhuzamos kerékpdrit tervezése - 34. sz f6ut 115 kN tengelyterhelésre térténé burkolat-megerdsitése és
Kunhegyes elkeriil6 létesitése - El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
VIBROCOMP

Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélséségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, nd a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kilonosen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sérlilékeny régidnak
mindsll. A modellszimulacidk elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terileteit érintik kedvezétlenil, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturdk védelmére.

A varhato klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsdg, az extrém idGjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valodszinUsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhatd hatdsai Magyarorszagon az alabbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb ndvekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek csbkkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség cs6kkenése,

az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhGképzodés.

YV VYV V VY

Az éves kOzéphémérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 ko6z6tti id6szakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idGszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelent6sebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe van
a kozlekedés altal generdlt Uveghazhatasugaz-kibocsatasoknak, ezért a kozlekedésbol szarmazo
emisszido csokkentése fontos feladat. Ez a kozlekedési-szallitasi igények észszerlsitésével,
mérséklésével, a kerékparos, gyalogos kozlekedés bivitésével, a tomegkozlekedést hasznaldk
aranyanak javitasaval, tovabba a kornyezetbarat kozlekedési-szallitasi mddok (vasut, kombinalt
aruszallitas) népszerlibbé valasaval valosulhat meg.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia osszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetdségeit. Jelentds feladatként irja el a hatékony, fenntarthatd kozlekedési rendszer
kialakitasat.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett l|étesitmények, hasznalok és kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényez6knek, a tényezok
valtozasabdl eredd varhato hatasoknak foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) és a jovobeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A multbeli
allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugdrzas esetén az 1961-1990 kozotti
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idészakra) vonatkozik, a jovObeni allapot pedig a 2021-2050-es idGszakra vonatkozd varhaté
allapotokat jelenti. A terulet kitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es idG6szakra vonatkozd kitettség
meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell el6rejelzését figyelembe
vettlk. A vizsgdlt tényezdket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettsége a klimavaltozas varhaté hatasaival

szemben

VIBROCOMP

Eghajlati paraméter véltozdsa

Vizsgalt teriilet
kitettsége a jelenlegi
(ill. mdltbeli)

Vizsgalt teriilet
kitettsége a 2021-
2050-es idoszakra

ldoszakt:a vonatkozéan

vonatkozdan
1. Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének ; .
lassti névekedése Kdzepes Kdzepes
2. Fagyos napok szamanak cs6kkenése ) )
(napi min. < 0 °C) Kozepes Kozepes
3. H6ségnapok szamanak névekedése B
(napi maximum = 30 °C) Alacsony Kozepes
4. H6hullamos napok szamanak
ndvekedése (napi kézéphémérséklet> Kozepes Magas
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Alacsony Alacsony
6. Megnévekedett UV-sugérzas, ) )
csékkent felhbképzbdés Kozepes Kozepes
7. Széler6sség nbévekedése Kbzepes Kbzepes
8. Viharos idbjarasi események } }
szamanak és intenzitdsanak névekedése Kdzepes Kozepes
9. Arviz el6forduldsi gyakoriségdnak és
intenzitdsanak névekedése Magas Magas
10. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Alacsony Alacsony
névekedese
11. Belviz kialakuldsanak
gyakorisaganak névekedése Alacsony Alacsony
12. Témegmozgds gyakoribb
eléforduldsa Alacsony Alacsony
13. Erdétiizek gyakorisaganak
névekedése Alacsony Alacsony
14. Aszalyos id6szakok hosszanak
névekedése Magas Magas

(Forras: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéER) adatbazisa)
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A 34. sz. f6ut tervezett fejlesztésének els6sorban az alabbi tényezdk szempontjabdl magas a
kitettsége a XXI. szazad kézepéig tartd (2021-2050) idGszakra vonatkozoan:

> hoéhulldamos napok szamanak névekedése,
> arviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitésanak névekedése,
> aszalyos id6szakok hosszanak novekedése.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencialis hatdsokkal jarhat a 34. sz. fout tervezett
fejlesztésének valtozatai tekintetében.

7.2.4. tablazat: A kozati Iétesitményeket érinté potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa Potencialis hatas

Utburkolat élettartamanak révidulése,
oregedésének felgyorsulasa;
repedések, katyuk kialakulasa

Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu
névekedése

HOségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), héhulldmos napok

szamanak novekedése (napi Utburkolat deformalédasa,
k6zéphémérséklet > 25 °C), nyomvalyusodas

megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhn6képzodés

Utalap kimosodasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése; teherbiras
csbkkenése, slillyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvé
Utszakaszok eldontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Csapadék intenzitdsanak névekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Szélerésség novekedése SO , . .
9 kiegészitd infrastruktira karosodasa

Viharos id6jarasi események szamanak és kiegészitd infrastruktira karosodasa;
intenzitasanak novekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

Gtalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése; teherbiras
csokkenése, slillyedés; utpalya
beszakadasa; alacsonyan fekvd
Utszakaszok elontése; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Utpalya beszakadasa; kézlekedési

Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa kapcsolatok romlasa

ErdoGtlizek gyakorisaganak névekedése kozlekedési kapcsolatok romlasa

rossz latasi viszonyok (homokvihar);

Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése - . ; - ,
teherbiras csdkkenése, sillyedés

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat — azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
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megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérllékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a tertlet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettsé_g a 2021-2050-es idoszakra vonatkozoan
Alacsony Kozepes Magas
Létesitmény
Alacsony 2.
Kézepes | > 101112 1.,6., 7., 8., 9., 14.
Magas 3. 4.
~§’ Hasznalok
g‘ Alacsony 1., 2. 14.
\E Kozepes Sy 10"1?1,.1" (2 6., 7., 8., 9.
G Magas 3 4.
Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2. 14,
Koézepes Zos 10"1;.1" L, 1.,3.,6.,7.,8, 4., 9.
Magas

Osszességben megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a kovetkezd hatdsokkal szemben
tekinthet6 sérilékenynek:

> héhulldamos napok szamanak névekedése,
> arviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitésanak névekedése,
> aszalyos id6szakok hosszanak novekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életiinkben és a természeti kérnyezetben.
A medfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kulfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatdmasztjak az idGjarasi
anomaliak gyakoribbd és egyre sulyosabba valasanak tendencidajat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia klilonGsen az aszalyok, aradasok, heves
es@zések és héhulldmok esetében mutathatd ki.

A klimavaltozashoz kapcsoldddan felmért fenyegeté események kozil a tervezett beruhazas altal
lefedett tertileten h6hulldmos napok szamanak ndvekedése, arviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasdanak novekedése és az aszalyos id6szakok hosszanak noOvekedése jarhat karos
kévetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatdé klima- és idGjaras-valtozassal jaréd felmelegedés, szarazsag, extrém
id6jarasi jelenségek gyakorisdganak, valamint a valdszinlsithet6 karok nagysaganak névekedése
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varatlanul és sokoldallian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, iizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok minéségét. A valtozé
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribbd valnak. Az éghajlatvaltozas a projektek Uzemelését is befolyasolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategodridkra bonthatok:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karosité arviz, épliletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kdzben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozds miatt a beruhdzas okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktUrakban, természeti kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en régzitett tetGecserepek altal
okozott emberi sérilések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitds szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csokkenése stb., és adott esetben az ezzel 0sszefliggé bevételkiesés, illetve
tobbletkoéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztékra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy min6ségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A jarmlvekre, a kozlekedbkre, a forgalomra, a kdzlekedési infrastrukturara kézvetlenil is negativan
hat a varhaté éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szlikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

Emellett a baleseti kockazat valtozasa varhatd (a kockazat cstkkenése a hideg szélsGségek
csOkkenése miatt, a kockazat novekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése eredményeképpen), és ebbdl kovetkezGen valtozasok varhatdok a
személyi sérilések és haldlozasok szamaban.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdsziniisége, hatasuk
nagysagrendje

. .. . . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa G A .
valosziniusége nagysagrendje
1. Utburkolat élettartamanak rovidiilése, . w1 i
. (7 ., Kbdzepes valdszinlsegl Kbzepes
Oregedésének felgyorsulasa
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. .. , . A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kévetkezmény tipusa G - .
valosziniusége nagysagrendje
2. Utburkolat deformalédasa, . .
P p Valdszind Kicsi

nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Valoszin( Kicsi
4. Utalap kimosddésa, téltés Nern valdszini .
stabilitasanak csékkenése P
5. Utpdlya beszakaddsa Nem valdszinl Nagy
6. Teherbiras csékkenése, siillyedés Kozepes valdszinlségl Kbozepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok .

ey Nem valoszini Nagy
eléntése
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa Nem valdszinl Kozepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, ot i

. Nem valoszinl Kbzepes
kéd)
10. Kozlekedési kapcsolatok romlasa Kozepes valdszinlségl Kozepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Kozepes Nagy
o ) 4. 8.9 5., 7
‘g valoészinu
3
\: -
S kozepes 1., 6., 10.
a valdésziniségu
:
> Valdszinii 2., 3.

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendo kockazatokkal
szamolunk.

és kovetkezményekkel nem

Tovabbi, masodlagos hatasok azonban elSfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de
kisebb kockazatot jelent6 kévetkezmények:

> 1. Utburkolat élettartamanak rovidllése, 6regedésének felgyorsulasa,
. Utburkolat deformalédasa, nyomvalylusodas,

. repedések, katyuk kialakulasa,

. Utpalya beszakadasa,

. teherbiras csokkenése, stillyedés,

. alacsonyan fekvé Utszakaszok eldontése,

> 10. kozlekedési kapcsolatok romlasa.

YV VY VYV V
NOoO o WN

Ezen hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszintd
megeldzésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kdvetkez6 fejezet részletezi, azok a
tervezés fazisaban kiemelten kezelenddék.
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7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtozd éghajlat kovetkeztében gyakoribba valdé extrém id6jarasi események, a hdmérsékleti és
csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozddasa kedvezétlenul hat az utakra, a
forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhatd negativ
hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentss.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvalésitasanak
kilonboz6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhdzas hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a széls6séges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb: a viharos
széltél, intenziv csapadéktdl, hdéhullamoktdl; a Iétesitmények az éghajlati paraméterek
(hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tadvon bekovetkezd valtozasokra kevésbé
érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhet6 legjobb technika (BAT) figyelembevételével
keriltek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszer(i mitargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csbkkentésére.

Az adaptacids stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

Hoségek

A nyolcvanas évek elejét6l megfigyelt intenziv melegedés jél latszik az alabbi abran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat elemzései alapjan, a tervezett beruhazas teriletén 1,5 °C kordili
atlaghdmérséklet-novekedés kovetkezett be az 1981-2016 kozotti 35 éves idészakban.
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[]145-1.5
[]1.50 - 1.55

[]1.55-1.6
[71.60 -1.65

[1.65-1.7
[ 1.70-1.75
Em1.75-1.8
> 1.8°C

7.4.1. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
kozotti idoszakban Magyarorszagon (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii
ellipszissel jeldlve

A héhullamos napok gyakorisaga a 2021-2050 kozo6tti id6szakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 kozo6tti id6szakhoz képest jelent6sen névekedni fog. Az alabbi abra szerint
a tervezett beruhazas terlletén 71,4-86,2 %-kal is nGhet évente a héhullamos napok gyakorisaga
a jovében, ami az Utburkolatok ellenallé képességét nagyban befolyasolja.

-
ANATER

Jelmagyarazat
572-652
653-713
714-781

Bl 7s2-c62
| EGERCLR

7.4.2. abra: Héhullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 kozott az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii ellipszissel
jeldlve.)
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A gyakoribba valo rendkivili hoségek hatassal vannak a kdzlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformaldédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama révidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A héségnapok és héhulldamos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent Ggy az épités, mint az lizemelés fazisaban.

A hdéségnapok és hohullamok szamanak névekedése a deformaldodashoz, nyomvalylsodashoz
jarulhat hozza (szélsG6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajlé kozlekedés
korlatozasat is szlikségessé teheti). Az utak kdarosoddsa miatt romolhatnak a kozlekedési
kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmlvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznaldk szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kdzlekedési eszkdzok belsejében a hdmérséklet tébb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a kozdsségi kozlekedés résztvevbire). A hOmérséklet emelkedése az
aszfaltok deformacidhajlamanak névekedését eredményezi. A deformacidhajlam elsGsorban az
alkalmazott k6téanyag mindségétol fligg, emiatt ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni
lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettliré képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6.

> A Kkivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellenallo lesz a magas hOmérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdvetelmények.

> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hiitést, mivel a héhulldmos idészakok a
balesetveszély novekedéséhez jarulhatnak hozza.

Megnovekedett UV-sugarzas

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csbkkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopoéréteg fels6 részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg felllrdl
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott utfelligyelet valhat szlikségessé.
> Az Ut menti névényzet hozzajarulhat az Gt arnyékolasahoz.

Viharos idéjarasi események

A szélerosség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6fordulasa varhatdé, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az atra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfelligyeleti intézkedésekkel a karok nagy része megeldzhet6.
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Adaptacios javaslatok:

> Az Ut folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé.
> Az Utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa sziikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhatd hatdsaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitasi csapadék rombold hatasa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, sulllyedés, toltés stabilitdsanak cstkkenése), valamint hozzajarul a
tdmegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegylil6, nem tavozo viz a bitumennek a k68vazrdl vald levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megns, hogy a kozlekedési |étesitmény teherbirasa
karosan lecs6kken, a hasznalod forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szikség lehet.

A kiegészitd infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhaté meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfelel6 kialakitasaval,
valamint az at menti névényzet megfeleld megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezetd arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé.

> Az Ut menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakidOlésekbdl szarmazoé problémak csdokkenthetok.

Arviz, villamarviz, belviz

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti nagyvizi
meder Ovezetét.

A tagabb térségre vonatkozoan a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési
terliletet magdaba foglalé Tiszaflired, Abadszalék, Kunhegyes, Kenderes és Fegyvernek teleplilések
.B” kOzepesen veszélyeztetett, Tiszaigar és Tiszadrs ,C” enyhén veszélyeztetett kategdridba
tartozik. Kunmadaras nem szerepel a rendelet mellékletében. Kbzepesen veszélyeztetett ,B”
kategoriaba tartozik a telepilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az elgirt
biztonsagban kiépitett védm{ véd. Enyhén veszélyeztetett ,C” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy
mentesitett artéren helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmdivel rendelkezik.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkészllt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriletekrdl, masrészt segitségével becslilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a teriletek elontésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valdészinlségét.

A nyomvonal a 30 éves (3,3%) valdszinlségl potencidlis elontési térképek, a 100 éves (1%)
valdszinliségli potencialis elontési térképek, illetve az 1000 éves (0,1%) valdszinliségl potencialis
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elontési térképek alapjan arvizzel veszélyeztetett terlileteken halad keresztiil. A 30 éves
valdészinliségl elontés Fegyvernek terlletén veszélyezteti a nyomvonalat, a 100 éves és az 1000
éves valdszinliségl elontés mar Kunhegyes és Fegyvernek terlletén is. Tiszadrs és Kunmadaras
kozott jellemzben az elontéssel érintett terllet hataran halad a féut.

Osszességében a tervezési teriilet arvizi veszélyeztetettsége magasnak tekinthetd.

Magyarorszag telepiiléseinek arvizi
kockizati besorolisa

Jelmagyarizat

9 et
Nar  vee
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7.4.3. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szin( ellipszissel jeldlve.)

A kovetkez6 abran lathato a villamarvizi veszélyeztetettség mértéke Magyarorszagon. Eszerint
a tervezett beruhazas terllete villamarvizi események kialakulasanak nincs kitéve.
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7.4.4. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szini ellipszissel jeldlve.)

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatasok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptacids intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel6 vizelvezetéshez jé minGségli meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfologiai adatok szlikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készlilni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldmok levonulasanak atjat.

> A koporéteg vizatereszto képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli
vizek megfelel6 elvezetésével is lehet e hatasok ellen védekezni.

> Hirtelen leztdulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén szlikséges az arkok, atereszek
ellen6rzése, tisztitasa, hogy az Uzemszer(i allapot visszaallithatdé legyen. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben
lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly problémakat és
balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

A belviz el6fordulasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elbrejelzése sok bizonytalansagot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmlien varhatdé a belviz kialakulasanak gyakorisaganak noévekedése. Az utak
kifejezetten érzékenyek a belvizek hatdsaival szemben.

A vizsgalt nyomvonal nem érinti rendszeresen belviz jarta terlilet 6vezetét Jasz-Nagykun-Szolnok
Megye Terlletrendezési Terve alapjan.
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A kovetkezd abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke Magyarorszagon.
Eszerint a tervezett beruhazas terlilete belvizesemények kialakuldasa szempontjabol nem kitett.

Magvarorszig telepileseinek belvizi
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7.4.5. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség mértéke Magyarorszagon (A
tervezett beruhazas helyszine kék szinl ellipszissel jeldlve.)

Aszaly

A tartos aszalyos id6szak is rontja a mitargyak, foldmdvek és rézsik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva). A latasi viszonyokat befolyasold homokviharok valdszinliségének novekedése
varhatd, ezaltal a baleseti kockazat ndvekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 noévénytelepités kialakitdasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut teriletfoglaldasanak mint kézvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen
hatdsnak a csokkentéséhez.

> Az Ut melletti névénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 felliletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisérd tdjadekvat novénytelepités kdzvetve
talajvédelmi, klimajavito hatasu is.

Erdotiiz

Az erdotiizeknek vald kitettség Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyében alacsony. A vizsgalt
nyomvonal érint (zemtervezett erd6részleteket és hosszabb szakaszon halad is erdérészletek
mellett. Tlzveszélyesség szempontjabol a fenti erdérészletek tobbsége kismértékben
veszélyeztetett.
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Két fokozottan erdétlizveszélyes id6szakot kiilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizéldulés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kdvetkeztében gyullad
meg az erd6, altalaban lombos erddételepitésekben és felljitdsokban okozva igen jelentds karokat.

A masodik veszélyeztetett id6szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forrd idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdotlzek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
elsGsorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlzek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnévekedett. Ennek okai
az éghajlati szélséségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
valamint a hotakaréd nélkili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdétiizek szama ndvekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitdsu erd6tiizek a
korabbinal nagyobb terlletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdétliizek miel6bbi
észlelése, a tliz mielobbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelten fontos az Ut
forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegit6 intézkedések hosszu téavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptacids intézkedések nyomon kovetése késbbbi tervfazisban, az Gzemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthet6.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvet6en a
terlletfoglalasnak és az iveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett mdédon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezbket tartalmazza.
Uveghazhatasa gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett miszaki infrastruktira (beleértve a foéldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar liveghdzhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghazhatdsl gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az tizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az (izemelésé tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiépllé nyomvonalszakaszok teriletfoglaldsaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd
fellletek, pl. az erd6k, mez6gazdasagi teriletek nagysaga, ami koézvetve kedvezétlentl hat az
éghajlatvaltozasra.

A hémérséklet, valamint a héhulldamos napok gyakorisaganak névekedésével az utak egyre inkabb
hécsapdaként mikddnek, a felmelegedett aszfalt tovabb ,fliti” a kornyezetének amugy is meleg
levegdjét.

A beruhdzas klimavaltozdsra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések
javasoltak:
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> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatdsi munkagépek haszndlata a kivitelezés és szallitas
soran,

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technoldgidk alkalmazdsa a kivitelezés sordn,

> a rekultivacié soran a tajra jellemzd 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flivesités
stb. tekintetében is).

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak cstkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkészllés, az azokhoz valé alkalmazkodas.

Jelen tanulméanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvezétlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkent6 javaslatként (osszefoglaléan) megfogalmazhatdé a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém idGjarasi korilményeknek ellenalld Utburkolat alkalmazéasa, valamint a megfelel6
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalo javaslatok, megfelelé6 adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentos mértékben enyhitheti a varhato negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan -
kismértékii.

8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terlletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A tervezési terlileten a mez6gazdasagi és a telepllési tajhasznositas a leginkabb jellemzd, de
helyenként az erdégazdasagi és a vizgazdalkodasi tajhasznositas is jelen van. A vizsgalt Utszakasz
2x1 savos, a koronaszélesség 11 m. A 115 kN tengelyterhelésre tortén6 burkolaterGsités épitési
hossza 49.730 m. Mivel burkolat erdsités tervezett, nagyobb tertletfoglalassal nem kell szamolni.
JelentGsebb teriletfoglalas a Kunhegyes elkerildnél, illetve az ivkorrekcioknal sziikséges. A 2x1
savos elkeril6 at kb. 4,5 km hosszu.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terlileten [évo
telepulések, Tiszaigar, Tiszatrs, Kunmadaras, Abadszaldék, Kunhegyes, Kenderes, Fegyvernek,
érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi Gvezetbe sorolhatdak, kivéve Tiszaflredet, amely
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminOség védelmi terilleten talalhaté.

Az Orszagos, illetve a Nagykunsag alegység Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan a
vizsgalt nyomvonal érinti Kunmadaras telepllési vizm( hidrogeoldgiai B véd6idomat, Kunhegyes
Vizml vizellaté kuatjainak becsilt védéGteruletét, valamint Fegyvernek telepilési vizmd
hidrogeolégiai B védGéidomat.
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Az érintett vizbazisoknak nincs felszini vetlilete, ezért a tervezett fejlesztés a védelem ala helyezett
vizbazisok vizkészletét zemszerld m(ikédés mellett nagy valdszinliséggel nem fogja veszélyeztetni.

A vizsgalt Ut lGzemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdél az el6irt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalésithato.

Felszini viz védelme

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A nyomvonal szamos belviz- és ontoz6csatornat érint, melyek kozil a jelentGsebbek: 1. sz
Tiszafliredi 6nt6z6 f6csatorna, Nagy foki 3-6-2 belvizcsatorna, Tiszafuredi 6nt6z6 focsatorna, Kakat
fécsatorna (belvizcsatorna), Nagykunsagi focsatorna keleti szivargd arka, Nagykunsagi fécsatorna.

A tervezett nyomvonal felszini vizet (tavat) kozvetlenll nem érint. Felszini vizet a nyomvonal
Tiszaflireden kozelit meg legjobban, a Bord horgasztd északi végétdl kb. 40 m tavolsagban halad.

A 34-es sz. fOut vizelvezetésének rendezése soran felljitasra kerlilnek az utarkok. A csatlakozo
kerékparut tervezési projekt vizelvezetése a fout vizelvezetésével 6sszhangban, ahol lehetséges az
utarok felhasznalasaval valdsul meg.

Lehetséges befogaddk a meglévd allapot fejezetben felsoroltak szerinti belvizcsatornak, illetve
egyéb dnkormanyzati arkok. Ontdz6csatorndk és vasuti arkok nem felhasznalhatdak.

Az elGzetes forgalmi vizsgalatok tablazatai alapjan becsilt TPH szennyezettség a jogszabalyi
el6irasoknak (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) megfeleléen a szennyezettségi hatarérték alatt
marad a burkolt arkok esetén is, ezért a befogaddk védelme érdekében a bevezetés el6tt elegend6
hordalékfogot telepiteni, tovabba tiltdé mdtargyakat kell elhelyezni havaria esetén szlikséges
elzarasi lehet6ség biztositasara.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd |égszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul és
ezért az ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentds hatast. Az Gt Gizemelése sordn nem varhatoé
olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargo vizekkel a felszin alatti ezeken keresztil pedig a felszini
vizek mennyiséqi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbél az elGirt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvaldsithato.

LevegOmindség-védelem

A terlilethez legk6zelebbi, Szolnokon m(ikédé OLM mérGallomasok adatai alapjan megallapithatd,
hogy a tervezési terilet levegéminGsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik
komponens esetében sem tortént.

A kivitelezés soran atlagos meteoroldgiai kériilmények kézott a durva foldmunkak idején az Utépités
soran 10 m tavolsagban szalld por (PM1o) 24 éras egészségligyi hatarérték tullépés varhato.
Az 5.3.11 Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo

levegOvédelmi elGirdasok betartdsaval az ideiglenes fellép6 porterhelés jelent6s mértékben
csokkenthet6.

A legkdzelebbi védend§ épiilet 15 méterre taldlhaté a nyomvonal tengelyétdl. Uzemelés alatt ebben
a tavolsagban a modellezéssel végzett immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy az o6ras
(CO és NO2) és 24 6ras (PM1o) egészségligyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljestlnek.
Osszességében levegé6tisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.
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El6vilag-védelem

Felméréseink és a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatszolgaltatasa alapjan a
projektterileten védett fajok is el6fordulnak. A kozvetlen hatasterlleten el6forudlé macskahere
attelepitésére javaslatot tettlink.

A védett fajok elSfordulasait és az él6helyeket az Elévildgvédelmi melléklet részletesen ismerteti.
Eléhelyfoglalédst elsésorban az ivkorrekcidk és a Kunhegyes keriil6 megépitése okozhat.

A tervezési terlleten dominalnak az agrar-jellegl élGhelyek, természetszerl él6helyfoltokat csak
néhany helyen észleltink.

A tervezett beruhdazas kozvetlenil orszagos jelent6ségli, egyedi jogszaballyal védett teriletet,
Natura 2000 teriletet nem érint.

Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemei koziil els6sorban az Okoldgiai folyosét érintheti a beruhazas
a Kakati-viztarozé koérnyeztében.

A Hortobagyi Bioszféra-rezervatum atmeneti zénajat a tervezett beruhazas Tiszatrs és Kunmadaras
terliletén érinti.

A megvaldsitasnak nincs szakmailag megalapozott kizaré oka, a beruhazas a védelmi javaslatok
betartdsaval a térségben meghatarozott, illetve az érintett 6koldgiai halozat terlletére elGirt
természetvédelmi célkitlizések meghiusuldsa nélkil megvaldsithaté.

Tajvédelem

A tervezési terllet kdrnyezetének jelenlegi tajképét a tertlet sik jellege, valamint mez6égazdasagi,
telepulési, erd6gazdasagi és vizgazdalkodasi tajhasznalata hatarozza meg. A térségben a
természetvédelmi potencial is jelent6s. A vizsgalt nyomvonal szamos lUzemtervezett erdGterlletet
érint, illetve kozelit meg. Tiszaigar, Tiszadrs és Kunmadaras kozigazgatasi terlletén érinti a
tajképvédelmi terllet dvezetét. A vizsgalt nyomvonal mentén tobb egyedi tajérték taldlhatd.

Tajhasznalati modokban bekovetkezo6 valtozas alapvetben a teriletfoglalassal érintett terlleteken
jelentkezik: a korabbi muvelési agak megsziinésével és a helytukén miivelés aldl kivett tertlet
(kozlekedési tertlet) kialakulasaval jar. A burkolatmegerssités elsGsorban a kulterileti szakaszokon
és csak kismértékben vesz igénybe Uj terlleteket. A kunhegyesi elkeril6 Ut esetében viszont az Uj
terlletek igénybevétele jelent6sebb mértékd. Valtozast jelent a tdjban a vizsgalt nyomvonal
kozvetlen kdrnyezetében a meglévd ndvényzet részbeni eltlinése, illetve sérlilése a kivitelezés
idejére kialakitandd munkateriletek mentén. ErdéGterliletek igénybevételére tobb erdGrészlet
esetében is sor kerdl.

A tervezett beruhazasnak kdszonhetben a térség kapcsolatrendszere javul.

A tervezett beruhazas a nyomvonal kérnyezetében talalhaté egyedi tajértékeket nem veszélyezteti,
ellenben hozzajarul feltarasukhoz, bemutatasukhoz.

A tajképben a kunhegyesi elkeril6 Ut mint Ujonnan megjelend vonalas infrastruktira-elem
szamottevd valtozast jelent. Ugyanakkor a burkolatmegerdsités tajképi, telepiilésképi hatasa
varhatoan nem lesz jelent6s. A kunhegyesi elkerll6 Ut esetében egy Uj felliljard épul. A meglévd
csomodpontok kézul a Kunmadaras és Kunhegyes teleplilések belterliletén talalhatd orszagos kozuti
csomépontokat kérforgalom tipusd csomoépontta épitik at. A kunhegyesi elkeriilé Ut esetében négy
Uj csomopont létestil. A kivitelezési munkak, valamint a megépllt, illetve felljitott Utszakaszok
Tiszaflired, Tiszaigar, Tiszadrs, Kunmadaras, Kunhegyes és Kenderes (Banhalma) lakétertleteirdl
is [dthatdk lesznek.

A javasolt védelmi intézkedések betartdasaval a beruhazas tajvédelmi szempontbdl
elfogadhatéonak mindgsitheto.
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Ve

Epitett kornyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 34 melléklete alapjan a tervezett beruhazas altal érintett
telepulések kozul Tiszafiured a vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos terllet altal érintett
telepllések dvezetébe, Kunmadaras pedig a vilagorokségi tertletek altal érintett telepilések kozé
tartozik.

A tervezett beruhazas és 250 m-es kornyezetében 3 db mliemlék talalhatd, melyet a tervezett
nyomvonal nem érint kozvetlenlll. A tervezett nyomvonal két milemléki kérnyezeten halad
keresztil Tiszadrs és Kunhegyes belteriletén.

A tervezés jelenlegi fazisaban az elGzetes régészeti dokumentacié még készlilében van, igy annak
megallapitasai a jelen biralati dokumentacioban még nem szerepelnek, azonban a véglegesités
soran beépitésre kertilnek.

A tervezett beruhazas az épitett 6rokség védelme szempontjabol elfogadhatonak
tekintheto.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbdl a tervezési terlilet kornyezetében a kozvetlen és kozvetett
hatastertleten a jelenlegi zajterhelés mind nappal, mind éjjel meghaladja a vonatkozo
hatarértéket.

A létesités soran, a tervezési terllethez kozel fekvd zajtdl védends létesitmények kozelében az
épités ideje alatti tullépés varhatd, ezért zajvédelmi intézkedés javasolt. Az épitési szallitas atlagos
mértékld varhatd zavard hatdsa és a hatarértéknek megfelel6 zajterhelés szintje miatt az épitési
szallitds jelenleg feltételezhetd Utvonalira vonatkozdéan zajvédelmi intézkedési javaslatot nem
indokolt megfogalmazni.

Tavlati megvalodsitas esetén, az elvégzett zajszamitdsok alapjan megallapithaté, hogy a
tervezési terllethez legkozelebb fekvé zajtdél védend6 éplleteknél a természetes
forgalomnovekedés ellenére is varhatéan csokkenni fog a zajterhelés a 34. sz. fout
kornyezetében. Az elkeriilé Gt létesitésének hatasara a zajterhelés Kunhegyes varos

belteriiletén nappal és éjjel is csokken.

Rezgésvédelmi szempontbdl a beruhazas nem okoz konfliktust sem az (izemelés, sem az épités
soran.

Hulladékgazdalkodas

A Kkivitelezési munkalatok soran a felsorolt hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi
el6irdsok betartasdval a hulladékok mennyisége minimalizalhaté. A képz6d6 hulladékokra
vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint térténik a keletkezd hulladékok gyljtése, valamint
elszallitdsa. A kivitelezés és (izemelés soran keletkez6 hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkez6
szakcégek kdzremikodésével kell elszallitani és kezelni.

A fentiek megtartdsa mellett elmondhaté, hogy a felelés hulladékgazdalkodas
megvaldsithaté.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhdazas érzékenysége kerlilt meghatarozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezOkre és a masodlagos hatasokra vonatkozdan. A tervezett beruhdazas
érzékenysége a héségnapok szamanak novekedése és a héhullamos napok szamanak novekedése
szempontjabdl magas.
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A Kkitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényez6knek, a tényezok
valtozasabdl ered6 varhatd hatdsoknak a féldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett
beruhdazas altal érintett kerékparutnak els6sorban a h6hulldmos napok szamanak névekedése, arviz
el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése és az aszalyos idGszakok hosszanak
novekedése szempontjabdl magas a kitettsége.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a héhulldmos napok szdmanak
novekedése, arviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése és az aszalyos
idészakok hosszanak noOvekedése szemben sérilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhato
hatdsok tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacids intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhdazasra
vonatkozbéan. A tervezett beruhdzas hatdsa a klimavaltozasra - volumenébdl adéddan -
kismérték.

Budapest, 2023. marcius 31.
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Ugyszam: 01-49/2022
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiillitdsa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Miria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193)

A tervezb- és szakérté mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairél sz6lé 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Bite Palné Dr.Palffy
Maria a fenti nyilvéntartdsi szaimon a Budapesti és Pest Megyei Mémndki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorldsi jogosultsagok:

D-2. - Komyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - FEpiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasdg-védelem szakérts
SZKV-1.3. - Viz- ¢s foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tko - Telepiiléstervezési kozlekedési szakteriilet

Tanusitvanyok:
A-EP - Epitészeti akusztika

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatéalyos allapotaval.

Kelt: 2022. aprilis 22, (\
/.-" o

Dr. Ronkay Ferenc
titkar
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Ugyszam: 01-57/2022
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Sill6 Szabolcs
Lakcim: 1125 Budapest XII. keriilet Béla kiraly ut 13/B. 1. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13573)

A tervez6- és szakértd mérnskok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szold 1996. évi
LVIIIL. torvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti
nyilvantartdsi szdmon a  Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tanusitvanyok:

K-Sz - Klimavédelmi szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos 4llapotéval.

Kelt: 2022. aprilis 29. /,» >
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/;&’ il ” Dr. Ronkay Ferenc
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

o E.‘-—M'
7 1‘3‘6 ?F—LUG‘/@’?
¢ e° {q

Budapest, 2009. oktober 28.
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1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
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MAGYAR MERNOK| KAMARA

MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kamara tanusitja, hogy

Sillé Szabolcs
okl. geografus

kamarai nyilvantartdsi szdma: 13-13573

lakcime: 2310 Szigetszentmiklds, Arpad fejedelem utca 4/C.
sziiletési helye, ideje: Debrecen, 1978.04.02.

anyja neve: Szabo Ilona Irén

oklevelének kiallitoja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara
Kdérnyezetvédelmi Tagozatanak tagja, a Kérnyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértéi
tanusitasi rendszerének megfelel és az el6irt szakmai vizsgét sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérté (K-Sz)
tandsitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2025.11.23. napon jar le.

A tanlsitvany 5 évre szdl, meghosszabbitdsa a tan(sitdsi szabalyzatban el6irt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervez$- és szakérté mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamardirél sz6lé6 1996. évi LVIIL. térvény, a szakmai szabélyok és el6irdsok,
valamint a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.

- Parragh Dénes

& Ké&rnyezetvédelmi Tagozat
elndk

HUNGARIAN CHAMBER OF ENGINEERS * UNGARISCHE INGENIEURKAMMER * CHAMBRE HONGROISE DES
INGENIEURS
1117 Budapest, Szerémi Ut 4.
Telefon: 455-7080 * E-mail: info@mmbk.hu
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Ugyszam: 01-55/2022
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-14704 )

A tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo 1996. évi
LVIIL. torvény 43. §-ban foglalt hatiskéromben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvéntartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakértd

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2022. 4prilis 29.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar
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Ugyszam: 01-58/2022
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibodl

IGAZOLAS

Név: Bite Pal Zoltan
Lakcim: 1121 Budapest Fiilemile Gt 12-18. 6. ép. B. Iph. L. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-12481)

A tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szoléd 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskérémben eljarva igazolom, hogy Bite Pal Zoltan a
fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.
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II. FORGALMI MELLEKLET



Akusztikai jarmdkategoériak (ANF J/nap - db)

Utvonal/szakasz -
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6)

Jelenleg I, Il 1. I, 1. 1.

34. sz. féut 0+000-0+916 3387 200 407 271 16 33
34. sz. féut 0+916-20+892 2233 102 282 179 8 23
34. sz. féut 20+892-22+138 2685 145 381 215 12 31
34. sz. féut 22+138-33+670 2291 127 222 183 10 18
34. sz. féut 33+670-35+422 2291 127 222 183 10 18
34. sz. féut 35+422-37+089 3016 258 299 241 21 24
34. sz. féut 37+089-38+980 2817 480 216 225 38 17
34. sz. féut 37+089-44+284 2661 185 321 213 15 26
34. sz. féut 44+284-53+743 1997 89 235 160 7 19

Akusztikai jarmikateg6riak (ANF J/nap - db)

Utvonal/szakasz -
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6)

Referencia l. Il. M. l. Il. Il.

34. sz. féut 0+000-0+916 4170 229 583 333 18 47
34. sz. f6ut 0+916-20+892 2782 125 410 223 10 33
34. sz. f6ut 20+892-22+138 3279 167 530 262 13 42
34. sz. f6ut 22+138-33+670 2858 147 309 228 12 25
34. sz. féut 33+670-35+422 2291 127 222 183 10 18
34. sz. féut 35+422-37+089 3770 292 407 301 23 32
34. sz. f6ut 37+089-38+980 3502 491 300 280 39 24
34. sz. f6ut 37+089-44+284 3274 215 453 261 17 36
34. sz. f6ut 44+284-53+743 2500 114 342 200 9 27




Akusztikai jarmdkategoériak (ANF J/nap - db)

Utvonal/szakasz -

Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6)
Tavlat I, Il 1. I, 1. 1.
34. sz. féut 0+000-0+916 4170 229 583 333 18 47
34. sz. fé6ut 0+916-20+892 2782 125 410 223 10 33
34. sz. féut 20+892-22+138 3279 167 530 262 13 42
34. sz. féut 22+138-33+670 2858 147 309 228 12 25
34. sz. féut 33+670-35+422 569 28 59 46 2 5
34. sz. féut 35+422-37+089 1478 174 156 118 14 13
34. sz. féut 37+089-38+980 1186 382 49 95 30 4
34. sz. féut 37+089-44+284 3274 215 453 261 17 36
34. sz. féut 44+284-53+743 2500 114 342 200 9 27
Kunhegyes elkerilé 0+000-4+558 2289 119 250 183 9 20




III. LEVEGOTISZTASAGVEDELMI
MELLEKLET



34. sz. fout Tiszafiired - Fegyvernek koézoétti burkolatmegerdsités és Kunhegyes elkeriild ut épitése
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