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Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Iroda Név: Kunhegyes Varos Onkormanyzata
Cim: 5340 Kunhegyes Cim: Magyarorszag (HU)
Szabadsag tér 1 5340 Kunhegyes
HRSZ: 1967 Szabadsag tér 1.
Az épiilet védettsége: Helyi védettség

Energetikai minéség szerinti besorolas: HH
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Gyenge

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 509,22 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 323,43 kWh/m?Za
-kdvetelményérték: 90 kWh/m?Za
-a kdvetelményérték szazalékaban: 359,4%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,73 W/m3K Megjegyzés
-a kdvetelményérték szdzalékaban: 272,01%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 0%

Kils6 szerkezetek hészigetelése, nyildszardk cseréje, fiitési
rendszer korszer(sitése, napelem telepitése.

A javaslattal elérheto besorolas: CC

Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal

Tanusité szakember adatai A tanusitvany kiallitasanak oka:
Név: BODO BELA palyazathoz
Cim: 4824 Szamosszeg

Nagydobosi Ut 65

Telefon: +36705159796
Email: karakal@freemail.hu

Jogosultsagi szam: 15-30034
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. majus 31.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)
-azonositéja a tanusitonal:
BB2016

Hiteles kiallitas datuma: 2016. majus 31.

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Varoshaza
5340 Kunhegyes
Szabadsag tér 1.
Megrendeld: Kunhegyes Varos Onkorményzata
5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1.
Tanusito: Bodo Béla

4824 Szamosszeg, Nagydobosiu. 65.

regisztracios szam: 15-30034
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 323.4 kWh/nta
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 359.4 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: HH (Gyenge)
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A tantsitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Helyi védettség
Az épiilet épitési ideje 1878.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiils6 szerkezetek hészigetelése, nyilaszarok cseréje, flitési rendszer korszerisitése, napelem telepitése.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

Tantsitvany azonosito tantsitonal: BB2016

Kelt:2016.05.17. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

d

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.3m

y méret: 235m
Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/n’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.45m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 2.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

ajté

Tipusa: ajto (kiilso)
Héatbocsétési tényezé: 4.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
kiilsé fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.12 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.45 W/mPK
Fajlagos tomeg: 901 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -

javitott mészvakolat 1
kism. tomor agyagtégla 2
javitott mészvakolat 3

[em]
1,5
50
1,5

kiilsé fal2

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 1.02 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 901 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 188 /188 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870

K

R
[m2K/W]
- 00172
- 0,6944
- 0,0172

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870
kism. tomor agyagtégla 2 50 0,720
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870
padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.25 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.38 W/m’K

Fajlagos tomeg: 231 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 35/192 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
mészvakolat 1 2 0,810
nadlemez 2 1 0,060
feny6fa rostok ir. 1 3 2 0,230
Zart légréteg Szokv. HO felf. 4 15 -
feny6fa rostok ir. 1 5 2 0,230
tomor valyog - 1800 6 10 0910
padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.26 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 685 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 333 kg/m2
Héatadasi tényez kiviil: 0.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 1.4 m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [ecm] [W/mK]
tolgyfa (rostok ir.) 1 2 0,400
kavicsbeton 2 15 1,280
homokfeltoltés 3 10 0,580
kavicsfeltoltés 4 10 0,350
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K R p c

- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0172 1700 0,92
- 0,6944 1700 0,88
- 0,0172 1700 0,92

K R p c

- [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
- 0,0247 1650 0,92
- 0,1667 175 1,47
- 0,0870 400 2,51
- 0,1400 - -
- 0,0870 400 2,51
- 0,1099 1800 1,00

K R p c

- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

- 0,0500 750 2,72
0,1172 2200 0,84
0,1724 1600 0,84
- 0,2857 1800 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany

pinceféodém
Tipusa: pincefodém
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.43 W/mPK
Fajlagos tomeg: 617 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 291/ 188 kg/m2
Héatadasi tényez kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [cm] [W/mK]
Cementvakolat 1 1 0,930
kism. tomor agyagtégla 2 12 0,720
homokfeltoltés 3 10 0,580
kavicsbeton 4 10 1,280
tolgyfa (rostok ir.) 5 2 0,400
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U*

[°] [W/meK] [W/n2K]
kiils6 fal E fiiggdleges 1,45 1,45
ablak E fiiggdleges 2,5 2,5
kiils6 fal K fiiggdleges 1,45 1,45
ablak K fiiggdleges 2,5 2,5
ablak 2 K fiiggdleges 2,5 2,5
kiils6 fal D fiiggdleges 1,45 1,45
ablak D fiiggdleges 2,5 2,5
kiils6 fal NY  fligg6leges 1,45 1,45
ablak NY  fligg6leges 2,5 2,5
ajtod NY fiiggoleges 4 4
padlo - -
padlasfodém 1,38 1,07
padlasfodém 1,38 1,09
padlasfodém 1,38 1,1
padlasfodém 1,38 1,11
padlasfodém 1,38 1,12
padlasfodém 1,38 1,14
pincefodém 1,43 0,507
pincefodém 1,43 0,563
pincefodém 1,43 0,612
pincefodém 1,43 0,635
pincefodém 1,43 0,657
kiils6 fal2 1,23 0,988
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A
[m?]

48,9
9,2
106,5
30,5
12,2
48,8
9,2
109,9
31,9
45
319,8
6,3
37,9
83,6
66,7
310,3
45
6,3
16,5
35,0
66,7
16,5
10,7

R
[m2K/W]
0,0108
0,1667
0,1724
0,0781
0,0500

W
[W/mK]

[m]

P C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1800
1700
1600
2200

750

0,88
0,88
0,84
0,84
2,72

AU*+LY
[W/K]

- 71,1
- 229
- 154,6
- 76,4
- 30,5
- 70,8
- 229
- 159.,6
- 79,7

17,9
143,7
- 6,7
- 41,1
- 92,2
- 74,0
- 346,7
- 5,1
- 3,2
- 9,3
- 21,4
- 423
- 10,8
- 10,6

4
Aﬁ Qsd
[m2] [kWh/a]
73 5742
244 1914,0
9,7 847,9
73 5742
255 1996,

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1392.1 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
\' 1992.7 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.699 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig: (5906 + 0) * 0,75 = 4430 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

JAU + 2 1513.4 W/K

q=[ZAU+2W- (Qy + Qyiq)/721/V = (1513,4 - 4430/ 72) / 1992,66

q: 0.729 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

Amax: 0.351 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 509.2 m®

n: 0.80 1/h

o: 0.80

QuaQsiat (1,59 +0) * 0,75 = 1,2 kW

' 7.00 W/m?
Eyiln' 11.00 kWh/m’a
JHMV: 9.00 kWh/m’a
Npygre 6.00 1/h
Qqdnyar: 7,79 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy! 3565 W
Qp e = ZANGbE: 2673 W
ZEvil,n = ZANEVil,n: 5601 kWh/a
Qumv = ZANqHMV3 4583 kWh/a
Vg =2Vn: 1594.1 m*/h
Vir=2Vny 1*Z ¢/ Zg: 0.0 m’/h
Vine= 2V ¢*(1-Zy v/ Zp): 0.0 m’/h
Vit = Z(Vag + V(1) + Vig: 1594.1 m’/h
Viyar = 2V 11956.0 m*/h
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(Fatott alapteriilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hoenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek 6sszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

(Levego térfogataram a hasznalati idon kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)

(Levego térfogataram nyaron)
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Energetikai mindségtanusitvany

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Qsig T Qp o) / GAU +21W + 0,35V ) + 2
Aty = (1196+2673,41)/(1513,4+ 0,35 * 1594,13) +2=3.9 °C

t: 21.2°C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 79204 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4804 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 79,204 *(1992,66 * 0,729 + 0,35 * 1594,1) * 0,8 - 0 * 4,804 - 4,804 * 2673,41 = 114,6 MWh/a
qF 224.96 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2%+0,35 Vny'cir)

Dtypysr = (7786 +3564,54) / (1513,4 + 0,35 * 11956)= 2.0 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

AN 509.2 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 224.96 kWh/m’a (a fltés fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett allando homérsékletii olaj- vagy gazkazan
ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.15 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.38 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kdzponti szabalyozoval
df 9.60 kWh/m"a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansidga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 90/70

dry: 2.80 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hélépcsé 20 K

Egg,: 0.56 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(art arp  agy + A2 (Ceoep + (Bps, + Epp + qiv)ey
Ep=(224,96+9,6 +2,8 +0)* 1,15+ (0,56 + 0+ 0,38) * 2,5 =275.31 kWh/mza
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Melegviz-termel6 rendszer
Ax 509.2 m’ (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarolo

eHMV: 2.50 (elektromos aram)

Ce 1.00 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikddo elektromos boyler
dumv. ¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv( + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egpqy =9 * (1+0,1 +0,06) * 2,5 + (0+ 0) * 2,5 = 26.10 kWh/m®a

Hiitési rendszer

Apie 509.2 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhiin 1,32 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)
Zhi: 200 h (ahiitési idény hossza)

Vi 700.0 m>/h (alevegd térfogatarama)
Kompresszoros 1éghtités (split) EER=2,5

ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.40 (ahlitégép teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appy: 30 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nvent 40.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event = VLTApLT/3 600/ n ventza,LT/ 1000

E, eni=700%*30/3600/0,4 *200/1000 =2,917 kWh/a

vent

helyiségenkénti szabalyozas
thi sz 5.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Enig = Qnign(1 * fig ) + Qnit v /AN 2G04 g + (Byene + Engis T QnikZnw)ey/An

Epg= (1,32 % (1+0,05)+0)/509,2 * 1 + (2,917 +0+ 0 * 200)/ 509,2 * 2,5 = 0.02 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

An 509.2 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Byt = CEyin/Aney

E,;=11%0,8*2,5=22.00 kWh/m’a
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8
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep: 323.43 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 183.02 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epyeft 90.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F

[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 10,28 2,50 25,70 365 3,75 - 10,3 MWh
foldgaz 139,00 1,00 139,00 203 28,22 36000 kJ/m3 13899,9 m3
Osszesen 164,70 31,97

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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