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1. ELOZMENYEK:

Targyi épiiletet, az 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. 1967. helyrajzi szam alatt talalhato. A meglévo
épiiletet a mukodtetd oOnkorméanyzat a jelen kor elvardsainak megfeleléen energetikailag
korszertsiteni kivanja. Az épiiletet funkcioja pince + foldszint, elrendezésii irodai funkcidval
rendelkezd onkorményzati épiilet.

Jelen dokumentécio a kialakitando épiilet tlizvédelmi kérdéskoreinek tisztazasara késziilt a 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet és az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol szold 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) alapjan.

2. MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET:

Az ingatlan — tlizoltd gépjarmivek kozlekedésére alkalmas — szilard burkolatd utrél
megkozelithetd.

Az OTSZ 65. §. alapjan tlizoltasi felvonulési teriilet nem sziikséges, nem tervezett.

Az OTSZ 83. §. alapjan tizoltosagi kulcsszéf nem eldiras, az nem tervezett.

Az OTSZ 84. §. alapjan tlizoltosagi beavatkozasi kozpont nem eldiréds, az nem tervezett.

Az OTSZ 85. §. alapjan tlizoltdsagi radiderdsitd nem eldirds, nem tervezett, azonban probaval kell
meggy6z6dni az EDR rendszerli radidforgalmazds megfeleloségérél. Amennyiben 1 m-es
magassagban minimum 85 dBm jelszint nem biztosithatd a radiderdsito sziikségessé valik, ebben az
esetben a pontos tipust a kiviteli tervezes soran a tlizoltosaggal egyeztetni sziikséges.

3. KOCKAZATI EGYSEG, KOCKAZATI OSZTALY:

Az épiilet kockazati egysége (amennyiben most létesiilne):

kockézati szempontok adatok kockézati osztaly
legfels6 épitményszint szintmagassaga 1,35+ 0,00 m NAK
legalsé épitményszint szintmagassaga -2,90+ 0,00 m NAK
legnagyobb befogadoképességli helyiség

befogaddképessége 35 16 NAK
Onalléan menekiilnek irodai jellegli tevékenység NAK

A mértékado kockazati osztaly: NAK

Az épiilet a bovitést kovetden egy kockazati egységekbdl fog allni.

4. TUZTAVOLSAG:

Az épiiletben bdvités nem torténik, igy a létesités kori tliztavolsdgban valtozas nem torténik.

Amennyiben az épiilet most létesiilne, az OTSZ 3. sz. melléklet, 1. sz. tablazat alapjan kellene a
tliztavolsagot meghatarozni.

Jelen épiilet: Jovoben Iétesiilo épiilet: tavolsag (méter):
NAK 3
AK 5
NAK KK 5
MK 7




5. KOCKAZATI EGYSEGEK (T0z5ZAKASZOK) ELHELYEZKEDESE, MERETE,
MERTEKADO KOCKAZATI EGYSEG:

Az energetikai atalakitassal érintett épliletrész a pince kivételével, valamint az atalakitott
mellékhelyiségekkel:

Megnevezés: Osszes m”

Foldszint:

sz¢lfogd 6,30
ko6zlekedd 55,09
porta 10,04
1épcsd 5,00
iroda 16,45
iroda 16,32
iroda 16,35
iroda 26,44
iroda 13,37
iroda 24,71
iroda 24,58
iroda 24,76
iroda 25,51
iroda 24,58
iroda 24,71
iroda 6,71
iroda 16,17
iroda 16,17
iroda 16,32
iroda 16,17
ké6zlekedd 28,51
tanacskozo terem 66,86
akadalymentes néi wc 5,00
ké6zlekedd 5,91
n6i kézmosd 3,89
néi we 1,08
noéi we 1,08
ffiwe 1,08
ffi kézmoséd 3,58
ffi piszoar 1,81
ffi we 1,15
Osszesitve (m”) 505,70

Amennyiben most Iétesiilne, a megengedett tlizszakasz méretet az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata
tartalmazza.

A rendelet szerint igazgatasi, iroda, hivatal =» tébb szintbél allo 6nallé =» Nagyon Alacsony

kockazati osztaly =» tlizszakaszok megengedett legnagyobb hasznos alapteriilete (tlizjelzével): 1.000

2
m-.

Az épiilet kockdzati egységeinek (tlizszakaszainak) kialakitdsa:
Az épiilet egy kockazati egységbol all.
6. OLTOVIiZ ELLATAS:

A mértékado KE (tiizszakasz) az épiilet, melynek netto Ssszteriilete: 505,70 m?.



A jelenleg hatalyos OTSZ 8. melléklet 1. tdblazata 6. sora alapjan 1800 liter/perc oltovizet kell
biztositani.

Az OTSZ 72. § (3) bekezdés b) pont alapjan, a NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztiil kell az
oltdvizet biztositani.

Az oltdvizet lehet6ség szerint 100 méteren beliil talalhato f6ld feletti tlizcsaprol sziikséges biztositani.
Amennyiben nem, vagy nem teljesen biztosithatd tlizcsaprol, oltoviz tarozé medencét sziikséges

létesiteni. A medencének kozlekedési uton mérve 200 méteren beliil kell lennie.

Amennyiben a teljes vizmennyiséget medencérdl kivanjék biztositani, akkor 30 x 1800 = 54000
liter/perc, az az legalabb 54 m® kivehetd vizmennyiségli medencét sziikséges létesiteni.

Fali tlizcsapok:
Az alapteriilet alapjan fali tlizcsap kialakitasa nem el6iras.
7. KIURITES SZAMITAS:

A szamitas a 7. melléklet 4. tdblazatban foglalt normaidék alapjan keriilt meghatarozasra. NAK
esetén a kitiritési id6, az elsd titemben 1,0 perc. Masodik titemben 6 perc.

A B C D E

1 a megengedett legnagyobb
utvonalhossz (m), ha a kiiiritendd
kockazati egység kockazati osztalya

2 NAK AK KK MK

Menekiilési ut elérési tavolsaga

3

4|Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési utvonal 30 45 45 30
nélkiil

5|Menekiilési ut elérési tavolsaga, valamint dtmeneti védett tér és biztonsagos tér 45 60 60 30

elérési tavolsaga menekiilési utvonal nélkiil abban az esetben, ha a helyiség
belmagassaga 4 méternél nagyobb, beépitett tiizjelzo berendezéssel ellatott és ho és
fiist elleni védelme biztositott

6|Menekiilési titvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200
7|Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgalo atmeneti védett tér elérési
tavolsaga menekiilési utvonalon keresztiil, a menekiilési Gtvonalba 1épés helyétol 40
mérve
A B C
I{menekiild menekiilési utvonal, Iépcsdkar legkisebb menekiilési utvonalon beépitett ajto legkisebb szabad belmérete
Iétszam (f6) szabad szélessége (m) (m)
2|0-50 1,2 0,9
3|51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
4(101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett 100 fére |minden megkezdett 50 fore 0,6 és egyetlen ajto szabad belmérete
tovabbi 0,6 sem lehet kisebb 0,9 méternél
A B C D E




1 a kitirités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya

2 NAK AK KK MK
3 Els6 szakasz 1,0 1.5 1.5 1,0
4 Masodik szakasz 6,0 8.0 6,0 6,0

A szamitas a 13,37 m?-es irodara késziilt, mely a legmesszebb van a kijarattol.

ELSO SZAKASZ
A Kkiiirités megengedett
idétartama
t1 meg (min) =
A Kkiiirités idétartama az
a helyiség hossza alapjan

tla=YSil/vi <tlmeg
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen 22
S2 (m) utvonal hossza 1épcson le
S3 (m) atvonal hossza lépcsén fel
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 37 0,5945946
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcson le 18,5 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 14 0
tla= 0,5945946 megfelel
A Kkiiirités idétartama az
a Kiiiritési utvonal szabad
szélességének
atbocsato képessége alapjan
t1b=N1/k*3Iszi <tlmeg
N1 (f6) helyiség létszama 35
k (f6/m*min) 41,7
11szi (m) 1
tlb = 0,8393285 megfelel
A helyiségcsoport kiiiritése
az utszakaszok hossza alapjan
tlma (min) = 0,12
t2a=tlma+X.Si2/vi <tlmeg
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen 22
S2 (m) atvonal hossza Iépcsén le 0
S3 (m) atvonal hossza lépcsén fel 0
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 37 0,5945946
V2 (m/min) haladasi sebesség lépcson le 18,5 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 14 0
YSi2/vi= 0,5945946
t2a= 0,7145946 megfelel




Kiiirités idétartama

a szamitasba vett kiiiritési
utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan

t2b=ty1+N2/k*} Iszi+2.Si3/vi <tlmeg
tyl szamitisa
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen 2
S2 (m) atvonal hossza Iépcsén le 0
S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel 0
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 37 0,0540541
V2 (m/min) haladasi sebesség lépcson le 18,5 0
V3 (m/min) haladasi sebesség lépcson fel 14 0
tyl = 0,0540541
N2/k*> Iszi
N2 (f6) szlik km-en athaladok 35
k (f6/m*min) 41,7
12szi (m) 1
N2/k*Y Iszi = 0,8393285
2Si3/v3
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen
S2 (m) atvonal hossza Iépcsén le
S3 (m) atvonal hossza lépcsén fel
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 37 0,0540541
V2 (m/min) haladasi sebesség lépcson le 18,5 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 14 0
2Si3/v3= 0,0540541
t2b = 0,9474366 megfelel
Kiiirités idotartama
a Kiiiritésre szamitasba vett
menekiilési utvonalra, vagy
biztonsagos térbe
vezetd ajtok atbocsaté képessége
alapjan
t2c=ty2+N3/k* Iszi <tlmeg
ty2 szamitasa
S1 (m) atvonal hossza vizszintesen 3
S2 (m) atvonal hossza Iépcsén le
S3 (m) atvonal hossza lépcsén fel
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 37 0,0810811
V2 (m/min) haladasi sebesség lépcson le 18,5 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 14 0
ty2 = 0,0810811




N3/k*> Iszi

N3 (f6) helyiségcsoport létszama 35
k (f6/m*min) 41,7
13szi (m) 1
N3/k*1szi = 0,8393285
t2¢ = 0,9204096 megfelel

Az épiilet a kitliritésszamitas elso titemében elhagyhatd, igy nem jon 1étre menekiilési utvonal.

8. EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI:

Az épiilet meglévd, megmaradd, tartdszerkezetet az atalakitas nem érint.

A homlokzati hdszigetel6 rendszer 14 cm vtg. Rockwool dsvanygyapot hdszigetel6 rendszer lesz.
Apadlasfédémen14 cm vtg. Rockwool asvanygyapot hdszigetel6 rendszer lesz.

9. EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM, HO- ES FUSTELVEZETES:

Az épiiletben kialakitasra kertild flitési rendszer 35 kW egység teljesitmény alatti lesz.

Villamvédelem: Az atalakitast nem érinti.

Villamos berendezések: A villamos vilagitast vonatkozd eldirasok szerint kell 1étesiteni €s hasznalni.
Az elektromos rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvany miiszaki kovetelményei szerint lesz
kialakitva.

A villamos hélézat (MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleldségének igazolasara az elsd
tizembe helyezés elétti feliilvizsgalatot el kell végeztetni.
Az épiilet aramtalanitasa a sajat villamos fogyasztasméronél lehetséges.

Ho- és fiistelvezetés: Az épiiletben nem jon létre menekiilési Gtvonal, igy a foldszinti kozlekeddben
nem sziikséges ho- és fiistelvezetést kialakitani.

A beépitésre keriild nyilaszarok (ablakok) kézzel nyithato modon kertilnek kialakitasra.
10. TUZJELZES, OLTAS, TUZOLTOKESZULEK:
Az épiiletben jogszabaly alapjan koételezo tlizoltd késziiléket elhelyezni.

Az OTSZ 16. melléklet 1. és 2. tablazatok alapjan, 8 Oltéanyag Egységet kell biztositani. Az
éptiletben legalabb 1 db tlizolto késziiléket sziikséges elhelyezni.



11. NYILATKOZAT:

Az 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. 1967. helyrajzi szdm alatti meglévd épiilet energetikai
felgjitasanak kiviteli engedélyezéséhez sziikséges tlizvédelmi dokumentacid készitdje kijelentem,
hogy a tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat betartottam. A tlizvédelmi dokumentaciot a
rendelkezésemre bocsatott tervek alapjan készitettem. A tervhez sziikséges tiizvédelmi dokumentécio
készitéséhez sziikséges €pitész tlizvédelmi szakértdi jogosultsaggal rendelkezem. A szakagi tervek
kozotti eltérésért felelosséget nem vallalok.

Gyal, 2016. jinius 1.

Tar Nandor
Epitész Tlizvédelmi Szakérté
Eng. sz.: 1-059/2012.
2360 Gyal, Kosztolanyi D. u. 46/2
70/430-35-05



