Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Varoshaza
5340 Kunhegyes
Szabadsag tér 1.
Megrendeld: Kunhegyes Varos Onkorményzata
5340 Kunhegyes, Szabadsagu. 1.
Tanusito: Bodo Béla
4824 Szamosszeg, Nagydobosiu. 65.
regisztracios szam: 15-30034
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minoség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
II

A

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Helyi védettség
Az épiilet épitési ideje 1878.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tantsitvany azonosit6 tantsitonal: BB2016

Kelt: 2016.05.17.

WinWatt golya 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

115.6 kWh/m’a
90.0 kWh/m’a
128.4 %
CC (Korszerti)

Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.3m

y méret: 235m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.783

ablak 2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.45m

y méret: 2.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.783

ajté

Tipusa: ajto (kiilso)
Héatbocsétési tényezé: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

kiilsé fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 WK
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.25 W/n’K
Fajlagos tomeg: 929 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezés -

javitott mészvakolat

kism. tomor agyagtégla
javitott mészvakolat
Rockwool Frontrock MAX E
vékonyvakolat

(O R S O R S R
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d
[em]
1,5
50
1,5
14
0,5

A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870
0,036
0,990

K

R
[m2K/W]
0,0172
0,6944
0,0172
3,8890
0,0051

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
135 0,84
1850 0,88
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Energetikai mindségtanusitvany

kiils6 fal2

Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %

Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/nK

Fajlagos tomeg: 903 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 188 kg/m2

Héatadési tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
javitott mészvakolat 1 1,5
kism. tomor agyagtégla 2 50
javitott mészvakolat 3 1,5
URSA VL 4 15
padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K

Fajlagos tomeg: 235 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 35 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 Wm’K

Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
mészvakolat 1 2
nadlemez 2 1
feny6fa rostok ir. 1 3 2
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 4 15
feny6fa rostok ir. 1 5 2
tomor valyog - 1800 6 10
URSA 7 25
padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 685 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 333 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 1.4m
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A
[W/mK]
0,870
0,720
0,870
0,040

[W/mK]
0,810
0,060
0,230

0,230
0,910
0,040

K

R
[m2K/W]
0,0172
0,6944
0,0172
3,7500

R
[m2K/W]

0,0247
0,1667
0,0870
0,1400
0,0870
0,1099
6,2500

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1700 0,88
1700 0,92
16 0,84

o] C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1650 0,92
175 1,47
400 2,51
400 2,51
1800 1,00
16 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tolgyfa (rostok ir.) 1 2 0,400 - 0,0500 750 2,72
kavicsbeton 2 15 1,280 - 0,1172 2200 0,84
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsfeltoltés 4 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
padlo 2

A hoszigeteldréteg a labazaton kertil elhelyezésre.

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 689 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 333 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 1.4m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tolgyfa (rostok ir.) 1 2 0,400 - 0,0500 750 2,72
kavicsbeton 2 15 1,280 - 0,1172 2200 0,84
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsfeltoltés 4 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
AUSTROTHERM EXPERT 5 14 0,035 - 4,0000 - 1,46
pinceféodém

Tipusa: pincefodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.30 W/m’K

Megengedett értéke: 0.26 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 1.43 W/mPK

Fajlagos tomeg: 617 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 291/ 188 kg/m2

Héatadasi tényez kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Cementvakolat 1 1 0,930 - 0,0108 1800 0,38
kism. tomor agyagtégla 2 12 0,720 - 0,1667 1700 0,88
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,34
kavicsbeton 4 10 1,280 - 0,0781 2200 0,34
tolgyfa (rostok ir.) 5 2 0,400 - 0,0500 750 2,72
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A W L AU*LWY Ay
[°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [mZ2]

kiilso fal E fiiggoleges 0,251 0,251 47,9 - - 12,0 -
ablak E fiiggoleges 1,15 1,15 9,6 - - 11,1 7,7
kiilso fal K fiiggoleges 0,251 0,251 106,5 - - 26,7 -
ablak K fiiggoleges 1,15 1,15 30,5 - - 35,1 24,4
ablak 2 K fiiggoleges 1,15 1,15 12,2 - - 14,0 9,7
kiilso fal D fiiggoleges 0,251 0,251 48,8 - - 12,2 -
ablak D fiiggoleges 1,15 1,15 9,2 - - 10,5 7,3
kiils6 fal NY  fiigg6leges 0,251 0,251  109,9 - - 27,6 -
ablak NY fiiggoleges 1,15 1,15 31,9 - - 36,6 25,5
ajtod NY  fiigg6leges 1,45 1,45 4,5 - - 6,5

padlo - - 97,5 1,7 19,2 32,6

padlo 2 - - 2153 0,7 652 45,6
padlasfodém 0,156 0,121 6,3 - - 0,8
padlasfodém 0,156 0,123 115,5 - - 14,2
padlasfodém 0,156 0,125 16,5 - - 2,1
padlasfodém 0,156 0,126  283,7 - - 35,6
padlasfodém 0,156 0,126 76,8 - - 9,7
pincefodém 1,43 0,507 6,3 - - 3,2
pincefodém 1,43 0,563 57,4 - - 32,3
pincefodém 1,43 0,612 16,5 - - 10,1
pincefodém 1,43 0,635 66,7 - - 423

kiils6 fal2 0,243 0,196 10,7 - - 2,1

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 1379.9 m (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1987.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.694 m*/m’ (Feltilet-térfogat arany)

QuitQsig: (5851 +0) * 0,75 = 4388 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

JAU + 2 422.9 W/K

q=[FAU+2W-(Qyq *+ Qig)/72]/V = (422,9 - 4388 / 72)/ 1987,45

q: 0.182 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

0.350 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezoje megfelel.

Amax,opt 0.266 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Energetikai mindségtanusitvany

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Ay 507.9 m’ (Fatstt alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig (1,58 +0) *0,75=1,18 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

duMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyt 6.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qsdnyar 8,38 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZANTy: 3555 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGBE: 2666 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyil ' 5586 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 4571 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)
Vi =2Vn: 1590.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 1*Z 77 0.0 m’/h (Leveg® térfogataram a hasznalati id8ben)

Vine= 2V, (1-Z 17/ Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 1590.0 m’/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = ZVnnyér: 11924.7 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
A, = (1185+2666,21)/ (422,9 + 0,35 * 1589,96) + 2= 5.9 °C

t: 20.3 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 73721 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4502 h/a (Futési idény hossza)

Q= H[Vq+0,352V;y¢pl0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 73,721 *(1987,45 * 0,182 + 0,35 * 1590) * 0,8 - 0 * 4,502 - 4,502 * 2666,21 = 42,15 MWh/a
qF 83.00 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér = (8383 +3554,95)/(422,9+ 0,35 *11924,7) = 2.6 °C
3.0°C

Dty yarmax : (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fiitési rendszer

A 507.9 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 83.00 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)
div: 0.38 kWh/m’a (segédenergia igény)

Keétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
drpy’ 1.10 kWh/n’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

dfy: 2.00 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcesé 15 K

Ers, 0.48 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt gen + ey + Az (COxep) + (Bpg, + Epr + qic ey
Ep=(83+ 1,1 +2+0)* 1,01 + (0,48 + 0+ 0,38) * 2,5 = 89.11 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer
AN 507.9 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegito, tarolo

MV 2.50 (elektromos aram)

Ce 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumv,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, nappali arammal miikodo elektromos boyler
dHMV.¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv + davy,/ 100 + gy ¢/ 100)2(Geoeppvy) + (Bc + Eey
Egwy = 9 * (1+ 0,1 +0,06) *2,5 + (0+ 0) * 2,5 = 26.10 kWh/m’a
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Hiitési rendszer

Apg: 507.9 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhiin 1,32 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)

Zhi: 20 h (ahiitési idény hossza)

Vi 700.0 m>/h (alevegd térfogatarama)

Kompresszoros 1éghtités (split) EER=2,5

ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.40 (ahlitégép teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appy: 30 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nvent 40.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event = VLTApLT/3 600/ r]ventza,LT/ 1000

Eyent=700*30/3600/0,4 *20/1000 = 0,292 kWh/a

helyiségenkénti szabalyozas

thi sz 5.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Epg = (Qnii.n(1 + fhits2) T Quii.v)/ AN*2C0ehis + (Byent + Bni s T Qhis iZnin) &/ AN

Epq=(1,32*(1+0,05)+0)/507,9 *1+(0,292+ 0+ 0 *20)/507,9 *2,5=0.00 KWh/m?a

Vilagitasi rendszer

Ay 507.9 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Byt = CEyin/Aney

E,;=11%0,8*2,5=22.00 kWh/m’a

Nyereségaram forras

Q.. 4400 kWh/a (éves energia nyereség)

e 2.50 (elektromos aram)

E, =Q;¢e /Ay=-4400*2,5/507,85 =-21.66 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+ Egymy + Eyjy T Epr + By + B4 = 89,11 +26,1 +22+ 0+ 0+ -21,66

Ep: 115.55 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 143.04 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim ecoz Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 5,81 2,50 14,52 365 2,12 - 5,8 MWh

foldgaz 44,16 1,00 44,16 203 8,96 36000 kJ/m3 4416,1 m3

Osszesen 58,68 11,08
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Energetikai mindségtanusitvany 9

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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