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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés fokozata:
V3b-L3a-F3/r-kB3

A tetőn, a napelemek
számára kialakított

védett tér magassága
0,8m

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve. A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

Védőtávolság 0,5m

Védőtávolság 0,5m

FunkcióTípusJelzés

Jelmagyarázat

Erősáramú földelő-EF1

Cserépfedésen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF5

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=2000    101002-FF6

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L1

Süllyesztve, járdaszinttől 2,0 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L2

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L4

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L5

Süllyesztve, járdaszinttől 1,0 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L7

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L8

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mKAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm-UL1

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205       1044-UL1

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205       1044-UL2

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205       1044-UL3

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF1

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF2

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF4

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF6

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF7

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF8

Ereszcsatorna ejtőcső alsó bekötésJ. Pröpster csőbilincs 80-150mm 110251-X2

Légkábel tetőtartó bekötésJ. Pröpster földelő-csőbilincs 2" 1244-X3

HegesztésselAcél létra alsó bekötés-X5

J. Pröpster ereszcsatorna kapocs 111670-X6

HegesztésselAcél felvonó tartószerkezet alsó bekötés-X8

Hegesztéssel, (kültéri klímák)Acél tartószerkezet alsó bekötés-X9

Nem tárgya a villámvédelmi tervnek

HegesztésselAcélkémény bekötés-X10

HegesztésselAcél kerítés bekötés-X7

Gázcső bekötésJ. Pröpster szalagföldelő bilincs      111393-X4

Lemezfedés bekötésJ. Pröpster csatlakozó kapocs 1379-X1

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF5

Süllyesztve, járdaszinttől 2,0 mKAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm-UL3

Süllyesztve, járdaszinttől 1,0 mKAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm-UL2

Felfogó, levezető részére, vízzáró lefedésselJ. Pröpster tetőátvezetés 111598-U1

Süllyesztve, járdaszinttől 0,8mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L6

Süllyesztve, járdaszinttől 2,0 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L3

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,4m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=2000    101002-FF7

Kéményhez rögzítve, min.1,4m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=2000    101002-FF4

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF3

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,3m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=3000   101003-FF3

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,3m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=3000   101003-FF2

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,3m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=3000   101003-FF1

Főelosztóban, vill. terv szerintPROTEC TNS 275/25kA IS 211340 TI+TII/B+C-F1

EPH csomópont az épületbenNem tárgya a villámvédelmi tervnek-EPH1

É
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Polgármesteri Hivatal épületKunhegyes Város Polgármesteri Hivatal

energetikai felújítása. villámvédelem,

Kunhegyes, Szabadság tér 1. Hrsz.: 1967

Villámvédelmi terv.
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4. Rajzlap: 750x297mm
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Cserépfedésen

0,15m kiemeléssel

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés fokozata:
V3b-L3a-F3/r-kB3

A tetőn, a napelemek
számára kialakított

védett tér magassága
0,8m

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

Gördűlőgömb sugara: R= 100m Gördűlőgömb sugara: R= 100m

Gördűlőgömb sugara: R= 100m
Gördűlőgömb sugara: R= 100m
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
0,15m kiemeléssel

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés fokozata:
V3b-L3a-F3/r-kB3

A tetőn, a napelemek
számára kialakított

védett tér magassága
0,8m

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.

Védőtávolság 0,5m
Védőtávolság 0,5m

Gördűlőgömb sugara: R= 100m

Gördűlőgömb sugara: R= 100m
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LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban, térburkolat alatt vezetve

J. Pröpster O10mm
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Cserépfedésen

0,15m kiemeléssel

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés fokozata:
V3b-L3a-F3/r-kB3

A tetőn, a napelemek
számára kialakított

védett tér magassága
0,8m

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

Rockwool Frontrock (RP-PT)
ásványgyapot hőszigetelés

alá elhelyezve.
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Munkaszám:
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Terv fajta:

Revízió:
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V-031/2016

Elektromos

2016.06.hó
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0
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1.

Oldal:4 / 5

Polgármesteri Hivatal épületKunhegyes Város Polgármesteri Hivatal

energetikai felújítása. villámvédelem,

Kunhegyes, Szabadság tér 1. Hrsz.: 1967

Villámvédelmi terv.

nyugati nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 650x297mm
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Cserépfedésen

0,15m kiemeléssel

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés fokozata:
V3b-L3a-F3/r-kB3
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