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MEGJEGYZÉS
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GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI
MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!

POLGÁRMESTERI HIVATAL, KUNHEGYES
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
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É 09.1

10.

TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA
KÜSZÖB
SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA
FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA
MELLVÉD MAGASSÁGA
TOKMAGASÍTÁS
LÁBAZATI VÉDŐLEMEZ
(1 MM FÉM LEMEZ)

ÜVEGEZÉS
VASALAT
FELÜLETKÉPZÉS

REDŐNY, FÜGGÖNY
BEÉPÍTÉS:

ÖSSZES DARABSZÁM

kilincs: PZ "ROZETTA" kilincs garnitúra nemesacélból

Hörmann rendszer
-

-
-

-

-

44/1

750/2125
750/2125

3 DB -JOBBOS/ 4 DB BALOS

7 DB

acél- Hörmann OIT

TOK: sötét barna RAL 8011
LAP: festett MDF, vajszínű festés RAL 1015

normál
MDF lap/ kifelé nyíló szárny

10 cm vtg. tégla falazat

-

Belső ajtó

FÖLDSZINT J/B

PV. PV.

utólag elhelyezhető ajtó

van14. SZELLŐZŐRÁCS

kilincs: PZ "ROZETTA" kilincs garnitúra nemesacélból

Hörmann rendszer
-

-
-

van

-

44/2

1000/2125
1000/2125

1 DB BALOS

1 DB

acél- Hörmann OIT

TOK: sötét barna RAL 8011
LAP: festett MDF, vajszínű festés RAL 1015

-
MDF lap/ kifelé nyíló szárny

10 cm vtg. tégla falazat

-

Belső ajtó

utólag elhelyezhető ajtó

-
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