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ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁIRÓL
1.  Előzmények

A tárgyi épület Kunhegyes központjában található, műemlék jellegű, téglafalazatú, magastetős épület, mely jelenleg a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. A ház a 1878-as években épült, határoló szerkezetei és gépészeti rendszere energetikailag elavult, a jelenlegi követelményeket nem elégíti ki. 
A felújítások során a külső határoló szerkezeteket hőszigetelik, a nyílászárókat fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű szerkezetekre cserélik, akadálymentes wc-mosdó helyiséget alakítanak ki. A fűtési hőtermelőt korszerűsítik, a tetőre hálózatra visszatápláló napelemes rendszert telepítenek. Ezáltal a tervezett épület a 7/2006. TNM rendelet jelenlegi előírásait kielégíti, energetikai minőség szerinti besorolása „CC”. 

2.  Vízellátás, szennyvízelvezetés

A tervezett épület vizes blokkja teljesen átépül, többek között akadálymentes wc helyiség is kialakításra kerül. Az ivóvíz felhasználása emberi fogyasztásból, tisztálkodásból, takarításból, wc használatból származik. Az épület vízigényében és szennyvíz terhelésében változás nem várható. 

A meglévő belső vízellátó és szennyvíz elvezető hálózatot elbontják, új rendszerek kialakítása szükséges, melyek a meglévő külső hálózatokra csatlakoznak. Épületen belül a vízellátó rendszer előreszigetelt oxigéndiffúzió mentes műanyag csőből készül falhoronyban szerelve. A vízvezeték tervezése az előírásoknak megfelelő bizonylattal rendelkező csőtípusból történik. A szennyvíz hálózat KA-PVC illetve KG-PVC csőből kerül kialakításra, lejtéssel szerelve. Épületen kívüli iránytörések és csatlakozások műanyag tisztítóaknák beépítésével valósul meg.

A használati melegvizet elektromos bojler termeli.
3.  Központi fűtés
Az épület fűtési hőigénye a hőtechnikai felújítások következtében jelentősen csökken, 35 kW-ra redukálódik.

A meglévő, rossz állapotban lévő gáztüzelésű falikazánok elbontásra kerülnek. Helyükre korszerű, kondenzációs fűtőkészülékeket tervezünk. 
A kazánok Viessman Vitodens 200-W Qn= 4,7-23,7 kW. A kazánok időjáráskövető fűtővizet állítanak elő. A hőtechnikai felújítások miatt a fűtővíz hőmérséklete várhatóan 10-15°C –kal is csökkenthető. A kazánok léptetését és az időjáráskövető fűtővíz szabályozást a kazánautomatika végzi.

A meglévő fűtési rendszer hőleadói és elosztóhálózata megmarad. Az újonnan kialakított helyiségekben új hőleadókat tervezünk, melyeket a meglévő alapvezetékre csatlakoztatunk.  A megmaradó és az új radiátorokat termosztatikus radiátorszeleppel és visszatérő csavarzattal kell ellátni. A meglévő radiátorokat átmosatás után lehet visszaszerelni. 
Az új kazánok hidraulikus váltón keresztül csatlakoznak a fogyasztói rendszer felé. A kazánok tartalmazzák a kazánköri szivattyút és a tágulási tartályt, kazánonként egy-egy biztonsági szelepet, a kazánkörbe pedig iszapleválasztót valamint légbuborék leválasztót kell beépíteni.

A hidarulikus váltó után egy központi keringtető szivattyú és osztó-gyűjtő került tervezésre, az osztó-gyűjtőn 2 fűtési kör található (Nyugat-Kelet), az előremenőben elzáró a visszatérőbe beszabályozó szeleppel. A két fűtési kör a meglévő alapvezetékre csatlakozik.
Az új kazánok gázoldalon a meglévő vezetékre csatlakoznak, tervezési határ a meglévő megmaradó készülékelzáró, amelyről flexibilis csővel kötjük be az új kazánokat.
A keletkező kondenzvizet bűzzáras szifonon keresztül a szennyvíz hálózatba vezetjük.

A kazánok zárt égésterűek, égéslevegő bevezetés és égéstermék elvezetés a helyiség légterétől független módon kerül kialakításra a meglévő lemezkémény falhasználásával. Az égéstermék-égéslevegő vezetése a kazántól a kéményig „AZ” típusú koaxiális rendszerben történik. A meglévő lemezkéménybe kerül elhelyezésre az új, PPS anyagú égéstermék elvezető, a meglévő kémény pedig az égéslevegő bevezetésére szolgál.
4.  Szellőzés
A belsőterű (wc, mosdó) helyiségek szellőzetését gépi elszívással biztosítjuk, helyi elszívó ventilátorok beépítésével. A légutánpótlást a szomszédos helyiségekből ajtórácsokon keresztül történik. Az elszívási pontokat úgy választjuk meg, hogy a levegő a kevésbé szennyezett helyiségből a szennyezettebb tér felé áramoljon.  A szennyezett levegő kijuttatása a külső térbe tetőn keresztül valósul meg.  Az elszívó ventilátorok szakaszos üzeműek, villanykapcsolóról történő indítással, késleltetett leállítással.
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